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OZN. | OCEL MISTNOSTI OZN. | OCEL MISTNOSTI OZN. | OCEL MISTNOSTI Poznémka:
L ) — predm&tem této dokumentace nenf detailnT kétované rozmisténi slaboproudfch zarizeni v jednotliviich prostorach a je
0.01 PRIRUCNI SKLAD 0.10 DILNA 0.19 SKLAD nutné pii realizaci koordinovat se stavbou, dodavatelem interiéru, vikresova dokumentace je
pouze informativniho charakteru, kdy umistént jednotlivich symbolt bylo konzultovdno a odsouhlaseno v rdmci projeknich
& o & S (7 & praci generdinim projektantem stavby
0.02 SCHODISTE, CHODBA 0.11 CHODBA SATNA 0.20 SATNA UKLIZECKY — predmétem této vikresové dokumentace nejsou detailni kabeldZe a propoje komponentdt slaboproudfch technologii, ve
, ~ ; - , L vikrese jsou pouze informativniho charakteru, pfi realizaci je nutné respektovat normativni
0.03 SPISOVNA — ARCHIV 0.12 SATNA VELKA 0.21 SOC. ZARIZENI UKLIZECKY natfzenT a pozadavky konkrétnich virobcd na zapojenf a propojeni technologickch prvkd, které muZe mit kazd§ dodavatel
a v§robce odli3né, tato dokumentace uvadi pouze minimdini technické a technologické
o ( STE standardy
0.04 SHIBOVIA AReH 0.13 SLrobETE 0.22 SLAD — pfi instalaci vech SLP prvki je nutné respektovat konkrétni stavebni dispozice, moZnosti prostupl stavebnimi
. P ) konstrukcemi — veskeré pdtefni kabelové trasy je nutné pfi realizaci koordinovat se stavbou a
0.05 SPISOVNA — ARCHIV 0.14 PROSTOR POD SCHODY 0.23 STARY ARCHIV ndvaznymi femesly (elektro, apod.)
) o - Pti redlizaci je nutné za GZasti investora (IT odd&lent), dodavatele elektro a interiéru koordinovat rozmfst&ni datovich
0.06 CHODBA 0.15 SPOJOVACI TUNEL 0.24 SCHODISTE, CHODBA zGsuvek V& AUDIO a HDMI, p¥ipravy pro WIFI/AP, MR, JC, zakreslenT je pouze informativntho charakteru.
— Predmé&tem vikazu vimér a Fedenim této dokumentace nenf dodavka aktivnich prvkd sité LAN
0.07 SKLAD 0.16 SCHODISTE 0.25 KOTELNA — VYMENIK - Cislovani prvki je na vikrese uvedeno informativng, presné SW a HW nastaveni bude provedeno v dilenské dokumentaci a
dle konkrétni doddvané technologie/dle virobce v ramci dodévky instala&nT firmy v ndvaznosti na roz&itent stéavajicich
& PR & instalact a technologii slaboproudu, které jsou v objektu v provozu.
0.08 SATNA PRIPRAVNA 0.17 CHODBA SATNA — Kabelové trasy PZTS, SK, MR, J, pripravy ACS budou v &asteéném provedeni pod omftkou, kabelové trasy SK, HDMI,
. . AUDIO priprav ve tFiddch od stropu k mfstu datové zdsuvky budou zasekény pod omitkou a vedeny v
0.09 BUFET 0.18 SATNA MALA PVC trubkdch ohebnjch min.32mm (dle skute&n& realizované kabeldZe).

_4x KABEL DATA CAT.BA (SK-REZERVA)

0.22
s.v. 3000 mm

Patefni trasy a patefni stoupaci vedeni budou vedeny ve Zlabu elektro

— V prostordch s SDK sniZenymi stropy mohou byt kabeldZe vedeny pod stropem na svazkovych drzacich GRIP. Veskeré
rozmistén komponentd ve vykresové &dsti je pouze informativntho charakteru a must byt p¥ed readlizaci upfesnéno a
odsouhlaseno uZivatelem s ohledem na aktudlnf poZadavky

— Kabelové elektro Zlaby jsou sou&dsti dokumentace a vikazu vymér elektro — pfi realizaci se predpoklddd koordinace s
elektro silnoproud, pdtefn kabelové trasy se predpokladd instalovat soub&Zn& ve stejnfich paralelnich trasdach s elektro
silnoproud

Poznémka: _1x KABEL SYKFY 15x2x0,5mm (ANALOG.POBOCKOVE LINKY)
_DR-03, Podruiny datov rozvadi, 21U, 600x600, _Pétetnt stoupaci trasa do sborovny v IN.P. Vy.t (]h
Pozndmka: vybaven§ v&.pFislusenstvi _2x KABEL DATA CAT.6A (PZTS)
—RozhranT PZTS a ACS - pouze kabelové ptipravy sbémice _(Patch panely, napject panel, police, vyvazovaci panely, 0.15 _1x CYKY 3x2,5mm (PZTS-230V od Gstfedny PZTS)
;ZTI"S/A(;S vgd?md"y izgsew;ef 3'72';0‘/"5 v ":;P etk aptické vana, apod.) ) s.v. 1850 mm _2x CYKY 2x2,5mm nebo ekvivalent (MR-mistnf rozhlas) —
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