Typ rozvadéce Celoplastovy typovy rozvadée, 3x 250A (poj. 3x ZP1-250A)

Pocet poli 1 Délent -

Kryti—zavreny P44 Otevreny P20

Privod SPODEM Vyvody SPODEM

Rozmér: sitka — 4/0mm hloubka —220mm vyska — 600mm

Natér : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE

Napétové soustavy : Ochrana pred Grazem el.proudem
3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

NAZEV A MISTO AKCE :

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE — II. ETAPA
JAZYKOVE GYMNAZIUM PAVLA TIGRIDA
PRISPEVKOVA ORGANIZACE

GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-PORUBA

INDETAIL

S.r.o.

Projektovani elektrickych zafizeni
IC: 06717390, DIC: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

INVESTOR :  JAZYKOVE GYMNAZIUM P. TIGRIDA ZODPOVEDNY PROJEKTANT C.PARE.
PRISPEVKOVA ORGANIZACE KAMIL KRATKY, CKAIT 1102773 11213
GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-PORUBA PODPIS : e
PROFESE : D.1.4 — Technika prosttedi staveb VYPRACOVAL :
D.1.4.1 — Sinoproudd elektrotechnika KAMIL KRATKY, CKAIT 1102773 71819
PODPIS : E.VIKR.
NAZEV VYKRESU : STUPEN PD : DPS
MERITKO :  ——- D.1.4.1-07/

ROZVADEC RSP

DATUM : KVETEN 2023




