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0.  Zakladni udaje

Nazev stavby :

Misto stavby :

Investor :

Zodpovedny projektant :

Stupent dokumentace :

Vychozi podklady :

1. Rozsah projektu

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE —1I. ETAPA

JAZYKOVE GYMNAZIUM PAVLA TIGRIDA
PRISPEVKOVA ORGANIZACE
GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-PORUBA

J@Z’YKVOVE GYMNAZIUM P. TIGRIDA
PRISPEVKOVA ORGANIZACE
GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-PORUBA

KAMIL KRATKY - Projektovani elektrickych zafizen,
Slunec¢ni 278, 747 61 Radun

Cislo autorizace: CKAIT 1102773

Tel.: +420 605 521 889

E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

DPS

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly stavebni vykresy objektu,
jednani s projektantem stavebni ¢asti, pozadavky projektantd jednotlivych
profesi a Setfeni na misté samém. Navrh a usporadani elektrickych zafizeni
v této projektové dokumentaci vychdzi z informaci a podkladii dostupnych
v dob¢ zpracovani projektu.

Tato projektova dokumentace fesi provedeni novych silnoproudych elektroinstalacnich rozvodu
celého prostoru 1.PP, 3.NP a dvé tlocvicny v objektu JAZYKOVEHO GYMNAZIA PAVLA
TIGRIDA, PRISPEVKOVA ORGANIZACE, GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-

PORUBA.

Projektova dokumentace je zpracovana za uelem realizace stavby. Ucastnici vybérového Fizeni jsou
povinni pfed podanim nabidky zohlednit vSechny ndklady spojené s realizaci dila, a to vcetné
nakladu, které nejsou ptimo uvedeny nebo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Piedpoklada
se, Ze Ucastnici vyberového fizeni jsou na dostate¢né odborné trovni k posouzeni rozsahu stavby a
jeji nasledné realizaci podle tidajti definovanych v této projektové dokumentaci.

Navrzené FeSeni odpovida soucasné platnym predpisim a normam.

1.1  Projekt fesi :

- dodavku a montaz svodict bleskovych proudt T1-25kA/pdl ve skiini ozn. RSP
- dodavku a montaz hlavniho domovniho vedeni (HDV) z ptipojkové skiiné ozn. HDS
do rozvadéce méfeni ozn. RE
- dodavku a montaz rozvadéce meéteni ozn. RE
- dodavku a montaz hlavniho rozvadéce ozn. RH
- dodavku a montaz podruznych rozvadéci ozn. RS1, RS1.1, RS2, RS3, RS4, RS5, RP-V
- dodavku a montaz novych napdjecich kabelll pro vyse uvedené rozvadéce
- dodavku a montaz nového napajeciho kabelu pro stavajici skiinovy rozvadé¢ RB1 (kotelna)
- dodavku a mont4z kabelového ptislusenstvi v¢. SDK kufra
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- dodavku a montaz veskerych svételnych, zasuvkovych a jinych rozvodu napajenych z vyse

uvedenych rozvadéct

- dodavku a montaz osvétlovacich soustav

- dodavku a montdz nouzového a protipanického osvétleni

- dodavku a montaz hlavniho ochranného pospojovani pro silové patrové rozvadéce
a slaboproud¢ rozvadéce (RACK)

- dodavku a montaz hlavni ochranné pfipojnice ozn. MET

- dodéavku a montdz dopliiujiciho ochranného pospojovani z ptipojnic ozn. SEBT

- dimenzovani a jisténi elektroinstalace z hlediska proudového zatizeni a impedanéni
smy¢ek napajecich kabell

- dodéavku a montdz spole¢né uzemnovaci soustavy objektu

- vytyCeni podzemnich siti a vykopové prace v¢. kone¢né upravy terénu

1.2 Projekt nefesi :
- dodavku a montéaz slaboproudych rozvodl SK, CCTV, EPS, EZS (tesi samostatna PD)
- ptipojku NN v¢. ptipojkové skiiné ozn. HDS (Stavajici)
- dodavku a montaz klimatiza¢nich jednotek a ventilatorti
- kompenzaci el. energie (vzhledem k charakteru odbéru zatim nebude potieba)

1.3 Zkratky pouzivané v projektu :
PBR  pozarné bezpeénostni feseni stavby
PBZ  pozarné bezpe¢nostni zafizeni
NO nouzové osvétleni
EPS  elektricka pozarni signalizace
SHZ  stabilni hasici zatizeni
SOZ  samocinné odvétravaci zatizeni
LPS systém ochrany pted bleskem
LPZ  zobna ochrany pied bleskem
MET  hlavni uzemnovaci svorka
SEBT svorka doplitujiciho pospojovani
SPD  pfepétové ochranné zatizeni

2. Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana a montaz musi byt provedena v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy
platnymi v dobé& zpracovani, zejména podle :

CSN ISO 3864

Bezpec¢nostni barvy a bezpe€nostni znacky

CSN EN 60529

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti - Ochrana pied turazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Bezpe&nost - Ochrana pied uéinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpe&nost - Ochrana pied rudivym napétim a elektromagnetickym rusenim -
Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
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CSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-444: Bezpe&nost - Ochrana pied napétovym a elektromagnet. rusenim
CSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatteni
pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Kapitola 52:
Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice
a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 5-55: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Ostatni zatizeni - Oddil 559: Svitidla
a svételna instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni jednotcelova a ve zvlastnich objektech - Prostory
s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-713 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-713: Zafizeni jednoucelové a ve zvlastnich objektech — Nabytek
CSN 332312 ed. 2 (332312)

Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zatizeni v horlavych latkach a na nich

CSN 332130 ed.3 +Z1 (332130)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 12464-1 (360450)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostori - Cast 1: Vnitini pracovni prostory

CSN EN 1838 (360453)

Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 50172 (343100)

Systémy nouzového tnikového osvétleni

CSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 1: Obecné pozadavky.

CSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpeénost strojnich zatizeni - Elektrickd zafizeni strojii - Cast 1: VSeobecné pozadavky.

CSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné 8kody na stavbach a nebezpe¢i Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 73 0802

Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810

Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0848

Pozarni bezpec€nost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 6005

Prostorové usporadanti siti technického vybaveni

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied trazem
elektrickym proudem - Komentar k CSN 33 2000-4-41 ed. 3

TNI 33 2000-5-54

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a
vodic¢e ochranného pospojovani - Komentai k CSN 33 2000-5-54 ed. 2

TNI 34 3100

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentat k CSN EN 50110-1 ed. 3.
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3. Zakladni technické udaje
3.1 Rozvodné soustavy - 3NPE sti. S0Hz , 400V/TN-C ( HDS a rozvadé¢ RE)
- 3NPE stf. 50Hz , 230/400V/TN-C-S ( rozvadé¢ RH )
- 3NPE stf. 50Hz , 230/400V/TN-S ( nova elektroinstalace )
3.2 Bilance odbérti - Instalovany piikon rekonstruovanych prostor 1.PP a 3.NP
Pi = 64,0 kW
Celkové osvétleni - 8,0kW 0,5 4,0
Spotiebice kuchynék (vafi¢, konvice, MW, aj.) - 14,0kW 0,5 7,0
Bé&zna zasuvkova a jina instalace v objektu - 12,0kW 0,5 6,0
Osusovace, pratok. Ohfivace, el. konvektory -10,0kW 0,6 6,0
Zasuvky pro PC (40x PC x 0,5kW) -20,0kW 0,8 16,0
Cinitel soudobosti (pramérny)
beta = 0,609
Vypoctové zatizeni
Pp =39,0 kW
Vypoctovy proud
Ip = 59,23 A (pii cos fi = 0,95), napojeno z rozvadécti RS1 a RS4
HI jisti¢ pied elektromérem pro cely objekt je B160/3A, umistén v rozvadéci ozn. RE.
33 Urceni vngjsich vlivil pro vypracovani projektové dokumentace je provedeno podle ptilohy

ZA. dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 s p¥ifazenim k prostorim ¢lenénych z hlediska nebezpedi
tirazu elektrickym proudem v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z1. Norma CSN 33 2000-
4-41 ed.2 je zde pouzita pro upfesnéni charakteru jednotlivych prostor, z diivodu absence
zatazeni v normé& CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Urcovani prostoru podle ptisobeni vnéjsich vlivi:

Na podkladé ur¢eni vné&jsich vlivi pro potieby posouzeni nebezpeci elektrického trazu (uraz
elektrickym proudem, elektrickym ¢i elektromagnetickym polem), ktery muze nastat pii
provozu elektrického zafizeni, se prostory ¢leni na:

* normalni
* nebezpecné
» zvlast nebezpecné

Prostory normalni jsou takové, v nichz pouzivani elektrického zafizeni je povazovano za
bezpec¢né, protoze pltisobenim vnéjSich vlivli nedochazi ke zvyseni nebezpeci elektrického
urazu, pokud elektrickéd zafizeni a jejich pouzivani odpovidaji ustanovenim, kterd se jich

tykaji.

Jsou to zejména prostory s normalnimi vnéjSimi vlivy nebo s vnéj$imi vlivy neovliviiujicimi
elektricky uraz uvedenymi v tabulce NA.4, dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

Prostory nebezpe¢né jsou takové, kde pisobenim vné&jsich vlivl je bud’ prechodné, nebo
stalé nebezpeci elektrického trazu.

Jsou to zejména prostory s vn&jsimi vlivy podle tabulky NA.5, dle CSN 332000-4-41
ed.2/Z1.
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Prostory zvlast nebezpe¢né jsou takové, ve kterych plsobenim zvlaStnich okolnosti,
vngjsich vlivll (pfipadné i jejich kombinaci) dochazi ke zvySeni nebezpeci elektrického
urazu.

Jsou to zejména prostory s vn&j$imi vlivy podle tabulky NA.6, dle CSN 332000-4-41
ed.2/Z1.

P 24

nebo okolnosti, pokud jejich kombinace dale nezvysSuje nebezpeci tirazu.

Ptislusné stanoveni vné&jSich vlivli bylo provedeno dle dokumentace pro realizaci a
prohlidkou stavby.

Pro venkovni el. instalaci je v kategorii vnéj$ich vlivii - kombinace stupiiti :

AB7 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy, teplota
-25°C az +55°C, min. kryti IP21

AD3 - spad vody ve formé vodni tfist¢ pod tthlem vétsim jak 60°, min. kryti [Px3

AF2 - korosivni latky atmosférického ptivodu, min. kryti [P44

AN2 - stfedni intenzita slunecniho zéfeni (intenzita 500-700 W/m2)

AR2 - stfedni intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Zavér: Z hlediska urazu el. proudem se jedna o prostory zvlast’ nebezpecné (AD3).
Jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze obcas a je zajisténo, ze
s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy pusobi
maximalné jenom vnéjsi vlivy normalni as nebezpec¢né jsou venkovni prostory
posouzeny jako prostory nebezpec¢né.

Pro osvétleni a zasuvky pod piistteskem - kombinace stupiit :

AB7 - venkovni prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty
a vlhkosti, teplota -25°C az +40°C, rel. vlhkost 10-100%, min. kryti P21

AD2 - prostory s ob¢asnym vyskytem pary a spadem kapek, min. kryti [Px2

AF2 - korosivni latky atmosférického pivodu, min. kryti [P44

AR2 - stfedni pohyb vzduchu

Zavér:

Z hlediska urazu el. proudem se jedna o prostory zvlast’ nebezpecné (AD2). Jestlize se
tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze ob¢as a je zajiSténo, ze s elektrickym
zarizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy pusobi maximalné jenom vnéjsi vlivy
normalni as nebezpecné jsou venkovni prostory posouzeny jako prostory nebezpecné.

Vnitini prostory objektu (chodby, schodisté) - kombinace stupiiti :

BC2 - Kontakt osob s potencidlem zemé
Vyjimecny - Osoby se obvykle nedotykaji cizich vodivych ¢asti a obvykle nestoji
na vodivém podkladé

BD3 - Podminky tniku v pfipadé nebezpeci
Velk4 hustota obsazeni, snadny unik
Systémy vedeni v tinikovych cestach musi byt jen tak kratké, jak je to prakticky
mozné a musi byt z materiala nesifici plamen a vedeni musi vykazovat omezeny
vyvin koufe, takzvan¢, vedeni pod povrchem, v SDK podhledech, zadné plastové
halogenové listy atd..

Zavér: Z hlediska urazu el. proudem se jedna o prostory normalni.
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Vnitini prostory s umyvadlem, pisoarem, WC a vylevkou (umyvaci prostory) nutno
resit v souladu s CSN 332130 ed.3.

Rozvody v nabytku - kombinace stupiiii :
Veskeré rozvody a vnéjsi vlivy resit dle CSN 33 2000-7-713.

Pro prostory piistupné détem (chodby, soc. zatizeni, ucebny aj.) - kombinace stupn :
BA2 - Déti - zafizeni vyS$siho stupné kryti nez P20, zasuvky s krycimi clonkami,
nebo vickem

Pro kancelafe a ucebny je v kategorii vn&jsich vlivl - kombinace stupia :
AM-1-2 - Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici zafeni, harmonické
a meziharmonické - Normdlni uroven
Piedpoklada se normalni Grovei harmonickych, tabulka 1, CSN EN 61000-2-2
AM-23-2 - Elektromagnetické vysokofrekvencni jevy Sifené vedenim, indukci nebo
vyzafovanim - Kontrolovana aroven
SPD nesmi byt dle tabulky 1, CSN 33 2000-4-443 ed. 2 vyssi neZ na 1,5 kV

Konstrukce budovy - kombinace stupiii :

CA2 - Hoflavy material (dfevény krov a podlahy, popiipadé polystyrénovy obklad)
Pro el. zaFizeni umisténa na hoflavych podkladech a v nich plati CSN 33
2312 ed.2 a CSN 33 2000-4-42 ed.2.

Pro dilny a kotelnu je v kategorii vnéjSich vlivii - kombinace stupnii :
AE4 - lehka prasnost, kryti IP5x

AG2 - mechanické razy - sttedni (bézné priimyslové provozy)
AH2 - mechanické vibrace - sttedni (bézné primyslové provozy)

Ostatni mistnosti a prostory objektu (chodby, soc. zafizeni, kancelafe)
VSechny ostatni vnéjsi vlivy pro specifikované prostory jsou v souladu
s CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 (ptilohy NA.4 - jako Zména Z1) - NORMALNI.

SHRNUTI:
Zaviazeni prostoru z hlediska nebezpeci urazu el. proudem: I - Normalni
II — Nebezpecny
III — Zvlasté nebezpecny
Vlivy normalni (I): AA2, AA4, AAS, ABS, ACl, AC2, ADI1, AEL1, AF1, AGl,
AHI, AK1, AL1, AM1, AM4, AN1-AN3, AP1, AQ1, ARI-
AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BD1, BEI, CA1l, CB1
Vlivy nebezpeéné (I1): AA7, AE4, AF2, AG2, AH2, AS2, BC3

Vlivy zvlast’ nebezpecné (III): AB7, AD3 (U venkovnich prostor posouzeny jako nebezpeéng)
AD4, ADS
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Minimalni pozadované Kryti elektrickych zarizeni dle kédu u vnéjSich vlivi pro
prostory nebezpec¢né a zvlasté nebezpecné:

AAl - AA3 —Kryti IP 20

AA6 - AA8 — Kryti IP 20

ABI1 - AB4 — Kryti IP 21

AB6 - AB8 — Kryti IP 21

AD2 - AD8 — Kryti IP X2 - IP X8

AE1 - Kryti IP 0X

AE2 - Kryti [P 3X

AE3 - Kryti [P 4X

AE4 - AES - Kryti IP 5X - [P 6X (nesmi prach vnikat do zatizeni)
AEG6 - Kryti [P 6X

AF2 - AF3 - Kryti IP 44

AF4 - Kryti IP 54

AK4 - Kryti IP 44

AL2 - Kryti IP 44

BE2NI1 - Kryti IP 43

BE2N2 - Kryti IP 54

BE2N3 - Kryti IP 54 (Poptipadé v Ex)

Poznamka :

Vnéjsi vlivy nutno stanovit protokolarné, a to jmenovanim odborné komise, zajisti
investor! Pro ucely tohoto stupné dokumentace bylo proto piredbézné uvazovano s vyse
uvedenymi vnéjsimi vlivy, které se ovS§em mohou jeSté na zakladé skuteéného vyuziti
objektu zménit!

Ochrana pred urazem el. proudem u zafizeni NN :
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem zivych ¢asti :

Je dana jejich konstrukénim uspofadanim, provedenim a je navrzena dle CSN 332000-4-41
ed.3, nékterym z téchto opatient :
- izolaci zivych ¢asti, prepazkami nebo kryty, polohou a zdbranou

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti:

V soustavé TN je navrzena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a dle CSN EN 61140 ed. 3,
automatickym odpojenim od zdroje v provedeni dle ¢l. 411 normy CSN 33 2000-4-41 ed.3.
Zasuvkové okruhy (do 32A vcetn€) pro vSeobecné okruhy budou navic doplnény o
dopliikovou ochranu proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA, min. typu A, a
to véetné zasuvek pro PC, protoze vétSina pracovist’ se pripojuje prodluzovacimi piivody a
je umisténa do nabytku.

.....

Druh a zptisob ochranného uzemnéni

Rozsah zatizeni vyZaduje stavbu ochranného a pracovniho uzemnéni, které bude tvofit
strojeny, paskovy (dratovy) zemnic, ktery je uloZzen ve vykopu pied objektem v hloubce cca
0,7m s max. zemnim odporem 10 ohmt. Dale bude uzemnovaci soustava spojena s hlavni
ochrannou pfipojnici objektu MET, ptipojnici (PE) jednotlivych rozvadéci a jednotlivymi
svody ochrany pted bleskem. S ptipojnici MET budou spojeny ochranné svorky - ochranné
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pospojovani budovy ozn. SEBT (koupelny) a kovové konstrukce budovy. Uzemiiovaci
soustava musi spliiovat podminky ustanoveni CSN 33 2000 - 5 - 54 ed.3 a CSN EN 62305
ed.2 a v§e musi byt ovéfeno revizi.

4.1 Popis technického FeSeni - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

4.1.1  Napdjeni

Dle vypoctového zatizeni a hodnoty hlavniho jisti¢e pted elektromérem je minimalni prifez hlavniho
domovniho vedeni (HDV) stanoven na CYKY-J 4x 120mm2. Ze stavajici ptipojkové skiiné ozn.
HDS, ktera je umisténa ve vyklenku u vstupu do objektu, bude vyvedeno nové hlavni domovni
vedeni, kabel CYKY-J 4x120 v trubce pod omitkou, ktery bude veden ptes skiin RSP a bude ukoncen
v rozvadéci mefeni ozn. RE. Jisténi hlavniho domovniho vedeni se provede pojistkami 3x200A gG.

4.1.2  Skiin se svodiéi - T1, ozn. RSP

Je celoplastova zapusténa skiin, kryti 1P44/20, ktera je osazena ve vyklenku hned vedle stavajici
pripojkové skiiné ozn. HDS, ve vysce +0,6m nad kone¢nou trovni terénu. Skiiil je vybavena svodici
bleskového proudu (typ T1 — prvni stupen, limp=25kA/pdl) a jednim koncem je napojena na
kabelovou smy¢ku hlavniho domovniho vedeni CYKY-J 4x120 a druhym koncem je pfipojena vodici
2x CYA 35 na skiift MET. Nutno plné respektovat podnikovou normu CEZu - PNE 33 0000-5 a pied
realizaci si nechat schvalit na CEZ Distribuci a.s.. Dale je skiifi zkouSena zkuebnim impulsnim
proudem 100kA o tvaru viny 10/350 (atest autorizované zkuSebny).

4.1.3  Rozvadé¢ méteni ozn. RE

Je oceloplechovy zapustény elektromérovy rozvadé¢ pro nepiimé meéfeni, rozmeéru (Sxvxh)
586x1607x300mm, kryti [P40/20 v provedeni EI30 DP1-Sm. Rozvadé¢ bude osazen: Plombovana
¢ast: 1x neptimy elektromér x/5A, 1x HDO, 1x hl. jisti¢ B160/3A (stavitelna spoust’ 100-250A), 1x
zkuSebni svorkovnice ZS1b, 1x pojistkovy odpina¢ OPV10/3-2A gG, 3x MTP 150/5A, ti.p. 0,5S.
Rozvadé¢ RE bude napojen kabelem CYKY-J 4x120 pies skiiit RSP, a to ze stavajici HDS a pfipojen
vodicem CYA 70 z MET. Rozvadé¢ umistit +0,3m nad podlahu.

4.1.4  Hlavni rozvadé¢ ozn. RH

Je oceloplechovy zapustény rozvadé¢, kryti [P40/20 v provedeni EI30 DP1-Sm, ktery je osazen ve
vyklenku 1.NP, ve vySce +0,3m nad podlahou, a to hned vedle rozvadéce RE. V rozvadécich je
pocitano s jisténim veskerych podruznych rozvadéct budovy, rezervnim mistem pro dal$i modularni
prvky + vypinaci TOTAL STOP. V rozvadé¢i dochazi ke zméné rozvodné soustavy TN-C na TN-S.
Rozvadé¢ RH bude napojen kabelem CYKY-J 4x120 z rozvadéce méieni RE a pfipojen vodicem
CYA 70 z MET. Rozvadé¢ umistit +0,3m nad podlahu.

4.1.5 Rozvadéée ozn. RS1, RS2, RS3, RS4, RSS5, RP-V

Jsou oceloplechové zapusténé typové rozvadéce, kryti IP40/20, 231 a 363 moduld, které budou
umistény na chodbé jednotlivych podlazi, viz vykresova dokumentace. P¥ivody do rozvadéci RS jsou
provedeny samostatnymi kabely CYKY-J 5x16 + CYKY-J 5x1,5 + CYA 16 zrozvadéce RH,
rozvadé¢ RP-V je napojen kabelem CYKY-J 5x35 + CYKY-J 5x1,5 + CYA 25 z rozvadéce RH u
vstupu do objektu. Nové rozvadéée budou provedeny v soustavé TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Pozniamka : Rozvadéée na chodbach a schodistich (inikova cesta) budou provedeny
v protipozarnim provedeni EI30 DP1-Sm s ohledem na bezpec¢nost osob (vnéjsi
vliv BD3).
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4.1.6  Stavajici skiinovy rozvadé¢ kotelny ozn. RB1
Je stavajici oceloplechovy skiinovy rozvadéc kotelny, ktery bude napojen kabelem CYKY-J 5x10 +
CYKY-J 5x1.,5 + CYA 16 ze stavajiciho rozvadéce ozn. RH u vstupu do objektu.

4.1.7  Rozvadé¢ RS1.1

Je oceloplechovy zapustény typovy rozvadé¢, kryti IP30/20, 78 modull, ktery bude umistén
v prostoru bufetu 1.PP, viz vykresova dokumentace. Ptivod do rozvadéce RS1.1 je proveden kabelem
CYKY-J 5x6 + CYKY-J 5x1,5+ CYA 16 z rozvadéce RS1 v 1.PP. Nové rozvadéce budou provedeny
v soustavé TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

4.1.8  Osvétleni

V objektu jsou navrzena svitidla v provedeni nasténném a prisazeném. Osvétlovaci soustavy budou
tvotit LED svitidla, tak jak je uvedeno v legendé svitidel na vykrese. Navrh osvétlovacich soustav na
schodistich a chodbach je vypoéten na pozadovanou minimalni osvétlenost 1001x, v socidlnim
zafizeni na 200lx, salech, ucebnach, kancelafich na 500Ix. Navrh spliiuje podminky stanovené
normou CSN EN 12464-1 a CSN 734301/Z1. Osvétleni na chodbach je ovladano tlagitky pies
impulzni relé v rozvadécich. Ovladani svitidel v ostatnich podruznych mistnostech se provede
béznymi spinaci v kryti IP20, ve venkovnim prostoru a technickych mistnostech v kryti min. 1P44.
Vyska umisténi spinacti nad podlahou je +1,2m. Rozvody ke svitidlim a jejich ovladdani jsou
provedeny kabely CYKY —J pod omitkou a v dutinach sadrokartonovych ptic¢ek a stropti. V dutinach
jsou kabely vedeny na upeviiovacich systémech napt. fy OBO Bettermann (pfichytky ozn. GRIP a
kabelové plastové tchyty).

Projekt osvétleni bude vypracovan v souladu s normami :
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cast 1: Vnitini pracovisté z 5/2022.

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cést 2: Venkovni pracovni
prostory z 12/2014.

Pro mistnosti s pocitacem je osvétleni navrzeno tak, aby minimalizovalo vznik oslnéni v souladu se
souvisejicimi platnymi narodnimi normami, tj. musi byt splnény limity UGR (index oslnéni
osvétlovaci soustavy vnitiniho prostoru).

Rovnomérnost osvétleni pro jakékoli pracovni misto je rovno nebo vétsi nez 0,7 a jednotnost okoli
by méla byt minimalné 0.5

V souladu s pozadavkem § 45 natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, je na pracovisti, kde je vykonavana trvald prace, pozadovana minimalni intenzita
osvétleni 200 Ix.

S ohledem na pozadavek § 45, odst. (7) natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préaci, byla v mistnostech, kde je vykondvana trvald préace, a pfitom se predpoklada
nedostate¢nd uroven denniho a sdruzeného osvétleni, navy$ena udrzovana osvétlenost o 1 stuperi fady
osvétlenosti.

Osvétlovaci soustava byla navrzena na zakladé svételné technického vypoctu tak, aby spliiovala
minimalni parametry definované v CSN EN 12464-1. Vypocet osvétleni je pfilozen v samostatném
dokumentu.

INDETALIL s.r.0., Projektovani elektrickych zatizent, 1C: 06717390, DIC: CZ06717390,
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, tel.: +420 605 521 889, e-mail: kamil.kratky(@seznam.cz



11

4.1.9  Zasuvkové obvody a rozvody ke spotiebictim

V objektu je zasuvkovy rozvod instalovan pro vSeobecné pouziti, kryty zasuvek jsou barvy bilé a pro
pocitacovou sit” jsou barvy Sedé. Zasuvky jsou vétSinou napojeny smyckovanim. Rozvody k
zadsuvkam 230V jsou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 pod omitkou, poptipadé¢ v dutinach
sadrokartonovych pricek a stropti. V podhledech jsou kabely vedeny na upeviiovacich systémech,
prichytky a kabelové plastové tichyty. BéZzné zasuvkové okruhy (do 32A véetn€) jsou navic doplnény
o doplnkovou ochranu proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA — Typ A, zasuvkové
okruhy pro PC jsou typu A-G — tzv zpozdéné. Vyska umisténi zasuvek je +0,3m, u kuchyiiské linky,
v soc. zafizeni +1,2m nad podlahou, popiipadé dle oznaceni na vykrese. Budou pouzity bézné
zasuvky v provedeni bild leskla barva. Elektrickd instalace bude chran€na proti piepéti pouzitim
ttistupniové ochrany. Prvni stupen zajiStuje svodi¢ bleskovych prouda typ T1-25kA, ktery bude
umistén do rozvadéce ozn. RSP na pat¢ objektu a bude pfedmétem této PD. Druhy stupen prepétové
ochrany typ T2 je umistén ve vSech hlavnich a podruznych rozvadécich budovy. Tieti stupen T3
zajistuje prepétova ochrana, ktera je soucasti zasuvky 230V a je umisténa v predpokladaném misté
umisténi elektronickych zatizeni. Poznamky : Vypinace a zasuvky instalovat do vicenasobnych
rameckau.

Upozornéni na pripadnou montaz do horlavych podkladi :

V dievostavbé a polystyrénu budou veskéré zasuvky a vypinace v zapusténém provedeni instalovany
do specialnich krabic KU 68 LD/1 pro montaz do vSech hoflavych materialt s tfidou reakce na ohen
Al - F. VSechny ostatni bézné piistroje budou od hoflavych podkladt oddéleny nehotlavou izolujici
podloZzkou. Rozvadéce, el.stroje a ptistroje, tloustka podlozky min. 10mm. El. pfistroje, el. instalacni
material a svitidla, tloustka podlozky min. Smm.

4.1.10 Kabelové trasy

Priifezy viech vodi¢ti budou dimenzovany dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 s ohledem na piediazené
jisténi, ubytek napéti a impedanci vypinaci smycky. Pifi dimenzovani je nutno piihlédnout
k nadmérnymi délkam vedeni s ohledem na ubytek napéti a impedanci smycky! Veskeré silové
kabelové trasy pod omitkou budou ukladany do instala¢nich zén dle CSN 33 2130 ed.3. Pii soub&hu
sdélovacich a silovych vedeni bude dodrzen odstup min. 20cm, popiipadé budou slaboproudé¢ kabely
uloZeny do stiniciho kanalu, ktery bude fadn& uzemnén. P¥i pokladce kabelii bude dodrzovana CSN
EN 50565-1 a CSN 34 7402, pii pouzivani odboénych krabic budou dodrzovany pozadavky fady
norem CSN EN 60670, uloZeni kabelovych rozvodi bude v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN
332130 ed. 3, CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN EN 50174-2 ed. 2.

4.1.11 Vytapéni a ohfev TUV
Je feSeno stavajicim teplovodnim vytapénim ze stavajici plynové kotelny v 1.PP.

4.1.12  Vzduchotechnika + klimatizace (VZT)
Neni ptedmétem této PD.

4.1.13  Vnitini LPS — Ekvipotencidlni pospojovani a ptepétové ochranné zatizeni SPD

Vnitini systém ochrany pted bleskem (LPS) musi zabranit nebezpeénym jiskfenim uvnitt stavby,
kterd mohou byt zplsobena prichodem bleskového proudu v jinych vodivych ¢astech stavby.
Nebezpec¢nému jiskieni bude zabranéno ekvipotencialnim pospojovanim proti blesku a to tak, Ze na
paté objektu (v rozvadéci HRE) bude z pfipojnice PA-MET spojeny do tzv. hlavniho pospojovani
tyto vodivé ¢asti :

- ochranny vodi¢ PE (PEN) v rozvadécich budovy (RS1, RS1.1, RS4, RB1)
- uzemnovaci piivod od spol. uzem. soustavy

- rozvod potrubi v budove, napt. plynu, vody, kanalizace

- kovové konstrukéni ¢asti stavby, ustfedni topeni a klimatizace
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Hlavni ochranné pospojovani se provede vodi¢i min. CYA 6 a vyssi s ulozenim pod omitkou. Prifez
vodi¢e hlavniho ochranného pospojovani dimenzovat s ohledem na vodi¢ PEN (PE) napdjecich
kabeld instalace (viz. tabulka 54.3 — CSN 33 2000 — 5 — 54 ed.3). Dale budou se skiini MET propojeny
svorkovnice mistniho ochranného pospojovani (ozn. SEBT) umisténé v krabicich KO125 a IP54.
Elektricka instalace bude chranéna proti piepéti pouzitim svodi¢l bleskovych proudut a prepéti typ
T1 + T2, a to v hlavnim a podruznych rozvadécich budovy a svodi¢i T3 v zasuvkach 230V u
elektronickych spotiebi¢t. Vnitini systém ochrany musi byt proveden dle CSN EN 62305-3 a 4 ed.2.

Poznamka :

Nedilnou soucasti vnéjsi ochrany pied bleskem je instalace svodi¢i bleskovych proudit SPD - T1 pro
hladinu LPL I s min. vrcholovou hladinou proudu 25kA/p6l (tvar viny 10/350) do rozvadéce budovy
ozn. RSP. Svodic¢e musi byt pfipojeny vodi¢i min. 2x CYA 35mm?2 (a vyssi dle jisténi) na sbérnici
PE (PEN) a na hlavni ochrannou pfipojnici budovy — PA-MET s délkou max. 0,5m!

4.1.14 Ochranné doplitujici pospojovani

Dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.3, je v technickych mistnostech a soc. zafizeni
provedeno mistni ochranné dopliujici pospojovani, které se provede vodi¢em min. CY4 (poptipadé
vys$sim dle ochrannych vodi¢t napajecich kabelt jednotlivych spotiebi¢il) v soubéhu s napajecim
kabelem stroje (spotiebice) a vSe je spojeno s piipojnici dopliiujiciho pospojovani (ozn. SEBT) v
krabici KO125 (IP54). Dale je nutno k pfipojnici ,,SEBT* pfipojit veskeré kovové konstrukéni casti
(Gstfedni topeni, VZT, klimatizaci, rozvod potrubi plynu, vody, kanalizaci aj.).

Poznamka : Ochranné vodi¢e mesmi byt uloZeny v pfimém dotyku s hoflavymi latkami nebo
podklady, viz. CSN 33 2000-5-54 ed.3.

4.1.15 Ochrana proti impulznimu piepéti
Pro zajisténi ochrany pred ucinky pfepéti atmosférického nebo priimyslového pivodu musi byt
v objektu instalovana koordinovand ochrana dle CSN EN 62305-4 ed. 2.

- v hlavnim rozvadé¢i objektu (ozn. RSP) na pfechodu mezi zénami LPZ 0 a LPZ 1 bude
instalovan pfistroj SPD typu 1 s ochrannou trovni impulzniho vydrzného napéti kategorie
prepéti 111 (4,0kA) dle CSN EN 60664-1 ed. 2

- elektrickd zafizeni umisténa na stfeSe budou instalovana v ochranném prostoru jimaci
soustavy (v zon¢€ LPZ 0g) a jejich napajeci vodi¢e musi byt na rozhrani zon LPZ Og a LPZ
1 opatieny vhodnymi SPD typu 2

- v podruznych rozvadécich objektu (ozn. RH, RS) na piechodu mezi zénami LPZ 1 a LPZ
2 bude instalovan piistroj SPD typu 2 s ochrannou trovni impulzniho vydrZného napéti
kategorie prepéti 11 (2,5kA) dle CSN EN 60664-1 ed. 2.

-V kanceléfich u PC a jiného elektronického zatizeni na pfechodu mezi zénami LPZ 1 a
LPZ2 bude instalovan svodi¢ typu 3 s ochrannou Grovni impulzniho vydrzného napéti
kategorie prepéti I (1,5kA) dle CSN EN 60664-1 ed. 2

4.1.16 Vngjsi LPS — Uzemnéni — Pozinkovany pasek FeZn 30x4mm - min. 70mikro.m
Uzemnéni je feSeno jako spole¢na uzemnovaci soustava el. zafizeni a systému ochrany pted bleskem

(LPS) s max. zemnim odporem 10 ohmi. Na tuto spole¢nou uzemnovaci soustavu se piipoji hlavni
ochranna piipojnice objektu ve skiini MET, pfipadné uzemnéni piipojkovych skiini na objektu,
jednotlivé svody ochrany pted bleskem, stavajici piipadné uzemnéni, ocelové konstrukce budovy a
jiné ocelové konstrukce v terénu. Uzemnéni je provedeno pozinkovanym paskem FeZn 30x4mm se
zinkovanim min. 70mikro.m, ktery bude uloZen v hloubce miniméln¢ 0,7m ve vzdalenosti cca 0,5 -
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Im od obvodu objektu. Déale bude uzemnéni doplnéno z divodu nedostateéné délky pasku o 4ks
zemnicich ty¢i délky 2m. Pied zahozem uzemnéni je tfeba navzajem vodiveé propojit viechny kovové
¢asti v terénu (ocelové konstrukce, stavajici uzemnéni atd.) pfivafenim (pfipojenim), ke spolecné
uzemiovaci soustavé. Veskeré spoje v zemi a prechody uzemnovacich vyvoda z betonu na vzduch
je nutno chranit proti korozi asfaltovanim. Uzemnovaci vyvod do uzemnovaci skiin¢ MET bude
proveden z pasku FeZn 30x4mm. Uzemiiovaci soustava musi spliiovat podminky ustanoveni CSN
332000 - 5 - 54 ed.3 a CSN EN 62305-3 ed.2 a vie musi byt ovéfeno revizi. K provedeni ochrany
pred bleskem se voli normalizovany material dle CSN EN 62561-1 az 7.

4.1.17 Zpisob uloZeni zemniciho pasku do betonového zékladu a do terénu
1) Dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 se ulozeni zemni¢l provadi dvéma zplisoby, a to jako zakladovy

zemnic, tak jako strojeny zemni¢, ktery je uloZen ve vykopu v zeminé. Ve vykopu nesmi byt
kameny, popel, Skvara atd., ale méla by byt v nich hlina.

2) Provedeni zékladového zemnice viz. piiloha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3. Paskovy zemni¢ se
uklada nastojato, cca Scm nad dnem vykopu a to tak, aby byl obklopen betonovou smési.

3) VSechny spoje zemnicl a podzemni spoje uzemnovacich pfivodii se musi chranit proti korozi
pasivni ochranou (napf. asfaltovou zalivkou, lici pryskyfici, antikorozni paskou apod.). Viz.
priloha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3.

4) VSechny uzemiiovaci pfivody je nutno pfi pfechodu do pudy opatfit pasivni ochranou, a to
nejméné 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem. Viz. ptiloha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3.
(Neplati pro nerez V4A).

5) VSechny pifechody zdkladového (strojené¢ho) zemnice na piechodu z betonu do zemé se musi
chranit pasivni ochranou, a to nejmén¢ 30cm v betonu a 100cm v zemi, na pfechodu z betonu na
povrch se musi chranit nejméné 10cm v betonu a 20cm nad povrchem. Viz. piiloha normy CSN
33 2000-5-54 ed.3. (Neplati pro nerez V4A).

5. Pozarné bezpecnostni zarizeni (PBZ)

5.1 Nouzové osvétleni (NO)

Dle ptilohy k natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ve znéni pozdé&jsich predpisi, bod 2.3.5 musi byt inikové cesty a vychody béhem provozni
doby budovy dostatecné osvétleny a vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym
pozadavktim.

Dle vyhlasky ¢&. 268/2011 Sb., o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, § 10 odst. 1 musi byt nouzovym osvétlenim vybavena chranéna unikova cesta a
¢asteéné chranéna unikova cesta, pokud nahrazuje chranénou unikovou cestu.

Dle CSN 73 0802, ¢1. 9.15.1 (nevyrobni objekty) musi byt nouzové osvétleni v chranénych tinikovych
cestach typu A, B, C a v &asteéné chranénych unikovych cestach nahrazujici CHUC. Déle se nouzové
osvétleni poZaduje i u nechranénych tnikovych cest podle 9.12.3, kterymi jsou nahrazeny CHUC, v
ostatnich ptipadech se nouzové osvétleni doporucuje.

Dle CSN 73 0802, &l. 9.16 (nevyrobni objekty), kde vychod na volné prostranstvi neni piimo
viditelny, se musi smér uniku zfetelné ozna¢it podle CSN ISO 3864-1; bezpeénostni znacky, tabulky,
apod. musi byt zejména v mistech, kde se méni smér uniku at’ jiz horizontaln¢ ¢i vertikalné, nebo zde
dochazi ke ktizeni komunikaci.
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Dle CSN 73 0804, &l. 10.18.1 (vyrobni objekty) se nouzové osvétleni pozaduje i u nechranénych
unikovych cest, v ostatnich ptipadech se nouzové osvétleni doporucuje.

Dle CSN 73 0804, &l. 10.18.2 1 (vyrobni objekty) se nouzové osvétleni navrhuje podle CSN EN 1838.

Dle CSN 73 0845, &l. 9.11 (Sklady) musi byt nouzové osvétleni ziizeno na Ginikovych cestach alespoii
v prostorach bez denniho osvétleni; v ostatnich pfipadech se nouzové osvétleni tnikovych cest
doporucuje. Pfi oznaovani tinikovych cest se postupuje podle 10.19 CSN 73 0804.

Pokud jsou unikové cesty pouzivany téz dopravnimi voziky apod., musi se na podlaze vyznacit (napf.
pruhy typu zebra) plochy unikovych cest, na nichz plati zdkaz odstavovani vozikl, materiéli, apod..

Dle CSN EN 1838, ¢1. 1 a CSN EN 50172, ¢l. 1 se nouzové osvétleni vyZaduje na viech pracovistich
a prostorech piistupnych vefejnosti.

Prostory klasifikované z hlediska vnéjsich vlivii jako BD3 nebo BD4 s podlahovou plochou vétsi jak
60 m2 vyzaduji dle CSN EN 50172, &l. 4.4 (osvétleni vefejnych prostoril) protipanické nouzové
osvétleni; dle CSN EN 1838, ¢l. 4.3.8 se toto taktéZ pozaduje na toaletach pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Dle CSN EN 50172, ¢l. 5.2 a CSN 33 2000-5-56 ed. 2, &l. 560.9.5 musi byt zajisténa navaznost
vypadk jisténi jednotlivych svételnych obvodi na aktivaci nouzového osvétleni.

Nouzovymi svitidly pak budou dle CSN EN 1838, ¢l. 4.1.2 zdtraznéna poZadovana mista, zejména
v blizkosti kazdych dvefi uréenych pro nouzovy vychod, bezpe¢nostni znacky unikové cesty
s vnéjSim osvétlenim, smérove znacky unikové cesty a jiné bezpecnostni znacky vyzadujici osvétleni
v nouzovych situacich a dalsi dle citovaného ¢lanku.

Dle CSN EN 1838, ¢l. 5.1 v8echny bezpecnostni znacky, smérové Sipky a poznamky dle CSN ISO
3864-1 a CSN EN ISO 7010 musi byt v nouzové situaci dostatecné osvétleny, aby byly viditelné a
citelné.

Dle pozadavku zadani budou osazena autonomni nouzov4 svitidla s integrovanymi bateriemi. Podle
CSN EN 1838, ¢l. 4.2.5 musi byt minimalni doba sviceni nouzového unikového osvétleni pripustna
pro unikové tcely 1 hodina.

Pro nouzové osvétleni budou pouzita LED svitidla 1x5W s vestavénym vlastnim akumuldtorovym
zdrojem ve smyslu CSN EN 1838. Svitidla jsou za b&Zného provozu sou¢asné napdjena se stavajicim
umélym osvétlenim dané mistnosti. Pii vypadku dodavky el. energie dojde u svitidel nouzového
osvétleni k automatickému prepnuti na vnitini zdroj (akumulator), ktery zajisti funkci svitidla po
dobu min. 60 minut. Nouzové osvétleni bude s poZzadovanou svitivosti min. 1 lux a protipanické min.
0,5lux dle CSN EN 1838.

5.2 Prostupy rozvodi a technickych instalaci

Prostupy technickych rozvodu pies pozarné délici konstrukce sousednich pozarnich usekd musi byt
utésnény v celé tloust’ce prostupu podle schvaleného a odzkouseného postupu a to tak, aby se
zamezilo $ifeni poZaru témito rozvody v souladu s CSN 73 0810. Ucpavky musi vykazovat pozarni
odolnost dle konstrukce, ve které se nachazeji, certifikovany systém.
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5.3 Vypinani elektrickych zatfizeni v objektu

Dle pozadavku vyhlasky €.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
predpist, § 34 odst. 2 pism. e) musi elektricky rozvod spliiovat v souladu s normovymi hodnotami
pozadavky na dodéavku elektrické energie pro zatfizeni, kterd musi ziistat funkéni pti pozaru.

Dle pozadavku vyhlasky ¢. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd, § 9 odst. 1 musi byt elektrické zatizeni, jehoZ chod je pfi pozaru nezbytny
k ochran¢ osob, zvitat nebo majetku, navrzeno tak, aby byla pfi pozaru zajisténa dodavka elektrické
energie za podminek stanovenych ¢eskymi technickymi normami.

Tento pozadavek je v navrhu splnén respektovanim pozadavki souboru norem CSN 73 08xx a
napajenim PBZ ze dvou na sobé& nezavislych zdroji. Druhym nezavislym zdrojem elektrické energie
pro napajeni PBZ budou zalozni baterie, které bude mit kazdé zatizeni PBZ. Bezpecnostni zdroje smi
byt dle pozadavku CSN 33 2000-5-56 ed. 2, &l. 560.6.3 piistupné pouze osobam znalym nebo
poucenym (BAS nebo BA4). Nezavislym zdrojem elektrické energie jsou rovnéz vestavéné baterie v
autonomnich nouzovych svitidlech, zajistujici chod svitidla minimalné hodinu po vypadku napajeni.

Dle pozadavku vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
predpisti, § 34 odst. 5 musi mit kazda stavba trvale pfistupné a viditelné trvale oznacené zatizeni
umoznujici vypnuti elektrické energie.

Tento pozadavek bude splnén instalaci vypinaciho prvku TOTAL STOP pred vstupem do
objektu a bude FeSeno v ramci rozvadéée RH.

Vypnuti elektrickych zafizeni je feSeno jednostupriove :

TOTAL STOP - Vypnuti vSech elektrickych zafizeni kromé napajeni pozarné bezpecnostnich
zatizeni napajenych z UPS (Nenachazi se) + napétové civky obvodi
TOTAL stop. Bude feSeno mistné z mista nastupu pozarnich jednotek do
objektu (U vstupu do objektu). ,,V pripadé pozaru a nebezpeci vypni!!!"

Tladitko CENTRAL STOP neni pozadovano, v objektu se nevyskytuje pozarné bezpecnostni
zarizeni jako je UPS, evakuacni vytah, pozarni ventilatory atd..

5.4 Kabelové rozvody pro PBZ

Dle pozadavku vyhlasky ¢. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisu, pfiloha 2, musi byt kabely a vodi¢e funkéni pii pozaru instalovany tak,
aby alespon po dobu pozadovaného zachovani funkce nebyly pii pozaru naruseny okolnimi prvky
nebo systémy. Dale musi byt veskeré kabely pro napdjeni PBZ (napdjeni EPS, apod.) minimalné v
provedeni B2ca sl d1 s funkénosti pfi pozaru predepsanou PBR. Kabelové rozvody budou dale
splitovat pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0848 a CSN 73 0895.

Dle CSN 73 0804 Zména Z2, ¢l. 10.18.2 neni pro nouzova svitidla s vlastni baterii v prostorach
objektu z pohledu funkce pii pozaru kladen poZadavek na kabely ani na funk¢ni integritu kabelovych
tras. Dle pozadavku CSN 73 0848, ¢l. 4.5.4 budou piivodni kabely k vypinacim tlagitkim CENTRAL
a TOTAL STOP, umisténym u vchodu do objektu (Chodba), provedeny s funkéni integritou pfi
pozaru.

Dle pozadavki CSN 33 2000-4-42 ed. 2, &l. 422.1. musi byt systémy vedeni (tzn. kabely, trubkové a
ulozné systémy, apod.) v unikovych cestach jen tak kratké, jak je to prakticky mozné, musi byt
nesifici plamen a musi vykazovat omezeny vyvin koure.
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Vesker¢ prostupy vedeni konstrukénimi prvky objektu, jako napf. podlahy, stény, stropy, pricky,
protipozarni zdbrany, apod., budou utésnény dle pozadavkt CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 527.2.

5.5 Rozvadéte v CHUC

Elektrické rozvadéce s napétim > 200 V a proudem > 25 A, umisténé v chranénych tnikovych cestach
nebo v ¢asteéné chranénych unikovych cestach s dobou evakuace dels$i nez 3 minuty, ¢i ve
shromazd’ovacich prostorach vétsich nez 2 SP podle CSN 73 0831 ed.2, se dle ustanoveni CSN 73
0810, ¢l. 6.1.7 posuzuji jako samostatné pozarni tseky a zatrazuji se do II. stupné pozarni bezpeénosti
s pozadovanou pozarni odolnosti pozarné délicich konstrukei EI 45 DP1 a s pozarnimi uzavéry min.
EI 30 Sm DPI.

5.6 Povinnost kontrol provozuschopnosti PBZ

Provozovatel je povinen dle pozadavku vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni
pozdgjsich ptedpist, § 7 odst. 4 provadét pravidelné kontroly provozuschopnosti zaloZnich
zdroju, jakozto pozarné bezpecnostnich zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci, ve znéni pozdé&jsich piedpist, § 2 odst. 4 pism. g) v rozsahu a zplisobem stanovenym
pravnimi predpisy, normativnimi poZadavky a privodni dokumentaci jejiho vyrobce nejméné jednou
za rok, pokud vyrobce, ovéfena projektovd dokumentace nebo provadéci dokumentace anebo
posouzeni pozarniho nebezpeci nestanovi lhiity kratsi.

Provozovatel je povinen dle pozadavku vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni
pozdgjsich predpist, § 7 odst. 4 provadét pravidelné kontroly provozuschopnosti nouzového
osvétleni, jakoZto pozarné bezpeénostnich zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o poZarni
prevenci, ve znéni pozd¢jSich predpist, § 2 odst. 4 pism. d) v rozsahu a zplisobem stanovenym
pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a privodni dokumentaci jejiho vyrobce. Normativni
pozadavky pro denni, mésiéni a roéni kontroly jsou definovany v CSN EN 50172, kapitola 7.

POZNAMKA :

Nutno plné respektovat pozarné bezpecnostni ireSeni stavby! Toto pozarné bezpeénostni FeSeni
stavby je nedilnou souéasti projektové dokumentace stavby a je nutno se pred zapocetim praci
s nim peclivé seznamit!!!

6. Zasady z hlediska bezpecnosti prace

6.1 Bezpecnost z hlediska turazu el. proudem
bezpecnost bude zajisténa ochranou dle bodu 3.4 této zpravy.

6.2 Obs}uha a prace na el. zafizeni
- CSN EN 50 110-1 ed.3 a v souladu s NV ¢.194/2022 Sb.

6.3 Povinnosti montazni organizace
- uloZeni kabelti bude provedeno v souladu s normami CSN zejména
s CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005, dale s vyhlaskami a platnymi predpisy
- vykopové prace nesmi byt zahajeny, pokud nebudou vyty¢eny podzemni sité
- jiz realizované inzenyrské sit€¢ musi byt chranény proti mechanickému poskozeni
- zajistit vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych siti pfed zahdjenim zemnich praci

6.4 Zatazeni stavby

Stavba je z pohledu nafizeni vlady NV ¢€.190/2022 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych
technickych zafizeni zafazena dle § 4 do tFidy I., odstavec (1), pism. c), tudiz je nutno vyzadovat
osvédéeni, které vydava povéiena organizace TICR CR (pFitomnost vice jak 200 osob).
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6.5 Podminky pro realizaci dila
Dle pozadavku natizeni vlady NV €.190/2022 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych

zafizeni mohou byt veskeré montaze, opravy revize a zkousky provadény pouze osobami s platnym
opravnénim dle zakona ¢.250/2021 Sb. o bezpec€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni a 0 zméné souvisejicich zdkont.

Dle pozadavku natizeni vlady NV ¢.190/2022 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zafizeni, 1ze vyhrazené elektrické zatizeni I. tfidy podle § 4 odst. 1 1ze uvést do provozu jen na zakladé
osvédceni vydaného povérenou organizaci podle § 6 odst. 1 pism. b) zdkona, které provozovatel
uchovava po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zatizeni.

Pfed uvedenim do provozu musi byt vypracovana vychozi revize elektrického zafizeni dle CSN 33
2000-6 ed.2 a CSN 33 1500.

Podkladem pro provedeni revize a pro provoz elektrického zafizeni je dokumentace skutecného
provedeni stavby, kterda je pozadovana zadkonem 183/2006 Sb. (stavebni zdkon) a musi byt
archivovana po celou dobu provozu zafizeni.

Projektova dokumentace musi byt pfed zahdjenim montaznich praci ze strany zhotovitele doplnéna
konkrétnimi technologickymi a pracovnimi postupy dle CSN EN 50110-1 ed. 3.

Pti realizaci musi byt dodrZeny platné piedpisy, normy a montdzni navody. Montdz musi provadét
pracovnici s odpovidajici kvalifikaci a prace musi byt provedeny na dobré femesIné Grovni.

6.6 Bezpecnost béhem uzivani

Provozovatel pted uvedenim stavby do provozu vypracuje provozni fad, ktery upozorni uzivatele
stavby na bezpec¢nostni opatieni a technické souvislosti provozu elektrickych zatizeni. S provoznim
fadem musi byt prokazatelné seznamen kazdy uzivatel elektrické instalace. Elektrické spotiebice
mohou byt pouzivany jen k ucelu, ke kterému jsou vyrobcem uréeny.

Pti ptipadném pozaru nesmi byt elektrické zafizeni pod napétim haseno vodou nebo vodnimi hasicimi
pfistroji.

Béhem provozu bude bezpecnost elektrickych zafizeni pravideln¢ ovefovana formou pravidelnych
revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN 33 1500 ve lhttach uvedenych ve zminénych normach.

Provozovatel je povinen dle poZadavku vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, § 7, odst. (4),
provadét pravidelné kontroly provozuschopnosti nouzového osvétleni, jakoZto pozarné
bezpecnostniho zafizeni dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, § 2, odst. (4), pism. d), v
rozsahu a zplusobem stanovenym pravnimi ptedpisy, normativnimi pozadavky a pravodni
dokumentaci jejiho vyrobce. Normativni pozadavky pro denni, mési¢ni a ro¢ni kontroly nouzového
osvétleni jsou specifikovany v CSN EN 50172, kapitola 7.

Uzivatel elektrické instalace musi provadét pravidelné testovani funkce proudovych chranict dle
doporuceni vyrobce, minimalné v$ak jednou za Sest mésict.

6.7 Bezpecnost prace a ochrana zdravi
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajisténa splnénim pfislusnych technicko-
organiza¢nich opatieni.

Béhem stavby a nasledného provozu, obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni je nutno dodrzovat
prislusna ustanoveni platné legislativy.

INDETAIL s.r.0., Projektovani elektrickych zatizeni, IC: 06717390, DIC: CZ06717390,
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, tel.: +420 605 521 889, e-mail: kamil.kratky(@seznam.cz



18

Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon ¢. 458/2000 Sb. energeticky zékon

Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Zakon €. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o0 zméné souvisejicich zakont

Vyhléska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zatizeni a na odbornou zpiisobilost v elektrotechnice

Vyhléaska ¢. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich

Natizeni vlady ¢. 117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobki z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

Natizeni vlady ¢. 118/2016 Sb. o posuzovani shody elektrickych zatizeni ur¢enych pro
pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
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