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A 0. ZAKLADNI UDAJE

Nazev stavby : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - ILETAPA,
JAZYKOVEHO GYMNAZIA PAVLA TIGRIDA
Misto stavby : K.U. PORUBA [715174], CiSLO PARCELY: 381, 382, 383
Investor : JAZYKOVE GYMNAZIUM P. TIGRIDA PRISPEVKOVA ORGANIZACE GUSTAVA KLIMENTA 493,

708 00, OSTRAVA-PORUBA

Zpracoval : Lubomir Javorek

Zodpovédny projektant : KAMIL KRATKY - Projektovani elektrickych zafizeni
Cislo autorizace: CKAIT - 1102773
Slunecni 278, 747 61 Raduri
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

Stupert dokumentace : DPS

Vychozi podklady : Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly stavebni vykresy objektu, pozadavky projektantd
jednotlivych profesi, pozadavkl investora a uZivatele a Setfeni na misté samém.
Navrh a usporadani slaboproudych zafizeni v této projektové dokumentaci vychazi z informaci a
podkladd dostupnych v dobé zpracovani projektu.

B 1. ROZSAH PROJEKTU

Hlavni &asti rekonstrukce bude kompletni vyména silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budové z let 1950, a to v 1. podzemnim
podlazi (suterén), ve 3N.P. a ve vybranych tfidach ve 4N.P. a ve dvou t&locviénach (1.nadzemni podlaZi) v objektu JAZYKOVEHO GAMNAZIA
PAVLA TIGRIDA, PRISPEVKOVA ORGANIZACE, GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA PORUBA a to rozvod(i datové sit&, rozvod( siti
pro Skolni zvonek a rozhlas a kabelové pfipravy pro budouci centraini odemykani a zamykéni dvefi.

Projektova dokumentace je zpracovana za Udelem realizace stavby. Ugastnici vybérového Fizeni jsou povinni pred podanim nabidky
zohlednit v8echny naklady spojené s realizaci dila, a to véetné nakladu, které nejsou pfimo uvedeny nebo nevyplyvaji z této projektové
dokumentace. Predpoklada se, Ze ucastnici vybérového fizeni jsou na dostatecné odborné Grovni k posouzeni rozsahu stavby a jeji nasledné
realizaci podle dajt definovanych v této projektové dokumentaci.

Navrzené feseni odpovida soucasné platnym predpistim a normam.
Projektova technickd dokumentace slaboproudu je zpracovana dle dostupnych zadani, podkladii a informaci dostupnych v dobé
zpracovani této dokumentace.

b.1 Projekt feSi

- dodavku a montaz technologie strukturované kabelaZe (SK) ve vybranych prostorach zazemi, chodeb, bufetu, uéeben a kabinetl v 1P.P.,
1N.P. (pouze télocvicny), 3N.P. a ve vybranych uéebnach 4N.P.

- dodavku a monta? jednotného asu - JC (dle pozadavk uZivatele rozsiteni stavajici aplikace ve vybranych prostorach zazemi, chodeb,

bufetu, ueben a kabinetd v 1P.P., 1IN.P., 2N.P., 3N.P. a ve vybranych ucebnach 4N.P.)

- dodavku a montaz pfistupového systému ACS — pouze dilci kabelova pfiprava pro budouci instalaci technologie a centrélniho odemykani
a zamykani dvefi ve vybranych prostorach uéeben a kabinet(

-dodavku aktivnich prvk{ switch dle pozadavkd IT oddéleni uZivatele do hlavni serverovny 4.43a DR_01 a do podruzného datového
rozvadéCe DR_03 v 1P.P. &.m.0.14. Dal§im doplnénim souboru aktivnich prvk( je z divodu kompatibility dodavka pro objekt nového
komunitniho centra na pozemku Skoly (switch, wifi AP) a klientského PC pro kamerovy systém, ktery bude instalovan v prostoru vratnice
hlavni budovy gymnéazia

- dodavku a montaz pobockové telefonni ustfedny véetné pobockovych telefonnich pfistroji (stavajici na hlavni budové objektu gymnazia
je technicky a moralné zastarala)

b.2 Projekt nefeSi

- dodavky a montaze souvisejicich se slaboproudymi a IT technologiemi v jinych objektech a budovach v rdmci areélu Skoly a prostorach
neuvedenych ve vykresové &asti nebo vykazu vymér

- montaz/zprovoznéni aktivnich prvk( (Switche, server, Wifi AP, Software, apod...) a je dodavkou investora / IT oddéleni

- rekonstrukci, pfesuny stavajiciho DR (Rack19%) a Upravy stavajicich kabelaZi v ndvaznosti na aktivni prvky v serverovné 4.43a

- dodavku a montaz MaR a jakékoliv navaznosti na né

- dodavku a montaz klimatizaénich jednotek a ventilator(, VZT

- dodavku a montaz EPS nebo jinych pozarné bezpecnostnich zafizeni stavby
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- dod&vku a montaz dopliikové pozarni signalizace (v rdmci PZTS)

- jakékoliv dodavky a navrhy mistniho rozhlasu a vybaveni mimo FeSené prostory

- dodavku a montaz, rozsifeni technologie PZTS v objektu hlavni budovy gymnézia

- dodavku a montaz technologie ACS a dochazkového systému

- jakékoliv stavebni prace (malby, opravu omitek, SDK obklady, uklid, stavebni pfipomoce, apod.)

- dodavku a montaz, rozsifeni technologie CCTV v objektu hlavni budovy gymnazia

- jakékoliv dodavky a navrhy jednotného Casu, Skolnich zvonkd, upgrade a vybaveni mimo feSené prostory jednotlivych podlazi a ppolozky
uvedené ve vykaze vymér

b.3 Zkratky pouzivané v projektu

PBR pozarné bezpeénostni Fedeni stavby
PBZ poZarné bezpecnostni zafizeni
NO nouzové osvétleni

EPS elektricka pozarni signalizace
SHZ stabilni hasici zafizeni

SOz samocinné odvétravaci zafizeni
LPS systém ochrany pred bleskem
LPZ zbna ochrany pred bleskem
MET hlavni uzemnovaci svorka
SEBT svorka dopliiujiciho pospojovani
SPD pfepétové ochranné zafizeni

C 2. PREDPISY A NORMY

Projektova dokumentace je zpracovana a montaz musi byt provedena v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy platnymi v dobé zpracovani,
zejména podle :

CSN IS0 3864

Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN EN 60529

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zaji§téni bezpe¢nosti - Ochrana pred trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Bezpe&nost - Ochrana pred (¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpecnost - Ochrana pied ruivym napétim a elektromagnetickym rugenim - Kapitola 443: Ochrana proti
atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana pfed napétovym a elektromagnet. rusenim
CSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cést 4: Bezpeénost. Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni

pro zaji$téni bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)

Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Viybér a stavba elektrickych zafizeni - V§eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52:

V/ybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elekirickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice
a vodice ochranného pospojovani

CSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov - Cast 5-55: Viybér a stavba elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Oddil 559: Svitidla
a svételna instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotdelova a ve zvlastnich objektech - Prostory

S vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-713 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-713: Zafizeni jednotgelova a ve zvlastnich objektech — Nabytek

CSN 33 2312 ed. 2 (332312)

Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zafizeni v hoflavych latkach a na nich
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CSN 332130 ed. 3+ 71 (332130)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

CSN EN 12464-1 (360450)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 1838 (360453)

Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 50172 (343100)

Systémy nouzového unikového osvétleni

CSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky.

CSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpetnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizen strojii - Cést 1: VSeobecné pozadavky.
CSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana pfed bleskem - Cast 3: Hmotné kody na stavbach a nebezpegi Zivota
CSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elekirické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 73 0802

Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810

Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0848

PoZarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpe&nosti - Ochrana pred trazem elektrickym proudem -
KomentaF k CSN 33 2000-4-41 ed. 3

TNI 33 2000-5-54

Elekirické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodige a vodite ochranného
pospojovani - KomentaF k CSN 33 2000-5-54 ed. 2

TNI 34 3100

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentar k CSN EN 50110-1 ed. 3.

D 6.5 PODMINKY PRO REALIZACI DIiLA

Dle pozadavku vyhlaSky 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni mohou byt veSkeré montaze, opravy
revize a zkouSky provadény pouze osobami s platnym opravnénim dle zakona 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Dle pozadavku vyhlasky 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni musi byt zahajeni montaze zafizeni
tfidy |. ozndmeno bez zbyteného odkladu organizaci statniho odborného dozoru.

Zafizeni tfidy . je mozno uvést do provozu jen na zakladé odborného a zdvazného stanoviska organizace statniho odborného dozoru.

Pted uvedenim do provozu musi byt vypracovana vychozi revize elektrického zafizeni dle CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN 33 1500.

Podkladem pro provedeni revize a pro provoz elektrického zafizeni je dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kterd je poZzadovéna
zakonem 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a musi byt archivovana po celou dobu provozu zafizeni.

Projektova dokumentace musi byt pfed zahajenim montaZnich praci ze strany zhotovitele dopinéna konkrétnimi technologickymi a
pracovnimi postupy dle CSN EN 50110-1 ed. 3.

Pfi realizaci musi byt dodrzeny platné pfedpisy, normy a montazni navody. Montaz musi provadét pracovnici s odpovidajici kvalifikaci a
prace musi byt provedeny na dobré femesIné trovni.

E 6.6 BEZPECNOST BEHEM UZIiVANI

Provozovatel pfed uvedenim stavby do provozu vypracuje provozni fad, ktery upozorni uzivatele stavby na bezpe€nostni opatieni a
technické souvislosti provozu elektrickych zafizeni. S provoznim Fadem musi byt prokazatelné seznamen kazdy uzivatel elektrické instalace.
Elektrické spotfebie mohou byt pouzivany jen k Géelu, ke kterému jsou vyrobcem uréeny.

Pfi pfipadném poZaru nesmi byt elekirické zafizeni pod napétim haSeno vodou nebo vodnimi hasicimi pfistroji.

Béhem provozu bude bezpednost elektrickych zafizeni pravidelné ovéfovana formou pravidelnych revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN
33 1500 ve Ihatach uvedenych ve zminénych normach.

Provozovatel je povinen dle pozadavku vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, § 7, odst. (4), provadét pravidelné kontroly
provozuschopnosti nouzového osvétleni, jakozto pozarné bezpe€nostniho zafizeni dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, § 2, odst. (4),
pism. d), v rozsahu a zplisobem stanovenym pravnimi pfedpisy, normativnimi poZadavky a privodni dokumentaci jejiho vyrobce. Normativni
pozadavky pro denni, mésiéni a roéni kontroly nouzového osvétleni jsou specifikovany v CSN EN 50172, kapitola 7.

UZivatel elektrické instalace musi provadét pravidelné testovani funkce proudovych chranici dle doporuceni vyrobce, minimainé vak jednou za
Sest mésicl.
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F 6.7 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajiSténa spinénim pfislusnych technicko - organizacnich opatfeni.

Béhem stavby a nésledného provozu, obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni je nutno dodrzovat pfisluSna ustanoveni platné legislativy.
e Zakon 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim Fadu
e Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
e Zakon 185/2001 Sb. o odpadech
e Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
e Zakon 458/2000 Sb. energeticky zakon
e Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
e Zakon 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace
o Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
o Vyhlaska 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni
o Vyhlaska 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
o Vyhlaska 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
o Vyhlaska 246/2001 Sb. o poZarni prevenci
o Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
o Nafizeni viady 117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh
o Nafizeni vlady 118/2016 Sb. o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani
natrh
o Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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13 PROVEDENTKABELAZI ... eees e sesseeeeses e sess e ess e e s e e e e s e e e eee e eee s e eees s eeees s eeeeseeerees 11
J IVESTINT ROZHLAS — (IMR) ¢ov0v111111111111111118181818888888 888888888888 88 888888888 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS 12
JT TECHNICKE RESENI ... ovvooeeeeeeeeeeeeee oo eeeeeeseeeeeesseseeeesseseesessesesses e sess e ses e ess e e e e sesseeeee e e eeeesseeesseseeessesesessesesesseseessseseessnens 12
0.2 PROVEDENI KABELAZI ... e eees e eess e ses e eess e ses e sess e e e e s et e e e e e e e e e esses e esses e essesesessesessssesaessnens 12
K SYSTEM JEDNOTNEHO CASU....... ooeeeseeeeeseeeesesseeessssesesssssesesssssesesssssesesssssesesssssesessassesessassesesssssssssmseesesssssesessssesssssssssssssssssssasssssesmssssssssee 12
KA TECHNICKE RESENI ....oovveooeeeeeeee oo eeees e esesseeeesesseeeesesseeeesess oo s ee e e s e e s ee s e e s e e s s e s e e s e eee e eee s e eeees s eese s e eeeeseneenees 12
K2 PROVEDENTKABELAZI .......oooeovoeeeeeeeoeeeeeeeee oo eees e sesseeeesess e sess e ess e se s e e s s e s e e e s e e e e eee e eee s e eees e eeses s eeeeseneeeees 13
L POBOCKOVA TELEFONNI USTREDNA (PBTU) ...coovoverererenenennnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13
LA TECHNICKE RESENI .....oooveoeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeesseseaeesseseseesssseasesssseasesssseesesseseeeesesseeeese s e eess e eesesseseseesesseeee s s eeeesesseesess e eeeeseseeses e assees 13
M POZNAMKA ....ooeeeveseeeesessesessssssssssassssssssesssssssesssssssesessssssesssssesesssssesesssssesessessesessesesesses AR e REs AR SRR E RS R R R AR R AR 13
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G STRUKTUROVANA KABELAZ - (SK)

g.1 UVOD - Technické Gdaje

Soustava napéti: 1 NPE 230V

Napéti systému SK: 230V

Ochrana pfed ND: dle CSN 33 2000-4-41, 4.13.1

pfivodu - samocinnym odpojenim od zdroje.

silového pfivodu -samostatné jistény CYKY 3x2,5 z podruzného rozvadéce - viz elektro projekt silnoproud.
Dodavka viz projekt elektro silnoproudé rozvody

Jisténi pfivodu: Jistic 16A/230V

Prostfedi: neni pfedmétem této dokumentace - viz elektro projekt silnoproud.

g.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovéni PD jsou:
- stavebni pldorysy objektu
- pfislusné normy, zejména ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173
- pozadavky investora
- pozadavky zpracovatell jednotlivych ¢asti PTD a navaznych technologii — elektro a stavebni ¢ast
- technické podminky vyrobcu jednotlivych technologii (obecné pozadavky)

e CSNENS50173 Informaéni technologie - Univerzaini kabelazni systémy

o (SN 334060 Ochrana zafizeni a obsluzného personalu pfed vlivy el. mag. pole
o (SN 332160 Ochrana sdél. vedeni pfed Ucinky VN

o CSN 334000 Odolnost sdél. vedeni proti pfepéti a nadproudu

o (SN 334010 Ochrana sdél. vedeni proti pfepéti a nadproudu

o (SN 332000 Soubor norem

o (SN 342300 Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

o (CSN332130 Elektrotechnické pfedpisy - Vnitini rozvody

g.3 OCHRANA A BEZPECNOST

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti nezivych ¢asti bude provedena u Ustfedny a pomocnych napaject samocinnym
odpojenim od zdroje, u perifernich prvkii bezpeénym napétim. Provedeni musi byt v souladu s CSN 33 2000 - 1, CSN 33 2000 - 4 a CSN 33 2000 -
5. Rozvody se nenachazeji v prostoru, kde hrozi nebezpeéi atmosférickych vyboji nebo nf ¢i vf ruseni. Pozadavky elektromagnetické kompatibility
ve smyslu CSN 33 2000 jsou splnény. V piipadé vypadku el. sité se Ustfedna automaticky piepne na nahradni zdroj, akumulatorovou baterii 24 V,
ktera je umisténa ve skfini Ustfedny.

Pracovnici musi mit pislu$nou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto &innost dle CSN EN 500110-1 a musi byt proskoleni vyrobcem nebo
jim povéfenou organizaci. Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpeéné prace podie CSN 34
3100. Veskeré prace na elektrickém zafizeni, tj. Gdrzba, kontrola, opravy atd. mohou byt provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy CSN
EN 500110-1. Do provozu Ize uvést jen takové zafizeni, které prodlo vychozi revizi dle CSN 33 2000 - 6. Zafizeni musi vyhovovat viem platnym
pozadavkim elektrotechnickych predpisti a norem CSN, musi byt pred uvedenim do provozu prezkou$eno, zda je provedeno v souladu s
dokumentaci, zda jako celek ma pozadované vlastnosti, zda pfi jeho provozu nemuze dojit k ohroZeni Zivota nebo zdravi osob a zda nerusi jina
zafizeni.

Zafizeni musi byt udrzovano v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho spravna Cinnost a aby byly dodrzeny pozadavky elektrické a
mechanické bezpecénosti, jakoz i véechny ostatni poZzadavky podle pfislusnych predpist.

H TECHNICKE RESENIi SK
h.1.1 Technologie SK

Predmétem projektové dokumentace je technické feSeni a navrh strukturované kabeldZe (dale jen SK) dle poZadavki uZivatele a
investora a spravce IT aredlu. Pfedmétem feSeni této dokumentace je vySe uvedeny objekt hlavni budovy gymnazia v navaznosti na stavajici
pfivody v prostoru serverovny ¢.m..4.43a, kde se budou v rdmci dotéenych prostor 1N.P., 3N.P. a 4N.P. provadét vnitfni instalace slaboproudych
technologii i dalSich navaznych technologii s napojenim v8ech kabelazi do této serverovny 4.43a, v pfipadé 1P.P. budou veSkeré datové kabelaze
svedeny do nového podruzného rozvadéce DR-03 v m.¢.0.14.

V mistnosti serverovny ¢.4.43a je navrzen 1ks stojanového datového rozvadéce (déle jen DR-01, HDR) v provedeni s prosklenymi
dvefmi. Datovy rozvadéc je jiz nainstalovan, je nevyuZity (investor zakoupil jiz dfive v rdmci pfipravy pro budouci roz3ifeni) a je koncep&né navrzen
ve velikosti min. 42U — 600x800 mm a pfi jeho instalaci a ustaveni v prostoru mistnosti serverovny musi byt provedena koordinace s interiérem,
navaznymi technologiemi v mistnosti a musi byt bran zfetel na omezenou prostorovou kapacitu dané mistnosti.

Datovy rozvadé¢ DR -01 HDR je uréen vyhradné pro prvky strukturované kabeldze, optickych van, umisténi SERVER a dalSich nutnych
aktivnich prvkd pro funkénost datové sité a pro aktivni prvek zafizeni CCTV - PoE Switch a pro propojeni s dal$imi ¢astmi arealu Skoly (nového
komunitniho centra). Druhy — podruzny datovy rozvadé¢ DR-02 je ur€eny pouze pro aktivni komponenty strukturované kabelaze. Oba datové
rozvadéte DR-01 HDR a DR-02 jsou umistény vedle sebe, jednotlivé propojeni nejsou pfedmétem této dokumentace a budou provedeny IT
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spravcem objektu Skoly. V mistnosti €.0.16 v 1P.P. bude z divodid vzdalenosti instalovan podruzny nasténny rozvadé¢ DR-03, 21U, 600x600 a
tento rozvadé¢ bude s rozvadééem DR-01 HDR propojeny optickym kabelem SM 12 vlaken s ukonéenim pouze 6-ti viaken na obou stranach, dale
budou tyto datové rozvadéce propojeny 4-mi datovymi metalickymi kabely v CAT.6A (jedna se o rezervu pro pfipadné budouci vyuZiti), metalickym
viceparovym kabelem typu SYKFY 15x2x0,5mm pro pfipadné propojeni analogovych pobockovych telefonnich linek do suterénu Skoly.

DR-01 a DR-03 je koncepné navrzen s prostorovou rezervou - pfedem nelze odhadnout vybaveni a vyzbroj rozvadéte mimo prvky
strukturované kabeldZe.

V mistnosti ¢.3.35a ICT u¢ebna ve 3N.P. bude dle pozadavku IT oddéleni a investora instalovan podruzny nasténny rozvadéé DR-04,
21U, 600x600 a tento rozvadé¢ bude s rozvadé¢em DR-01 HDR propojeny optickym kabelem SM 12 vlaken s ukonéenim pouze 6-ti vidken na
obou stranach, déle budou tyto datové rozvadéce propojeny 4-mi datovymi metalickymi kabely v CAT.6A (jedna se o rezervu pro pfipadné budouci
vyuziti). DalSi kabelaze nebyly pozadovany. DR-01 a DR-04 je koncepéné navrzen s prostorovou rezervou - pfedem nelze odhadnout vybaveni a
vyzbroj rozvadéce mimo prvky strukturované kabelaze. Prostor ICT uéebny mé instalovanou stavajici datovou sit, ktera se pfedpoklada bude dale
vyuzivat dle stavajiciho rozsahu a provedeni, datovy rozvadé¢ bude instalovan dle pfedpokladu jako budouci pFiprava pro napojeni SK této
mistnosti na toto nové rozhrani a optickou datovou sit LAN.

V mistnosti ¢.2.25 jazykova ucebna ve 2N.P. bude dle pozadavkU IT oddéleni a investora instalovan dalSi podruzny nasténny rozvadéc¢
DR-05, 9U, 600x600 a tento rozvadéc bude s rozvadéem DR-01 HDR propojeny optickym kabelem SM 12 vlaken s ukoncenim pouze 6-ti viaken
na obou stranach, dale budou tyto datové rozvadéce propojeny 4-mi datovymi metalickymi kabely v CAT.6A (jedna se o rezervu pro pfipadné
budouci vyuziti). Dal$i kabeldze nebyly pozadovany. DR-01 a DR-05 je konceptné navrzen s prostorovou rezervou - pfedem nelze odhadnout
vybaveni a vyzbroj rozvadéce mimo prvky strukturované kabelaze.

Aktivni prvky jsou dle pozadavkd investora pfedmétem této dokumentace a jsou samostatnou dodévkou a navrhem investora a
uzivatele, resp. navrhuje a specifikuje IT oddéleni. Projektant nenese odpovédnost za spravnost specifikaci a udaj aktivnich prvkd, kdy tyto
polozky byly fadné konzultovany s IT oddélenim uZivatele, ktery uvedl pozadované typy, pocty a zna strukturu stavajici datové sité, ktera bude
rozSifena a o dalSi aktivni prvky uvedené ve vykaze vymér.

V datovém rozvadéci DR-01 se pfedpoklada umisténi PATCH panell v CAT.6A, do kterych budou svedeny jednotlivé pozice vSech
datovych zasuvek kabelem F/FTP v CAT.6A, LSZS stinéné v provedeni kabeldzi do hvézdy se zavéreCnym méfenim a vyhotoveni méficich
protokolt pro certifikovanou kabeldz CAT.6A. Dale budou rozvadéte vybaveny optickymi vanami pro zakonceni optickych kabel( na obou
stranach.

Mezi jednotlivymi panely budou kovové vyvazovaci panely oboustranné. V kazdém datovém rozvadéCi se pfedpoklada instalace
minimainé jedné police pro umisténi jednotlivych aktivnich prvkd, ADSL ROUTR, SWITCH, UPS do Rack 19", apod.

Na centralnich chodbach vSech podlazi a jednotlivych vybranych mistnosti / uCeben bude umisténa pfiprava pro WIFI AP pro
bezdratovou konektivitu v ramci sité LAN - umisténi datovych kabelaZi a vyvodu je ve vykresové Easti pouze informativniho charakteru a musi byt
zkoordinovano s IT oddélenim pied zapocetim realizace a na zakladé zaméfeni signalu.

Ve spodni ¢asti DR bude vzdy umistén napajeci panel s pfepé&tovymi ochranami a filtrem pro silovy pfivod 230V. Na vrchnim krytu
datového rozvadéce (nebo uvnitf dle konkrétni ventilacni jednotky) bude umistén ventilator s termostatem pro udrZovani optimalniho odvétravani
rozvadéce i s ohledem na umisténi jinych technologii (ventilacni jednotka spinad pouze dle fizeni termostatem, nejedna se o trvaly a nepretrzity
provoz).

Datové zasuvky jsou navrzené v jednotné technologii a jejich umisténi je navrzeno dle specifikace uZivatele objektu v navaznosti na
silové pfivody v jednotlivych mistnostech a rozmisténi nabytku a uspofadani interiéru. Zasuvky jsou v provedeni pod omitku (na instalaéni krabice
pfistrojové), pfipadné na povrch dle specifikace interiérl a jednotlivé kabelové vyvody jsou paprskovité svedeny do konkrétniho datového
rozvadéce.

Pfi realizaci musi byt provedena koordinace umisténi datovych zasuvek s dodavatelem elektro dle aktudlnich dispozic a pozadavkd
investora!

Predmétem této dokumentace slaboproudu jsou ve vybranych prostorach / uéebnach navrzeny kabelové pfipravy véetné chranicek pro
dataprojektor a mistni ozvuceni (pfiprava pro aktivni reproduktory u pfipadnych interaktivnich tabuli, resp. v pfedni &asti tfidy. Pro dataprojektory
bude instalovan profi aktivni HDMI kabeldz, zaroveri bude v chrani€ce v pfedni ¢asti tfidy nainstalovan audio kabel pro moznost propojeni audio
signalu do aktivnich nebo pasivnich reproduktor( z uitelského mista — kabelaz je uvazovana univerzaini, typ reprosoustav neni znam. Jedna se
pfedevsim o vybudovani podmitkovych chrénicek pr.minimélné 32mm pro moznost protaZeni jakykoliv kabeldzi do budoucna.

Redena akce a vySe uvedeny komentaF plynule navazuje i na nové budovany objekt komunitniho centra na pozemku &koly, veskeré
technologie v arealu Skoly tak tvofi jeden celek a na sebe navazuii.

h.1.2 Provedeni kabelazi

Navrzené datové zasuvky, multimedialni zasuvky (HDMI, AUDIO) budou osazeny na instalagnich krabicich pod omitkou anebo na
panelovych krabicich na povrch. Datové kabely v CAT.6A, F/FTP, LSZS budou vedeny v PVC ohebnych trubkach od datové zasuvky priméru
minimalné 25-32mm pod omitkou, dle normativniho nafizeni provedeni kabeld. Ve vSech podlazich objektu budou jednotlivé kabelové trasy SK
vedeny pres instalaéni krabice v PVC trubkach ohebnych minimainé 25-32mm pod strop a déle na elektro pfichytkach - svazkovych kovovych
drz&cich GRIP ve snizenych stropnich SDK konstrukcich na chodby, kde budou déle svedeny do centrélni kabelové trasy sméfujici k DR-01 napf.
ve Zlabu elektro, parapetnim kanalu pod stropem. Zlaby jsou dodavkou elektro silnoproud. V prostorach, kde nebudou snizené SDK stropy, budou
veskeré datové kabelaZe vedeny v ohebnych PVC chranickach pod omitkou po celé délce az k patefnim Zlablim na chodbéach. Trasy pro pfipravu
audio kabeladzi budou provedeny pod omitkou min.32mm od ugitelského mista k pfedpokladanym mist(im instalace reproduktor(, trasa chranicek
musi byt po celé délce prlchozi, ukonéeni na vSech stranach bude v krabicich pod omitku pfistrojovych / krabicich univerzalnich s vickem,

v chrénickach bude uloZen protahovaci drat. Jedna se o univerzalni pfipravu kabelovych tras, v dobé zpracovani této PTD nebyly znamy pfesné
typy reproduktord a aktivnich zafizeni. Napajeni — zasuvky 230V pro aktivni reprobedny jsou dodavkou technologie elektro. Trasy pro HDMI
kabelaz od predpokladaného mista instalace dataprojektoru k ucitelskému mistu je pfedbézné navrzena pod omitkou v chrani¢kach ohebnych
min.50mm, v pfipadé, Ze bude v konkrétnich mistech neproveditelné drazky vyfezat a veSkeré kabelaze uloZit pod omitku (stavebni provedeni
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v betonu / pieklady/Zelezné konstrukce, apod..), bude kabelov4 trasa vedena v Uhledné PVC li8té na povrchu — pfesné trasy a provedeni je nutné
upfesnit na misté pfed zahajenim realizace.

Trasy patefnich kabelazi jsou ve vykresové ¢asti uvedeny pouze informativné a budou zaméfeny pfi realizaci a koordinovany v ramci
elektroinstalaci, interiéri a dalSich navaznych technologii. Patefni stoupaci vedeni bude provedeno s 1/3 kapacitni rezervou pro mozné budouci
dotaZeni dalSich drobnych slaboproudych kabelazi v pfiznaném stoupacim vedeni na chodbach mezi 1P.P. az 4N.P., které bude po provedeni
instalaci kabelazi oplasténé SDK konstrukcemi (je soucasti stavebniho rozpoétu). Tato trasa bude nainstalovana vertikalné na sténach, po celé
délce budou ulozené paterni kabelové Zlaby/Zebiky - jejich pfesné umisténi bude zaméfeno pfi realizaci a dle konkrétni trasy patefniho stoupaciho
vedeni. Pripadné odchylky provedeni stoupaciho vedeni budou zhodnoceny pii realizaci a provedeny dle moznosti a prichodnosti stropnimi
konstrukcemi a nosnymi zdmi. Pfedpoklada se, Ze stavajici kabelové trasy a Zlaby v objektu Skoly budou zachovany, v ramci této PTD budou
rozSifené o dalSi potfebnou nosnou trasu, stavajici dfevéné obloZeni stoupaciho vedeni bude zdemontovano a po ukonceni kabelovych tras bude
celé stoupaci vedeni kompletné nové oplasténé pozarmnim SDK

Jednotlivé kabelové vyvody pro datové zasuvky 2x RJ45 budou umistény vedle silové zasuvky 230V, které jsou specifikovany v projektu
elektro — silnoproud. Datové zasuvky jsou navrzeny v univerzalnim vyrobnim programu — v dokumentaci nelze uvést typové oznaceni, pfipadné
zmény a nadstandardni pozadavky na systémové provedeni je nutno odsouhlasit a koordinovat s investorem.

Silovy pfivod 230V je soucasti projektové dokumentace elektro a musi byt provedeno ochranné uzemnéni datové skfiné.

Strukturovana kabelaz je univerzaini systém, ktery ma tyto zakladni vlastnosti:

e  podpora pfenosu digitalnich i analogovych signald,
e  jako pfenosové médium vyuziva metalicke a optické kabely,
e  pfedpokladem je dlouha technickd i moraini Zivotnost.

Instalovany systém SK je rozdélen na horizontalni a vertikalni rozvody, viz popis dale:

Pro rozvody strukturované kabelaZe bude pouZit dle pozadavku investora, z divodu zachovani servisnich dild, uceleny systém
minimalné s 15-ti letou garanci pfimo od vyrobce, ktery obsahuje kompletni Fadu kabell, propojovacich panelt, propojovacich $idr, datovych
vyvodU, pfizplsobovacich Elend a dal$iho potfebného pfislusenstvi. Systém musi spliovat min. pozadavky 1ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173
pro kategorii 6A instalovanim interoperabilnich komponenti CAT.6A. Tyto kabely budou mit maximalni délku, po¢itano od rozvadéce k piipojnému
mistu ukonéeného zasuvkou, 90m. Tato vzdalenost nesmi byt prekrocena.

Poznamka: - datova kabelaz (SK) bude odpovidat hvézdicové topologii
- VeSkeré rozvody kabelaze UTP uvedené ve vykazu / vymér jsou pouze orientaéni. Skuteéna vzdalenost plus cca 10% ofez
bude fakturovana na zakladé uréeni vzdalenosti kabelaze z méficich protokold, které budou nedilnou sou¢asti predani dila.

Slaboprouda kabelaz bude vedena:

eV podhledovych SDK konstrukcich volné na svazkovych drzacich od jednotlivych datovych pozic smérem k patefnimu stoupacimu
vedeni (pfesné trasy a provedeni bude upfesnéno pfi realizaci)

e Svody od stropnich konstrukci k datové zasuvce v PVC ohebnych chrani¢kach min.25mm

e  Pateini stoupaci vedeni v PVC chrani¢ce ohebné napf. 75/90mm (Ohebna dvouplastova korugovana bezhalogenové chranicka @ 75/90
mm, ¢ervena) pies protahovaci krabice pod omitku — odbocné, Sedé 150mm nebo krabice pod omitku / skFifi rozvodna délky 234mm,
hloubky 78mm

PfedevSim musi byt bran zfetel na tyto instalaéni pozadavky:

- instalaci provést mimo vliv tepelnych zdrojt, vihkosti, chemickych latek, chvéni, elektromagnetického ruseni,
- eliminovat ostré hrany a rohy, které by mohly poSkodit kabelové rozvody,

- nesmi dochézet ke krouceni instalovaného kabelu,

- dodrZet minimalni polomér ohybu = 4x primér kabelu,

- kabel neohybat v ostrém uhlu, nebo pfes ostré hrany,

- svazky kabeld vyvazat pomoci stahovacich pasek, ale pozor pfili§ neutahovat,

- pfi pfipadném kfizeni kabelu SK a silového kabelu NN, musi byt thel kfizeni 90°,

- pfizavéSeni kabelu nesmi dojit k velkému provéSeni kabelu a tim jeho mechanickému namahani.

Povolené vzdalenosti horizontélni kabelaze:

Nestinény napéjeci kabel a UTP kabel SK 200 mm / bez délice, nebo nekovovy délié
100 mm / hlinikovy déli¢
50 mm / ocelovy déli¢

Stinény napéjeci kabel a UTP kabel SK 30 mm / bez déli¢e, nebo nekovovy déli¢
10 mm / hlinikovy déli¢
2 mm/ ocelovy déli¢

Vsechny drazky budou do stavajiciho zdiva vyfezany, prirazy a kapsy budou vrtané / jadrové vrtani, v ramci stavebniho rozpoétu jsou
zapocitané veskeré stavebni prace, napf. zahozeni drazek, povrchova uprava zdiva, vymalby poskozenych mist.
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h.1.3 PoZadavky na pozarni ucpavky

. Elektroinstalace v posuzovaném objektu musi byt provedena v souladu s platnymi predpisy pro prostfedi stanovené die CSN 33 2000 - 3
a CSN 33 2000-5-51. Pied uvedenim stavby do uZivani bude provedena revize elektrozafizeni.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipoZérnimu zabezpec€eni mohou byt volné vedeny pozarnimi useky
s pozarnim rizikem pokud tyto vyhovuji CSN EN 50265-1, CSN EN 50265-2-1, CSN EN 50265-2-2, CSN IEC 332-3, CEI [EC 60331-11, CEI [EC
60331-21, CEI IEC 60331-23 a CEI IEC 60331-25 nebo musi byt pod omitkou o tl. 10 mm nebo v uzavienych truhlicich ¢i kanalech popf. chranény
protipozarnim nastfikem. VSechny protipozarni ochrany musi vykazovat pozarni odolnost El 30 DP1. Ostatni kabely nemusi splfiovat vySe uvedené
poZadavky.

VSechny prostupy pro kabeldze, které prochazeji pozarné oddélujicimi pfepazkami a zdmi budou opatfeny pozarnimi ucpavkami
certifikovaného vyrobce. Konkrétni typ pouZité technologie a materiali pro ucpavky bude upfesnén pfi realizaci a na zakladé konkrétniho mista a
dle provedeni kabelovych tras.

Podle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozérni prevenci § 2 odst. 4 pism. f) jsou pozarni ucpavky, tedy tésnéni, povazovany za pozarné
bezpecnostni zafizeni pro omezeni Sifeni poZaru. Déle se pak v § 6 a 7 stanovuji podminky pro montaz a kontroly provozuschopnosti pozarné
bezpeénostnich zafizeni, které musi byt v souladu s pravnimi pfedpisy, normativnimi poZadavky, privodni dokumentaci - technickymi podminkami
vyrobce a ovéfenou projektovou dokumentaci.

Pozarni utésnéni je konstrukce nebo materidl s pozarni odolnosti, které brani Sifeni pozaru a zplodin hofeni pfes prostup rozvod( tech-
nologickych zafizeni a energetickych rozvod( v pozarné délicich konstrukci.

Normy, které blize technicky upravuji pouZiti protipoZamich ucpavek a tésnéni v CR:

Pozéarni bezpecnost staveb:

CSN 730802 pro nevyrobni objekty

CSN 730804 pro vyrobni objekty

Definuji funkci pozarné délicich konstrukci. Pozarné odolné stény a stropy musi branit Sifeni pozaru mezi jednotlivymi pozarimi tiseky
uvniti objektu.

CSN 730802 (obdobné v CSN 730804)
Stanovuje pozarni odolnost pozarné délicich konstrukci - nesmi byt snizena nebo porusena napfiklad pozarné neuzavienymi prostupy
nebo sparami a nasledné v ¢l. 8.6.1

CSN 730802 (¢i. 12.2.1 CSN 730804)

Stanovuije, Ze prostupy rozvodd a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt poZarné utésnény materialem, ktery ma prokazatelné
pozarni odolnost ve smyslu El pro postup daného typu instalace (napf. pro kabel, kovové ¢i plastové potrubi). Tyto pozadavky dale upresfiuje a
dopliiuje CSN 730810, 2005.

CSN EN 13501-2 nebo STN EN 13501-2 éi. 7.5.8. a éi. 7.5.9.

K pozarmni odolnosti konstrukci stanovuje povinnost utésnit prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi tak, aby se
zamezilo Sifeni poZaru po téchto rozvodech a musi vykazovat pozarni odolnost na mezni stav ztraty celistvosti - E (t) a limitnich teplot na neohfi-
vaném povrchu konstrukce - | (1) (t = ¢as).

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sh., (v SR vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Sb.)

K oznagovani protipozarnich ucpavek a tésnéni v pozarné délicich konstrukcich vyhlaska o pozarni prevenci § 2 odst. 4 pismo
f) uvadi, Ze pozarni ucpavky, tedy tésnéni, jsou povazovany za pozamé bezpecnostni zafizeni pro omezeni Sifeni pozaru, na ktera se
podle § 6 a 7 stanovuji podminky pro montaz a kontrolu provozuschopnosti pozarné bezpec€nostnich zafizeni, véetné jejich oznaceni.

CSN EN 13501-2

Upravuije klasifikaci pozarni odolnosti a vymezuje pouziti a pfesnou skladbu systému ve stavbé.
Viechny materialy jsou odzkouseny akreditovanou laboratofi PAVUS Veseli nad Luznici nebo zahraniénimi akreditovanymi zkuebnimi
laboratofemi. Systémy jsou priikazné odzkouseny dle evropskych norem platnych pro Ceskou republiku stejné tak i pro Slovenskou republiku.

K celému systému Ize doloZit:
o  Certifikaty TZUS Praha AO 204 dle zakona 22/97Sb., v platném znéni a NV 163/2002 Sb. ve znéni NV 312/2005 Sb., rovnéz TSUS
Bratislava CIS 04 v souladu se zakonem &. 90/198 Z. z. ve znéni dalSich predpist a vyhlagky MWRR SR C. 158/2004 Z. z.,
stavebné technické osvédéeni,
jednotlivé protokoly o klasifikaci pozarni odolnosti dle CSN EN 13501-2 pro jednotlivé systémy.
samoziejmosti je expertiza Statniho zdravotniho Ustavu o zdravotni nezavadnosti téchto hmot.
rovnéz ostatni fyzikalni a mechanické vlastnosti mizeme dolozit zku$ebnimi protokoly TZUS Praha pfipadné TSUS Bratislava. Veskeré
hmoty jsou odzkouSeny a schvaleny rovnéz podle DIN 4102, BS 476.
e Na pozadani jsme schopni poskytnout technickou dokumentaci v cizich jazycich.

Prednosti systému je pfedevsim komplexnost feSeni, kterou cely systém nabizi. Tyto materialy Ize pouzit pro zabezpeceni dilatacnich a
konstrukénich spar, prostupl plastovych a kovovych potrubi, kabelovych tras a protipozarni natéry kabelovych tras. Pfi dodrzeni podminek aplikace
systém( je zivotnost materiall minimainé 30 let.
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| PRISTUPOVY SYSTEM - (ACS)

i.1 UVOD - Technické Gdaje

Soustava napéti: 1 NPE 230V

Napéti systému SK: 230V

Ochrana pfed ND: dle CSN 33 2000-4-41, 4.13.1

pfivodu - samoc¢innym odpojenim od zdroje.

silového pfivodu - samostatné jistény CYKY 3x2,5 z podruzného rozvadéce na chodbé (fesi el. silnoproud)
Dodéavka viz projekt elektro silnoproudé rozvody

Jisténi pfivodu: Jistic 16A/230V

Prostfedi: neni pfedmétem této dokumentace - viz elektro projekt silnoproud.

i.2 TECHNICKE RESENIi ACS/ PZTS

Predmétem projektové dokumentace je technické feSeni pfistupového systému (dale jen ACS) v feSeném objektu dle pozadavk(
investora, IT oddéleni a dalSich technickych pozadavku pro spravnou funkci ndvaznych technologii. Jedna se o rozsifeni stavajici technologie ACS,
ktera je implementovana v ramci technologie PZTS a je pouzivana i v ostatnich budovach arealu koly.

V technické mistnosti - serverovna ¢.4.43a ve 2N.P., bude vedle datového rozvadéée DR-01 a v mistnosti 0.14 v 1P.P. vedle DR-03
instalovano rozhrani PZTS / ACS v¢etné pomocného zdroje 12V DC, které bude datové v ramci sbérnice BUS propojeno do stavajiciho systému
PZTS v mistnosti shorovny v 1N.P.. Jedna se o modulami rozvadé¢ PZTS vybaveny Fidicimi jednotkami, zdrojem, zaloznim AKU - technologie,
oziveni a aktivace technologie ACS neni pfedmétem této dokumentace, jedna se pouze o kabelaze a kabelové pfipravy ukon¢ené v podmitkovych
krabicich a zavikovany.

Ctecky budou umist&ny u vybranych dvefi rekonstruovanych u¢eben a kabinetti, p¥ipadné jinych prostor v 1P.P., IN.P., 3N.P., 4N.P. -
viz. vykresova Cast, pozadavky byly takto specifikovany uZivatelem a investorem. Dle poZzadavki investora bude provedena pouze kabelova
pfiprava pro technologii ACS, veskeré kabelaze ze 3N.P., 4N.P. budou ukonceny v serverovné 4.43a (misto pro budouci modularni rozvadé¢ ACS
— kabelové rezervy ponechat cca s 5-ti metrovymi rezervami) a u jednotlivych vstupd na chodbé do rekonstruovanych uceben a kabinet(i a budou
ukonceny v podomitkovych pfistrojovych krabicich a zaviCkovany. Veskeré kabeldze z 1P.P., 1N.P. budou ukoneny v mistnosti 0.14 v 1P.P.
(misto pro budouci modulami rozvadé¢ ACS vedle DR-03 — kabelové rezervy ponechat cca s 5-ti metrovymi rezervami) a u jednotlivych vstupd na
chodbé do rekonstruovanych uceben a kabinetl a budou ukonéeny v podomitkovych pfistrojovych krabicich a zavickovany.

Dodavatel v rdmci feSené akce musi veSkeré kabeldzni a technologické prace koordinovat dle doporuéeni vyrobce a se stavajici servisni
organizaci dle konkrétnich technologickych doporuCeni a se zastupcem investora vramci Skoly vramci instalovanych kabeldzi. Dodavka
technologie ACS véetné EMG zamki do dvefi nebyla pozadovana a neni pfedmétem této dokumentace. Pfedpoklada se propojeni vSech &tecek
sbérnici RS485 a kdy budou v ramci podlazi svedeny oboustrannym (kruhovym ) vedenim k datovému rozhrani ACS v 1P.P. a ve 4N.P., pfiprava
pro ELMG zamky bude v provedeni do hvézdy stejnym zpisobem vedeni k datovému rozhrani ACS v 1P.P. a ve 4N.P.. Pii realizaci musi
realizani firma presné provedeni kabelazi upfesnit se stavajici servisni organizaci a dle stavajici technologie ACS.

i.3 PROVEDENi KABELAZI

Navrzené Gteci hlavy (pouze kabelova pfiprava) budou v budoucnu osazeny na podomitkovych pfistrojovych (univerzalnich)
instalaénich krabicich. Kabely budou vedeny v PVC ohebnych trubkach 25-32mm pod omitkou smérem k elektro patefnim Zlablm nebo
parapetnim kanalim pod strop, dle normativniho nafizeni provedeni kabel(.

V1P.P., IN.P., 3N.P., 4N.P. budou jednotlivé kabelové trasy vedeny pres instalacni krabice v PVC trubkach ohebnych minimalné 25-
32mm pod strop a na chodbu, kde budou déle svedeny do centrélni kabelové trasy ve Zlabech, parapetnich kanalech sméfujici k DR-01 v
technické mistnosti serverovny ve 4N.P. £.m.4.43a nebo k DR-03 v 1P.P. &.m.0.14.

Sbérnice RS485/BUS od rozhrani PZTS v ¢.m.4.43a ke ¢tecim hlavam bude provedena vzdy minimalné 2x stinénym kabelem F/FTP
CAT.6A nebo vhodnym ekvivalentem (kabel bude smotan s patfi€nou rezervou v krabici pfistrojové / odboéné pod omitkou pod Cteci hlavou).
KabelaZ je pouze informativniho charakteru a musi byt dodana na zakladé konkrétniho vyrobce a doporuéenych standardli na danou technologii -
nutno koordinovat pfi realizaci s IT oddélenim uzivatele nebo stavajici servisni organizaci!

Elektromagnetické zamky ve dvefich budou do budoucna napojeny stinénym kabelem napf. F/FTP CAT.6A, kdy je nutné dodrzet
stanovené prifezy z dlvodd moznych Ubytk( napéti na delSi trasy (kabel bude smotan s patfiénou rezervou v podomitkovych pfistrojovych
(univerzalnich) instalacnich krabicich poblize budouci instalace zamku dvefi). ELMG zamky nejsou dodavkou ani feSenim této dokumentace — dle
konzultace s uzivatelem se jedna pouze o pozadavek na kabelovou pfipravu.

Veskeré kabelaze ACS budou instalovany sbérnicovym zplsobem mezi Ustfednou PZTS ve sborovné v 1N.P. a k rozhrani PZTS v
mistnosti serverovny ¢.4.43a ve 4N.P. a DR-03 v 0.14 v 1P.P. - pokud nebude IT oddélenim uzivatele nebo spravcem systému pozadovano jiné
feSeni (bude upfesnéno pfi realizaci). Od serverovny 4.43a bude proveden novy datovy propoj sbérnice BUS — PZTS od datového rozhrani pres
patefni stoupaci vedeni do 1N.P., kde budou kabely vtaZeny ve snizenych podhledovych konstrukcich do stavajicich zlabG 300x50 a dale
k ustfedné PZTS v mistnosti sborovny, kde budou kabelaZe napojené do stavajici Ustfedny PZTS. Kabelaze budou v provedeni minimalné 2x
F/FTP CAT.6A.

Od DR-03 v ¢.m.0.14 bude proveden novy datovy propoj sbérnice BUS — PZTS od datového rozhrani pes patefni stoupaci vedeni do
1N.P., kde budou kabely vtazeny ve snizenych podhledovych konstrukcich do stavajicich Zlabl 300x50 a dale k ustfedné PZTS v mistnosti
sborovny, kde budou kabelaze napojené do stavajici Ustfedny PZTS. Kabelaze budou v provedeni minimalné 2x F/FTP CAT.6A.

Tato dokumentace nefeSi prfesné umisténi stoupaciho vedeni, nakres je pouze informativniho charakteru a stoupaci vedeni bude

upfesnéno pfi realizaci, pfipadné odchylky provedeni stoupaciho vedeni budou zhodnoceny pfi realizaci a provedeny dle moZnosti a prichodnosti
stropnimi konstrukcemi a nosnymi zdmi. Silovy pfivod 230V je sou&asti projektové dokumentace elektro.
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Poznamka:

Pokud je ve vykaze vymér nebo v jiné Easti dokumentace uveden konkrétni typ nebo technické specifikace vyrobku, jedna se minimalni
technické pozadavky kladené na funkci dané technologie v feSeném aredlu, pfipadné zmény nutno projednat se zastupcem investora, IT
oddélenim.

Umisténi vSech prvkli a ACS komponent je ve vykresové ¢asti pouze informativniho charakteru, tato dokumentace neni povazovana za
vyrobni / dilenskou dokumentaci a konkrétni umisténi prvkd a instalace kabelovych tras musi byt zohlednéno pfi realizaci dle stavebnich a
prostorovych dispozic a v navaznosti na poZzadavky interiéru.

Pred zapocetim realizace musi byt v koordinaci s vyrobcem a spravcem IT upfesnény konkrétni kabelové trasy a jejich zpdsob vedeni a
mohou se na zakladé aktualnich poZadavki od této dokumentace ménit. Tato dokumentace a oddil ACS je zpracovan pouze v rozsahu informaci
poskytnutych uzivatelem, IT oddélenim, pfi realizaci musi byt provadéna koordinace praci a dilenské zpracovani podkladi pro montaz s ohledem
na stavajici jiz funkéni technologie v ramci celého aredlu Skoly.

J MiISTNi ROZHLAS - (MR)

j.1 TECHNICKE RESENI

Projektova dokumentace feSi instalaci - rozSifeni stavajiciho ozvuceni v objektu ,,Hlavni budovy gymnazia“ a to pouze v feSenych
rekonstruovanych prostorach, ucebnach a kabinetech. Technickd zprava feSi vramci této dokumentace slaboproudych technologii rozSifeni
stavajici instalace mistniho rozhlasu v navrzenych prostorach v 1P.P., 1N.P., 3N.P., 4N.P. v objektu hlavni budovy gymnazia.

Predpoklada se vyuziti stavajici ustfedny mistniho rozhlasu - vyrobce xx... umisténé v mistnosti sborovny v 1N.P. objektu hlavni budovy
Skoly, ktera je volné polozena v interiéru (skfini). Vedle této Ustiedny je polozena mikrofonni stanice. Od této ustfedny budou instalovany nové
patefni kabelaze kabelem min. CYKY 2x1,5 a 2x2,5mm nebo doporuéenym repro kabelem do feSenych podiazi 1P.P. az 4N.P. a které budou
z prostor chodby a od patefnich kabelovych vedeni vtazeny do feSenych prostor / ueben a kabinett, kde budou instalovany vesmés nasténné
reproduktory.

Redenim této dokumentace neni rekonstrukce nebo instalace nového mistniho rozhlasu v celém prostoru Skoly, jedna se pouze o
instalaci novych patefnich kabelazi a novych reproduktorli do nové rekonstruovanych prostor s napojenim do stavajici technologie.

Predpoklada se nize uvedené ¢lenéni kabelaZi linek MR na jednotlivych podlazich:
- Jeden kabel / linka mistnosti a zazemi 1P.P.
- Jeden kabel / linka télocvicny 1N.P.
- Jeden kabel / linka mistnosti a zazemi 3N.P.
- Jeden kabel / linka mistnosti a zazemi 4N.P.

j.2 PROVEDENI KABELAZI

Pro napojeni jednotlivych reproduktorovych linek budou v prostorach objektu Skoly pouzity samostatné kabely CYKY 2x1,5mm , CYKY
2x2,5mm (pfipadné adekvatni typy reproduktorového kabelu dle zvolené technologie a dle pozadavk( konkrétniho vyrobce na instalované
kabelaze) ze svorkovnice vykonového zesilovace / mixazni Ustfedny MR ve sborovné v IN.P. .

Kabely pro nasténné reproduktory budou vedeny paraleiné mezi jednotlivymi reproduktory ve stropnich konstrukcich na GRIP, ¢aste¢né
ve Zlabech v patefnich trasach, parapetnim kanalu pod stropem anebo pod omitkou, ¢lenéni musi odpovidat navrzenym zénam. Kabely jsou
vedeny samostatné s normativnim oddélenim od silovych kabelaZi v oblozeni, PVC trubkach, patefni trasa bude pod omitkou v PVC trubkéach
ohebnych nebo elektro Zlabech, parapetnich kanalech na chodbach. Nejedna se o evakuaéni rozhlas a neni dle PBR pozadovan.

Kabelové instalacni prace a pfiprava PVC chrani¢ek pro dalsi pfipadné rozsifeni systému musi byt disledné koordinovany pii realizaci
s ohledem na stavebni pfipravenost a moznosti v navaznosti na dal$i technologicka vybaveni mistnosti (klimatizace, vytapéni, elektroinstalace,
apod.)

K SYSTEM JEDNOTNEHO CASU

k.1 TECHNICKE RESENI

V objektu nové rekonstruovanych prostor bude provedena instalace hodin jednotného ¢asu a Skolnich zvonk( a to pouze dle pozadavku
uzivatele ve vybranych mistnostech / u¢ebnach a kabinetech, prostorach télocvicen anebo zazemi v 1P.P. véetné doplnéni hodin do dalSich prostor
v IN.P., 2N.P.

Jedna se o upgrade — modernizaci stavajici technologie ve smyslu vymény stavajici technicky a morainé zastaralé Ustfedny ve vratnici
za novy aktualné vyrabény model a instalaci novych hodin a Skolnich zvonkU v feSenych prostorach s instalaci novych kabeldzi pro né. Pfedmétem
této dokumentace je instalace novych kabelovych tras a koncovych prvki — hodin jednotného ¢asu a Skolnich zvonkl do feSenych prostor
s moznosti napojeni na novou fidici ustfednu jednotného ¢asu ve vratnici objektu Skoly.

Technologie Ustfedny JC umoZfiuje v budoucnu systém kdykoliv rozsifit, systém je navrzen pro propojeni do stavajici technologie
v hlavni budové $koly na vratnici, kde bude vyménéna stavajici fidici Ustfedna JC za novy aktuaing vyrabény typ stejného vyrobce.

Analogové hodiny budou napojeny kabelem napf. CYKY 2x1,5mm v rozhrani u Ustfedny JC na vratnici a jsou fizeny 24V impulsy DCF
pfijimaéem umisténym na venkovni fasadé smérem k zapadni strané (pfesné misto instalace bude upfesnéno po zaméfeni pfi realizaci) z hlavni

umistény ve vSech podlazich hodiny oboustranné na konzoli a to uprostfed chodeb, aby byly viditelné ze vSech stran chodeb.
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Skolni zvonky budou instalovany vzdy v pottu 2ks na spoleénych chodbach a to v mistech stavajicich zvonk, které budou
zdemontovany a nahrazeny technologii novou.

Kabelové vedeni bude provedeno skryté v PVC instalacnich trubkach pod omitkou a v podhledu, patefni trasa bude vedena na
chodbéach ve Zlabu/parapetnim PVC kanalu, pfipadné volné na GRIP pfichytkach v SDK podhledech. Hlavni patefni trasa z vratnice Skoly bude
vedena ve stavajicich Zlabech v podhledech v 1N.P. smérem k patefnimu stoupacimu vedeni a dale do vySSich pater koly k jednotlivym
rekonstruovanym mistnostem.

k.2 PROVEDENIi KABELAZI

Vlastni rozvody pro jednotny Cas a zvIast pro Skolni zvonky uvnitf objektu budou provedeny kabelem CYKY 2x1,5. Z fidici Ustfedny
povede patefnim vedenim kabel do prostor chodeb v 1N.P. ve stavajicim podhledu a Zlabu 300x50 a pfes patefni rozebiratelné stoupaci vedeni
dale do vytypovanych prostor uceben a kabinetd k jednotlivym analogovym hodinam a na chodbéch k jednotlivym zvonkim v ostatnich podiazich.
KabelaZe musi byt oddélené - tj. zvIat pro hodiny JC a zvI&st pro Skolni zvonky.

Pfivod 230V bude feSen samostatné jisténym kabelem 3x1,5mm - ve vratnici bude vyuZit stavajici pfivod a neméni se.

L POBOCKOVA TELEFONNi USTREDNA (PBTU)

I.1 TECHNICKE RESENI

V objektu hlavni budovy gymnazia bude provedena instalace nové IP pobockové telefonni Ustfedny. Jedna se o kompletni upgrade —
modernizaci stavajici technologie ve smyslu vymény stavajici technicky a moralné zastaralé Ustfedny za novy aktualné vyradb&ny model a instalaci
novych pobockovych telefonnich pristroji pro objekt hlavni budovy gymnazia a pro vedlejsi nové budovany objekt komunitniho centra.

Predpoklada se vyuziti stavajiciho napojeni (stavajici smluvni podminky mezi $kolou a operatorem) na operatora - firmu PODA, stavajici
analogova Ustfedna je napojena na VolP branu od PODY, brana pak do hraniéniho routeru od PODY, budova gymnazia je k siti PODY pfipojena
optikou.

Do objektu gymnazia byla navrzena IP PBX ustfedna, pro 50 uzivateld IP / klapek a 25 sou€asnych hovord, v€. automatického
nahravani hovord, kovové provedeni, rack, integr. Call Centrum a panel operatora. K telefonni Ustfedné jsou navrzeny zakladni IP telefonni
pfistroje s PoE napéjenim. K této ustfedné budou dale pfipojeny IP dvefni hlasky instalované v objektu komunitniho centra. K Ustfedné je déle
navrzen 48 portovy switch s celkovym PoE 500W pro napajeni IP pfistroji a IP komunikator(.

BlizSi specifikace je uvedena ve vykaze vymér, ktery obsahuje i HZS polozky pro demontaz stavajici technologie a instalaci novych
komponentd.

M POZNAMKA

ViySe uvedeny popis je pouze informativniho charakteru, specifikuje minimaini technické a technologické poZadavky a je nutno zohlednit
pii realizaci konkrétné dodavanou technologii a komponenty konkrétniho vyrobce, ktery mize klast na provedeni kabelaZi a celé technologie jiné
technické naroky a pozadavky.

Veskeré kabelové trasy, stoupaci vedeni a jejich provedeni uvedené ve vykresové dokumentaci jsou pouze informativniho charakteru a
musi byt pfi realizaci upfesnény a pribézné koordinovany s uZivatelem, navaznymi technologiemi a stavbou a dle realného provedeni kabelazi a
kabelovych tras.

Pi realizaci musi byt veSkeré kabelové trasy pfedem upfesnény a odsouhlaseny a to v&etné prostor - mistnosti, kterymi povedou. V
maximalni mife je nutné vyuzit stropni prostory / trasy pod stropy mistnosti a chodeb, technologické meziprostory (pokud jsou v objektu
instalovany) nad stropy, apod. pro vedeni patefnich kabelovych tras.

Nedilnou soucésti dokumentace je vykaz vymér, ktery obsahuje vSechny minimélni a nezbytné zakladni poloZky pro realizaci dila a
specifikuje minimalni technické parametry v§ech komponent uréenych pro tento objekt.

Viykresova ¢ast vSech slaboproudych technologii uvedenych v této dokumentaci je pouze informativniho charakteru a pfi realizaci je
nutné provést findlni zaméreni vSech kabelovych vyvodl s ohledem na konkrétné dodavany interiér, vybaveni, aktivni prvky a veSkeré prace je
nutné koordinovat v ramci vech navaznych dodavatell (elektro, interiér, IT, apod.).

Pokud je ve vykaze vymér nebo v jiné Easti dokumentace uveden konkrétni typ nebo technické specifikace vyrobku, jedna se minimalni
technické pozadavky kladené na funkci dané technologie v feSeném arealu, pfipadné zmény nutno projednat se zastupcem investora.

Umisténi vSech prvki a SLP komponent je ve vykresové Casti pouze informativniho charakteru, tato dokumentace neni povazovana za
vyrobni a dilenskou dokumentaci a konkrétni umisténi prvk( a instalace kabelovych tras musi byt zohlednéno pfi realizaci dle stavebnich a
prostorovych dispozic a v navaznosti na pozadavky interiéru.

Stavebni pfipomoce, sekani, prirazy, oprava omitek a maleb je soucasti stavebniho vykazu vymeér.

Patefni Zlaby, stoupaci trasa z 1P.P. do 4N.P. jsou pfedmétem dodavky elektro silnoproud, stavebni pfipomoce a polozky s tim
souvisejici jsou soucasti stavebniho vykazu vybér.
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