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1. UVOD

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen ,,Plan”) je dokument
obsahujici udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace pii realizaci stavby ,,REKONSTRUKCE
ELEKTROINSTALACE - Il. ETAPA ”, kdy ptedpokladany termin zahajeni praci bude
urcen investorem po provedeni vybérového fizeni na zhotovitele stavby. V planu se uvadi

potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby 1 zplisobu provedeni praci.

Je predpoklad naplnéni podminek pro zpracovani planu BOZP a o koordinaci BOZP na
zaklad¢ pozadavku § 14 a 15 zakona ¢. 309/2006Sh., ve znéni pozd&jsich predpisi:
a) Stavebni prace plni nejméné dva zaméstnavatelé (zhotovitelé) nebo vice,
b) Celkova piedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den,

c) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesahne 500

Zakladni podklady pouzité pro zpracovani Planu byly:
e Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovatel, privodni a souhrnna

technicka zprava, platna legislativa na useku BOZP — viz ptiloha ¢. 1

Jedna se o Plan BOZP, ktery je zpracovany béhem pripravy stavby.
Pied realizaci stavby je nutné provést aktualizaci Planu BOZP v souladu se

skute¢nym provadénim praci, ktery provede urcéeny koordinator BOZP.
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2. POIMY A ZKRATKY

2.1 Pojmy

2.1.1 Cil planu BOZP na stavbé - pracovisti

Cilem Planu je stanovit a koordinovat zakladni podminky k zajisténi bezpecnosti prace
a pozarni ochrany a pomahat vytvaret bezpecné pracovni podminky pro vsechny osoby
pohybujici se opravnéné na stavbé — pracovisti. Plan je urcen pro pracovniky na stavbé bez
ohledu na to, jsou-li zamé&stnanci hlavniho zhotovitele nebo pracovnici ostatnich zhotovitel,
ktefi se podileji na realizaci stavby. Plan stanovuje blizsi pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni a dodrzovani je zavazné pro vsechny zhotovitele,
jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila.

2.1.2 Projektova dokumentace

Zejména souhrnna zprava obsahuje navrhované urbanistické, architektonické a
stavebn¢ — technické feSeni vcetn¢ konstrukénich Casti a pouzitych stavebnich materiald
zZ hlediska dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu, dale o stavebnim pozemku
a sousednich pozemcich, stavajicich ochrannych pasmech. Resi uspofadani stavenisté,
mimotradné podminky, jakoZ i zplsob zajistén bezpecnosti prace a technickych zatizeni pro
vystavbu 1 budouci provoz.

2.1.3 Zadavatel stavby (stavebnik) nebo jeho zastupce

Podili se rozhodnou mérou na piipravé stavby, zadava projektovou dokumentaci, plni
povinnosti pii odevzdani staveni$té, UiCastni se vystavby, provozuje stavbu a plni povinnosti
pii stavebnich pracich za mimotfadnych podminek.

2.1.4 Projektant

Je rozhodny c¢lanek piipravy vystavby fe$i mimo jiné skladovani, prizkum staveniste,
stanovuje zajisténi vykopovych praci a statické zajisténi okolnich objekta.

2.1.5 Stavebnik

Osoba, ktera pro sebe zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni
stavby, terénni Gipravy neb zafizeni, jakoz i jeji pravni nastupce a dale osoba, ktera stavbu,
terénni upravu nebo zafizeni provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu
v ramci své podnikatelské ¢innosti. Stavebnikem se rozumi téZ investor objednatel stavby.

2.1.6 Koordinator BOZP na stavenisti

Pravnicka nebo fyzickd osoba urcend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
¢innosti pii piipraveé stavby, poptipad¢ pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem mutize

byt urCena fyzickd osoba, ktera spliuje stanovené ptedpoklady odborné zpusobilosti.
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Pravnicka osoba mize vykonavat ¢innost koordindtora, zabezpeci-li jeji vykon odborné
zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemtuzZe byt totoZny s osobou, ktera odborné
vede realizaci stavby!

2.1.7 Zhotovitel stavby

Osoba opravnénd k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako predmétu své
¢innosti nebo zhotovitel dil¢ich zakazek. Zhotovitelem je kazdy zhotovitelny nebo
zameéstnavatelsky subjekt podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni
zhotovitelného fetézce se nachazi.

2.1.8 Stavbyvedouci

Osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadén stavby a ma pro tuto Cinnost
opravnéni.

2.1.9 Stavenisté

Misto, na kterém se provadi stavba nebo udrzovaci prace.

2.1.10 Jina osoba

Fyzickd osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava
zaméstnance — osoba samostatn¢ vydélecné ¢inna.

2.1.11 Analyza rizik

Systematické pouziti dostupnych informaci k identifikaci nebezpeci a k odhadu rizika
pro zaméstnance nebo pro ostatni osoby nebo skupiny osob, které muze toto riziko ohrozit.

2.1.12 Nebezpeci

Zdroj moZzného zranéni nebo poskozeni zdravi ¢i ohroZeni Zivota.

2.1.13 Identifikace nebezpeci

Proces rozpoznani, ze existuje nebezpeci a definovani jeho charakteristik.

2.1.14 Riziko

Kombinace cetnosti nebo pravdépodobnosti vyskytu specifikované nebezpecné
udalosti a jejich nasledkii.

2.2  Pouzité zkratky

BOZP - bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

OOPP - osobni ochranné pracovni pomticky

SP/TP - stavebni postup/ technologicky postup

NCHLaS -  nebezpecné chemické latky a smési

PD - projektova dokumentace

77 - zdvihaci zatfizeni (autojefdby, motorové zdvizné voziky, montazni ploSiny,

stavebni vratky atd.)
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3. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

3.1 Identifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby:

Rekonstrukce elektroinstalace — 11. etapa

Misto stavby — Gustava Klimenta 493, PSC 708 00 Ostrava - Poruba
Druh stavby — pozemni stavba — stavebni uprava elektroinstalace
Charakter stavby — ob¢anska budova pro vyuku zaku

Ucel vyuZivani stavby — vzdélavaci zafizeni stfedoskolského typu

Zadavatel — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o. Gustava Klimenta 493, 708 00,
Ostrava — Poruba, IC: 619 89 011
Zpracovatel projekt. dok. — INDETAIL s.r.o., Zacpalova 379/27 Opava 746 01
IC: 06717390, hl. projekt. Kamil Kratky CKAIT
1102773, technika prostiedi staveb — elektrotechnicka
zatizeni
Zpracovatel Planu BOZP béhem pripravy stavby - Ing. Jakub Polas, Bilovecka 64
Opava, IC: 026 76 338

Piislusny inspektorat prace - OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj a
Ziviéna 1132/2, Moravska Otrava 702 00

Dalsi zhotovitelé, jiné osoby
Ptehled zhotovitelii a jinych osob podilejicich se na realizaci stavby bude uveden
Vv Planu s ohledem na dostupné informace jako Priloha ¢. 4 — Seznam jednotlivych

zhotovitelu.

Piredpokladana zahajeni praci: po provedeni vybérového fizeni na zhotovitele

stavby, doba realizace cca 4 mésicu
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3.2 Strucny popis stavby

Stavebni pozemek se nachazi v Ostravé ul. Gustava Klimenta 493. Okoli stavby tvofi
vefejné prostranstvi s chodniky pro pési. Jedna se o rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé

elektroinstalace celého prostoru 1.PP, 3.NP a dvé t€locvi¢ny v objektu.

cvwr

3.3 Rozsah stavby

Tato projektovd dokumentace fes$i provedeni novych silnoproudych elektroinstalacnich
rozvodii celého prostoru 1.PP, 3.NP a dvé t&locviény v objektu JAZYKOVEHO GYMNAZIA
PAVLA TIGRIDA, PRISPEVKOVA ORGANIZACE, GUSTAVA KLIMENTA 493, 708
00, OSTRAVA-PORUBA.

Bouraci prace:

- Jednda se o rekonstrukci elektroinstalace, k zddnym rozsahlym bouracim pracim
nedojde. Budou vysekavany drazky ve sténach na vlozeni nové elektroinstalace.

Zemni prace:

- Nebudou provadény

Svislé konstrukce:

- Neprob¢hne prestavba, vystavba ani bourani svislych konstrukci

Vodorovné konstrukce:

- Neprob¢hne piestavba, vystavba ani bourani vodorovnych konstrukei

Upravy povrchii:

- Po provedeni rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace dojde k natéru
stén uvniti objektu, barvy budou pouze obnoveny ve stejném barevném feSeni.

BliZsi informace jsou uvedeny v technické dokumentaci.

3.4  Soupis predpokladanych praci

V souvislosti s provedenim novych silnoproudych elektroinstalacnich rozvoda budou

zejména vykonavany tyto ¢innosti:

> Skladovani a manipulace s materialem

> Bouraci prace
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Zednické prace
MontaZzni prace

Prace ve vyskach

YV V V V

Malitské prace

3.5 Vliv stavby na okoli

Realizace navrzenych stavebnich praci md& minimalni vliv na zivotni prostfedi a okoli
stavby. Pfi stavebnich pracich bude minimalizovan vliv na zivotni prostfedi. Pfi provadéni
stavebnich uprav stavby budou respektovany zasady ochrany Zivotniho prostiedi pii vlastni
realizaci stavby.

Hlu¢né a jinak rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a pracovniho
klidu, ani v ¢asnych rannich a ve vecernich hodinidch. Bude udrZzovan stily potadek na
staveniSti. V pfipad¢ zvysSené prasnosti pii provadéni rekonstrukénich praci budou pouzity
vhodné technologie, kropenim a pouzivanim uzavienych shozli na sut’. Pfipadné znecisténi
okolnich komunikaci bude okamzité odstranéno.

Odpady vzniklé pti vystavbé likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech.

3.6  Vnéjsi vazby na okoli

Stavba je v uzavieném arealu Skoly, prace budou provadény uvnité stavajicich objektd
Skoly a télocvi¢ny zadavatele.

Pro napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu budou vyuZzity
stavajici pfipojky inzenyrskych siti a stavajici vjezd na pozemek zadavatele.

Zadavatel bude informovat veskeré sousedy o probihajicich stavebnich pracich v objektu
vyvéskou na vefejné dostupném misté. Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele
zadavatele za oplocenim stavenisté, které bude opatieno vystraznou ceduli se zakazem vstupu
neopravnénych osob na staveniste.

Docasné skladky a zafizeni stavenisSté¢ bude realizovano v minimélnim rozsahu na

pozemku zadavatele.

3.7 Umisténi planu BOZP

Plan BOZP v¢etné vSech piiloh bude ulozen u zadavatele stavby.
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3.8 Vybaveni stavenisté

Stavenis$t¢ bude vybaveno zafizenim staveni$té, mobilnim WC, bunkovisti v poétu
stanoveném zhotovitelem, sklady naradi, mobilnim osvétlenim, které bude zvoleno a
umisténo na zakladé prub¢hu praci. V piipadé¢ poskytnuti vnitinich prostor zadavatelem,

budou tyto prostory vyspecifikovany a zapsany napi. do stavebniho deniku.
3.9 Provozni rad stavby

VSsichni pracovnici musi absolvovat piislusné vstupni Skoleni seznameni s planem BOZP.
Na stavbé musi byt pouzivany odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky, dle
pusobicich rizik. Kazd4d nehoda nebo situace, ktera mize vést k nehod€, musi byt hlaSena
hlavnimu zhotoviteli. Kazda osoba, u které bude zjisténo, Ze poskozuje prostredky nebo
zatizeni uréené k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykéazana. Koufeni je
na staveni$ti prisné zakazano, kromé vyhrazenych mist v piipadé¢, pokud budou zhotovitelem
vybudovany a zadavatelem schvaleny. Navstéva nesmi vykonavat na stavbé zadnou fyzickou
&innost. Ridi¢i vozidel musi nosit ochranné piilby a reflexni vesty vzdy kdyz dojde k opusténi
kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru staveni$té je zakazano couvat bez navadéni vozidla
odpovédnou osobou. Po dobu pobytu na stavbé jsou navstévnici povinni pouzivat
odpovidajici OOPP. Pii manipulaci s materialem bude podle potieby pouzivano krytych
shozii, oplachtovani apod., prasny material bude piepravovan zakryty nebo v uzavienych
prepravnich nddobéch. Prasnost bude eliminovana pravidelnym c¢iSténim a ptipadné kropenim
komunikaci. VSichni pracovnici stavby jsou povinni v zdjmu bezpe€nosti dodrZovat
technologické a pracovni postupy zpracované jejich zaméstnavatelem. VSichni pracovnici
musi na stavenisti disledné udrzovat poradek. Na stavenisté¢ je povolen vjezd dopravnim
prostfedkiim jednotlivych zhotoviteli a subdodavatelim na zakladé povoleni zadavatele
stavby. Zaparkovani dopravnich prostfedkil na stavenisti je povoleno pouze po dobu nezbytné
nutno pro slozeni nakladu. VSem osobam je zakazano parkovat dopravni prostiedky na
staveniSti mimo vyhrazena parkovaci mista, pokud jsou stanovena. V piipadé pouZiti tézké
strojni techniky, musi s timto pozadavkem souhlasit zadavatel stavby a umoznit vjezd do

arealu.

10
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3.10 Povinnosti zhotovitele stavby

- je povinen nejpozdéji do 8 dnii pied zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil,

- poskytovat koordinatorovi soucinnost potiebnou pro plnéni jeho tkoli po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby:

v zejména mu v¢as piedavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho
zmény,

v’ brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora,

v’ zGlastiovat se zpracovani planu BOZP, tento plan BOZP dodrzovat,

v’ zhlastiovat se kontrolnich dnii a postupovat podle dohodnutych opatient,

- zhotovitel dba pfi uspotfadani stavby, aby byly dodrZzeny pozadavky dle NV ¢.101/2005
Sb. a aby staveni$t¢ vyhovovalo technickym pozadavkim na stavbu dle vyhlasky
268/2009 Sb. a dalsim pozadavkum na stavenisté dle pfilohy ¢. 1 NV 591/2006 Sb.,

- zhotovitel uspotada stavenisté dle planu BOZP, vymezi prostor pro vykon jednotlivych
praci a ¢innosti,

- za uspotadani staveni$té, popiipadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel, kterému

bylo ptedano a ktery jej prevzal.

3.11 Povinnosti jinych osob

Jind fyzicka osoba je osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera

nezaméstnava zamestnance:

- je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potiebnou soucinnost a
postupovat podle pokyni nebo opatieni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace
stanovenych zhotovitelem stavby,

- informuje zhotovitele stavby nejpozdé¢ji do 5 pracovnich dnli pfed prevzetim pracoviste
bez zbytecného odkladu o v§ech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti
vést k ohrozeni zivota a poskozeni zdravi dal$ich fyzickych osob zdrzujicich se na
staveni$ti s veédomim zhotovitele,

- je povinna dodrZovat pravni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti a pfihlizet k podnétiim koordinatora,

- pouzivat potiebné OOPP, technicka zatizeni, ptistroje a nafadi,

11
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- nesmi vyfazovat, ménit nebo pfestavovat svévolné ochrannd zatfizeni stroju, pfistroji a

naradi a tato zatizeni musi pouzivat k ucelim a za podminek, pro které jsou urcena.

3.12 VSeobecné pozadavky BOZP

V piipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpe¢nosti a ochranou zdravi
pii praci (kdy mohlo dojit napt. k ohrozeni zdravi nebo Zivotii osob) je hlavni stavbyvedouci
opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Zadavateli v tomto ptipadé rovnéz vznika narok
na smluvni pokutu uvedenou ve smlouvé a pravo pozastavit tthrady na cenu dila do doby, nez
zhotovitel povinnosti splni, respektive odstrani zjistény nedostatek. Pieruseni praci z davodu
poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezaklada divod k prodlouZeni termint/lhut
stanovenych pro provadéni dila ani vznik naroku na zvySeni ceny dila. Zhotovitel je rovnéz
povinen na vyzvu hlavniho stavbyvedouciho odvolat ze staveni§t€¢ zaméstnance, ktery

zavaznym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.
3.13 Evidence zaméstnancu

Zaméstnavatel ma povinnost vést evidenci ptitomnosti zaméstnanct a dalsich fyzickych

osob na stavenisti, které mu bylo ptedano.
3.14 Pohyb cizich osob na stavenisti

V okoli stavenis§t¢ se mohou pohybovat cizi osoby vzhledem k charakteru stavby.
Zhotovitel zajisti staveni$té proti vstupu cizim osobam. Navstéva nebo cizi osoba mize na
staveniSté¢ vstoupit pouze s opravnénym doprovodem zhotovitele nebo stavebnika po
informovani o podminkach BOZP a PO a rizicich vyskytujicich se na staveni$ti. Navstéva je
povinna se fidit pokyny a instrukcemi opravnéné osoby a je povinna ji po celou dobu
navstévy nasledovat. Navstéva je povinna po celou dobu navstévy pouzivat povinné OOPP,

které ji budou po dohodé s opravnénou osobou zapijceny.
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3.15 Navrhovana organizaéni a technicka opatreni pri provadénych
pracich a ¢innostech

a) zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupii a vjezdil na stavenisté, prostor pro skladovani a manipulaci

S materidalem
Zajisténi staveniSté

Prace budou probihat na pozemcich a v prostorach zadavatele, na kterych bude
provedeno pied zahajenim praci zajisténi stavenisté. Po dobu vystavby bude
trvale staveni$té vymezeno stavajicim oplocenim a mobilnim oplocenim proti

il vstupu cizim osobam V piipadé provadéni praci ve venkovnich prostorach pie
VSTUP ZAKAZAN

objektem. V ptipad¢ provadéni praci na stavenisti za jeho provozu, budou
uvniti stavby jednotlivé prostory uzamceny popf. zajiStény pevnym ohrazenim nebo min
zdkazovou paskou a vzdy oznaceny bezp. tab. ,,Nepovolanym vstup zakazan®. V piipade
vyskytu cizich osob, studentt, zakli a pedagogh na staveniSti, budou tyto osoby ihned
vykdzany. Po dobu provadéni stavebnich praci zhotovitel zajisti volné tnikové cesty a

unikové vychody.

Zhotovitel zajisti provedeni dalSiho zajiSténi stavenisté dle svych potieb — zajisténi
dostatecného poctu buiikovist, mobilnich WC, skladii nafadi apod. Zhotovitel ur¢i dopliujici
zplsob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a stanovi lhity
kontrol tohoto zabezpeceni. Na trvale viditelném misté u vstupu a vjezdu na stavenisté budou
umistény bezpecnostni tabulky se zdkazem vstupu nepovolenym fyzickym osobam a
upozornénim na dalsi rizika nebo povinnosti znackami natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb.:
,hepovolenym vstup zakazan, zdkaz koufeni, pouzivej ochranné pracovni pomtcky, zvysené
nebezpeci urazu, vstup jen v ochranné pfilb€, vstup pouze s vestou s vysokou viditelnosti®.
V mistech s nebezpec¢im padu bfemen a materidlu, s vykopy umistit znacky ,,Pozor —

nebezpeci padu materidlu, popt. Pozor — nahote se pracuje®.

: VSTUP POUZE
ZAKAZ KOURENI ZVYSENE NEBEZPECI S VESTOU S VYSOKOU

URAZU

VIDITELNOSTi
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Skladovani materiala

Skladovacimi prostory, jsou prostory urc¢ené zadavatelem, material bude skladovan podle
podminek stanovenych vyrobcem na staveniSti za stavajicim a mobilnim oplocenim.
Zhotovitel stavby po dohodé se zadavatelem zajisti vyuziti stavajici arcalové komunikace pro

staveniStni dopravu s minimalnim dopadem na stavajici provoz ostatni dopravy v arealu.

Vzhledem k piedpokladu provadéni praci v zimnich mésicich déle nez 2 hodiny za sménu,

kdy teplota miize klesnout pod + 4 °C zajisti zhotovitel mobilni buniku, kterd bude fungovat

jako ohfivarna s vytapénou teplotou nejméné na 22 °C a bude vybavena sedacim nébytkem,

-
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"
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stolem a vésaky, pokud mu zadavatel tyto prostory nezajisti v ramci ptilehlych objekti.
Predpokiladané Situovani zarizeni staveniste:
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b) zajisténi osvétleni stavenist a pracovist

Osvétleni staveniSté a pracovisté

%

Venkovni a vnitfni osvétleni bude zajiSténo céaste¢né objednatelem a to pouZitim
stavajiciho osvétleni objekti, tak i zhotovitelem za pouziti lokalnich svitidel tak, aby bylo
¢.

zajisténo splnéni pozadavkl legislativnich piedpist na osvétleni pracovisté — Natizeni vlady

staveni$té. Minimalni kryti IP 23.

361/2007 Sb. a jeji provedeni musi odpovidat pozadavkiim platnych norem. Kryti
pouzitého osvétleni musi odpovidat vnéjSim vlivim plsobicim v misté umisténi osvétleni —
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C) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pdsem a opatieni proti jejich poskozeni

U inZenyrskych siti, nachéazejicich se v prostoru stavenist¢ je nutné dodrzet ochranna
pasma stanovena predpisy jejich spravct. Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni,
zabezpecovaci, informacni a telekomunika¢ni techniky. Ochrannym pasmem zafizeni
elektrizacni soustavy je prostor v bezprostiedni blizkosti tohoto zafizeni urCeny k zajisténi
jeho spolehlivého povozu a k ochrané Zivot, zdravi a majetku osob. Ochranné pasmo
nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho

vodice vedeni na ob¢ jeho strany

a) U napétinad 1 kV a do 35 kV véetné

1. ProvodiCebezizolace ...........ovvvvniiiiiiiiiiiinnnn... 7 m,

2. Provodi¢esizolacizakladni .............covveiiiii.. 2m,

3. Pro zavéSena kabelovavedeni ..........ccooeun.... 1m,
b) U napéti nad 35 kV ado 110 kV véetné

1. ProvodiCebezizolace ...........covvvvniiiiiiiiiiinnn... 12 m,

2. ProvodiCe s izolacizakladni .................cooeiiii. 5m,
c) Unapétinad 110 kV ado220kV véetné ....................... 15 m,
d) U napéti nad 220 kV do 400 kV véetné .............ceveeenene. 20 m,
e) Unapétinad 400KV ......ooiiiiiiiiiiiiiieeeea, 30 m,
f) U zavéSeného kabelového vedeni 110kV ..................... 2 m,
g) U zafizeni vlastni telekomunikac¢ni sité drzitele licence ...... 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni

fidici, méfici zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV

¢ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.
d) reSeni opatieni pri nebezpeci vybuchu nebo pozaru

V piipadé praci s otevienym ohném, musi byt vystaveno povoleni k t¢émto pracim a na
pracoviSti musi byt hasici pfistroje. Svafecské prace smi na staveni$ti provadét pouze osoba
s ptislusnou kvalifikaci. Pfi svafovacich pracich budou mit pracovnici vzdy v dosahu min.
dva hasici pfistroje s vhodnou naplni, ztoho jeden pienosny hasici pfistroj praskovy o
hmotnosti hasebni latky nejméné 5 kg. V piipadé vybuchu nebo pozaru budou pracovnici
dodrzovat pozadavky dle pozarné vnitinich poplachovych smérnic a kontaktovat teditele

Skoly.
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e) zajistéeni komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalsich médit (plyn, pdra,
voda aj.), prozatimni rozvody elektriny po stavenisti, cerpani vody, nocni osvétleni

Pracovnici na stavbé se budou fidit provoznim fadem stavby, pokyny vedeni stavby a
budou pro pohyb po stavenisti vyuzivat pouze urené komunikace. Do zasahu na
komunikacich dojde vystavbou leSeni, popi. skladovanym materidlem a dopravnimi
prostiedky. Pohyb pracovnikli musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny pottebné Sitky a vysky
prachozich profili. Zejména je tteba dodrzet:

a. minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75m, v pfipadé oboustranného
provozu 1,50m.
b. podchodné vysky smi byt minimalné 2,10m, vyjime¢né 1,80m pii zabezpeleni
sniZzenych mist.
c. pro dopravu vozidel a stroji je dostate¢nym prijezdnym profilem takovy, ktery je o
30cm vetsi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.
Vsechny piekazky v komunikacich musi byt fddné oznaceny, pokud jsou vyssi nez 10 cm,

pak opatfeny vhodnym piechodem nebo piejezdem.

f)  posouzeni vnéjsich vlivii na stavbu, zejména otresti od dopravy, nebezpeci povodné, sesuvu zeminy, a

konkretizace opatreni pro pripad krizové situace

Dotcené tizemi se nenachazi v zaplavovém uzemi, v izemi ohroZzeném seismicitou ani
poddolovaném tizemi dle informace mapového portalu Ceské geologické sluzby. Vzhledem
K typu okolni zastavby neni pfedpoklad poskozeni okolnich staveb otfesy od dopravy.
V piipadé¢  krizové situace bude stavbyvedouci neprodlené¢ kontaktovat HZS
Moravskoslezského kraje — tizemni odbor Ostrava. Namahani technickou seizmicitou (napf.
trhacimi pracemi, tézkou dopravou, priimyslovou ¢innosti, dilnimi otfesy, otfesy vzniklymi

pfi odstielech apod.) se v okoli stavby nepiedpoklada.

Q) opatreni vztahujici se k umisténi a FeSeni zarizeni Staveniste, véetné situacniho vykresu SirSich vztahii
staveniste, FeSent svislé a vodorovné dopravy osob a materialu

Vybudovani zafizeni stavenisté bude feSeno a ur¢eno na zékladé vzajemné dohody mezi

zadavatelem a zhotovitelem.

Predpokiadané situovani zarizeni staveniste:
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Vertikalni doprava

Vertikalni pfeprava materidlu je pfedpokladana pouze pti nakladce a vykladce materidl
autem s hydraulickou rukou.

Horizontalni doprava

Horizontalni pfeprava bfemen a zafizeni bude provddéna ndkladnimi automobily,
dodavkovymi vozidly a dal$imi dopravni prostfedky v posledni fadé€ rucné.

Provoz dopravnich prostiedki a pohyb osob

Na stavenisti a v jeho blizkém okoli je pfedpokladan pohyb osobni dopravy, nakladni

dopravy, dopravy automobilti zadavatele a stavebni strojni dopravy, rizikem je zde piejeti
nebo ptirazeni osob pohybujicimi se mechanismy a vozidly. Opatieni:

fyzické osoby,

je zak4dzano manipulovat s bfemeny nad dopravnimi prosttedky, Vv kterych se vyskytuji
stavu,

vSechny stroje, mechanismy pohybujici se po stavenisti musi byt v dobrém technickém

komunikace na staveniSti musi byt stale prijezdné, je na nich zakazano stat, parkovat
je povoleno na vyhrazenych mistech stanovenych hlavnim zhotovitelem,

17




Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

h)

vjezd soukromych vozidel zaméstnancti na staveniste je zakéazan,

nepiekracovat rychlost stanovenou v arealu,

pted vyjetim vozidla ze staveniSté na provozovanou veiejnou komunikaci, je kazdy
fidi¢ vozidla povinen ocistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznecistil,

osoby pohybujici se po komunikacich na staveniSti musi mit viditelné oble¢enou
reflexni vestu s vysoce rozliSujicimi prvky,

vSechny osoby od chvile kdy vstoupi na stavbu, musi mit nasazenou ochrannou ptilbu
na hlave,

vSechny osoby se sméji pohybovat pouze po urcenych komunikacich vedoucich na
mista na stavenisti, kterd jsou nezbytna pro vykon jejich prace,

vstup na pracovisté pfedanych jinym zhotovitelim je bez povoleni nebo dohody pfi
koordinaci praci zakazan,

je zakazan vstup do prostort, kde je zakaz vyznacen znackami,

je zakazan vstup na pracovisté do prostor, kde hrozi nebezpeéi padu z vysky nebo do
hloubky nad 1,5 metru,

komunikace pro pési musi byt bezpecné.

postupy pro zemni prdce Fesici zajisténi provadeéni vykopii, zejména riziko zasypdani osob, s ohledem na
druhy pazeni, $irku vykopu, sklony svahu, technologii ukldddni siti do vykopu, zabezpeceni okolnich

staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

Zemni prace

Neni piedpoklad provadéni zemnich praci.

Opatteni v ptipad€ provadeéni vykopovych praci.

Opatteni k zajisténi zemnich praci — pfiprava pfed zahdjenim:

vyty€it a vyznacit trasy podzemnich inzenyrskych siti a stanovit zplsob zajisténi,
zajisténi stén vykopl proti sesuti, druh pazeni a sklony svahi, zabezpeceni okolnich
staveb

Opatieni k zajiSténi vykopovych praci:

vykopy uvnitt a vné staveni$t¢ musi byt zajiSt€ény pevnym dvoutyCovym zabradlim
nebo mobilnim oplocenim,
okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m,

musi byt zajistén bezpecny sestup do vykopu — zebiik, schody, Sikmé rampy,
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i)

zpusob zajisteni bezbariérového resent na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych plochdach
zejména s ohledem na zpiisob zajisténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim

Vystavbou nebudou okolni stavby mimo areal dotéeny na veiejnych plochach pro pési.

Bezbariérovy pristup do objektu projedna zadavatel se zhotovitelem v ptipade, ze bude

vyzadovan Vv dob¢ vystavby. Neni predpokladan.

)

k)

postupy pro betondrské prdce resici zpiisob dopravy betonové smési, zajisténi vSech fyzickych 0s0b
zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pristup k mistum betondze,

predpokladané provedeni bedneni

Zemni prace

Neni piedpoklad provadéni zemnich praci.

postupy pro zednické prdce resici zakladni technologie zdéni zevniti* objektu, zejména ochranné
zabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajistovani otvorii ve svislém zdivu, dopravu materidlu pro zdéni,

zajisteni pod mistem prdce ve vysce a v jeho okoli

Zednické prace

V ramci rekonstrukce elektroinstalace mize byt provadéno dozdivani vysekanych drazek

ve stavajicich sténach, prezdivani dil¢ich ¢asti stén. Zdéni bude probihat z podlah, dilcového,

kozového leseni. Maltové smési budou vyrdbény na staveniSti michadly nebo v michacce.

Rizikem je zejména pad zdiciho materidlu z leSeni nebo pracovnich podlah na dalsi osoby,

vsttiknuti maltovych smési do oka, pfetizeni pomocnych konstrukci ulozenym zdivem a pad

zdénych konstrukci.

Opatieni:

stroje pro vyrobu, zpracovani a piepravu malty se na stavenisti umist’uji tak, aby pfi
provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob,

pouzivat OOPP pii ¢innostech spojenych s nebezpecim odsttiknuti malty, vapno se
nesmi hasit v uzkych a hlubokych nadobach napt. v sudech,

material pti zdéni bude uloZen tak, aby pro praci zistal volny pracovni prostor Siroky
nejméné 0,6 m,

nesmi dojit k pfetizeni pomocnych konstrukei (leSeni apod.) ukladanym stavebnim
materialem,

na pravé vyzdénou sténu se nesmi vstupovat nebo jinak zatéZovat,
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osazovani konstrukci, pfedméti a technologickych zafizeni do zdiva musi byt
Z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, pokud to nejsou predméty,
které stabilitu zdiva nemohou narusit,

na pracovistich, kde hrozi nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky popiipadé
nebezpe¢i propadnuti, zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich pozadavkil stanovenych
v Nafizeni Vlady ¢. 362/2005 Sb..

Opatteni pii pouzivani michacek.

michacku fadné ustavit a zajistit v horizontalni poloze, plnit pouze pfi rotujicim
bubnu,

pti ruénim vhazovani slozek smési do michacky lopatou je zakézano zasahovat do
rotujiciho bubnu,

buben neni dovoleno ¢istit za chodu naradim nebo predméty drzicimi v ruce,

postupy pro montazni prdce fesici bezpecnostni opatieni pri jednotlivych montdiznich operacich a s tim
spojenych opatrenich pro zajisteni pomocnych stavebnich konstrukci, pristupy na misto montdze,
zpiisob zajistovani otvori vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dilii a jejich upeviiovani a

stabilizace

Probéhnou montdze malych konstrukénich prvkll (rozvadéce, kabelaz, svételné a

zasuvkové soustavy apod.), které budou provadény z dilcového leSeni, Zebiikii nebo

stavajicich podlah. Rizikem je pad Casti montovanych konstrukci, pad seridlu a nafadi, pad

0sob z vysky.

Montazni prace budou zahjeny a provadény pouze na piikaz odpovédného

pracovnika zhotovitele a podle zpracovaného technologického postupu.

Navrhovana opatieni:

montazni prace budou zahdjeny pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou urcenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadeéni,
pii montézi pouzivat montdzni a bezpecnostni pomiicky stanovené v technologickém
postupu, zhotovitel zajisti bezpecné provadéni montaznich praci,

montazni a bezpecnostni piipravky slouzici k zajisténi fyzickych osob pfi montéazi,
zejména pii praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pied jejich vyzdvizenim

k osazeni, nevylu¢uje-li to technologicky postup,
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- zvolené vézaci prostiedky musi umoznit zavéSeni dilce podle privodni dokumentace
vyrobce,

- zvolit misto pro upevnéni 1 uvolnéni vazacich prostiedk tak, aby bylo bezpecné,

- pfi odebirani dilcti ze skladky nebo z dopravniho prostiedku musi byt zajisténo
bezpecné skladovani zbyvajicich dilct,

- zdvihani a pfemistovani biemen nebo piemistovani biemen pomoci pojizdnych
zatizeni se provadi v souladu s bliz§imi pozadavky uvedenymi v Nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb.,

- je zakéazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena upevnénd zplsobem znemoznujici
stanoveni sily k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Ze nebude piekrocena nosnost
pouzitého zafizeni,

- béhem zdvihani a pfemistovani zavéSenych dilct se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné
vzdalenosti, po ustaleni dilce mohou provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni,
dilec se odvésuje od zaveésu zdvihaciho prostiedku po tomto zajisténi,

- pfi montaznich pracich je potieba respektovat pozadavky na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky,

m) postupy pro bouraci a rekonstrukcni prace vesici zakladni technologie bourdni, zejména rucni, strojni,
kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajisténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych
konstrukci, odvoz sutin, zajisteni vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce, zabezpeceni

inZenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objektii a prostor

Bouraci prace

N

Rizikem je zejména pad bouraného materiald na dal$i osoby, pad 0sob

Z bouranych konstrukci ve vySkach, zasypani osob, nekontrolovany ulet casti
konstrukci. S ohledem na druh prace, rekonstrukce elektroinstalace ve stavajicich
budovach, nedojde k rozsahlym bouracim pracim. Budou vysekany drazky na

novou kabelaz elektroinstalace, popt. rozvodnych skfini.

Osoby, provadgjici bouraci prace, jsou povinné:

- pribézné odstranovat vybouravany material tak, aby nedoslo k ptetizeni podlah, a byl
zajistén koridor $itky 0,8m,

- zajistit, aby pii provadéni praci nebyly dal§i osoby ohroZeny padem bouran¢ho
materiala,

- pouzivat OOPP, zejména pfilbu, pevnou obuv s odolnou S$piCkou a respirator

V uzavienych prostorach,
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- konstrukce pro praci ve vyskach (dale jen leSeni), musi spliiovat pozadavky na
zajisténi stability,

- pfi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze
tehdy, nejsou-li zatizeny,

- bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud ktomu nebyl osobou
urcenou zhotovitelem vydan pisemny piikaz,

- vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt
pied zahajenim praci odpojeny a zajistény proti pouZziti.

- pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém piipadé
bezprostiedniho ohrozeni da osoba ur¢end zhotovitelem K fizeni bouracich praci
pokyn Kk neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické
osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signdlem prokazatelné seznameny.

- bourani na svislych konstrukcich provadét vzdy shora dolt,

- bouraci prace nesmi byt pieruseny, pokud neni zajisténa stabilita téch ¢asti zbourané

konstrukce, které nebyly dosud strzeny,

n) FeSeni montdze stropu, véetné pomocnych konstrukci, opatient zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici

prdce ve vySce po obvodu a v misté montdze, doprava materialu, zajisténi pod praci ve vysce

Probéhnou montdze malych konstrukénich prvkll (rozvadéce, kabelaz, svételné a
zasuvkové soustavy apod.), které budou provadény z dilcového leSeni, Zebiikii nebo
stavajicich podlah. Rizikem je pad ¢asti montovanych konstrukci, pad seridlu a naradi, pad
0sob z vysky. V piipadé provadéni praci na stavenis$ti za jeho provozu, budou uvniti stavby
jednotlivé prostory uzamceny popft. zajisStény pevnym ohrazenim nebo min zékazovou paskou
a vzdy oznaceny bezp. tab. ,,Nepovolanym vstup zakazan*. V ptipad¢ vyskytu cizich osob,
studentt, zakt a pedagogli na staveniSti, budou tyto osoby ihned vykazany. Po dobu

provadeéni stavebnich praci zhotovitel zajisti volné inikové cesty a unikové vychody.

OhroZeny prostor

w I

- Ohrozeny prostor musi mit Sitku od volného okraje pracovisté nejméne
o 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,
o 2 m pii praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

o 2,5 m pii praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

o 1/10 vyiky objektu pi prici ve visce nad 30 m |7 I 2P 2P 4P
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0)

Doprava materialu po objektu bude provadéna ru¢né. Montaz jednotlivych konstrukci
bude provadéna z docasné stavebnich konstrukci, zebtikti a schadkt. V ptipadé prace
ve vyskach budou dodrzeny pozadavky dle NV 362/2006 Sb. Prace nad sebou lze
provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci jinak, technologicky
postup musi obsahovat zpiisob zajisténi bezpecnosti zaméstnancli na nize polozeném

pracovisti.

postupy pro prdci ve vyskdch rFeSici zpusob zajisténi proti padu na volném okraji, proti sklouznuti, proti
propadnuti stiesni konstrukci, dopravu materidlu, konkrétni zpiisob zajisténi praci ve vysce; pri
navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti pddu, véetné urceni zpiisobu kotveni
pro zajisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, pokud nebylo mozné

prednostné uzit prostredkii kolektivni ochrany pred prostiedky osobni ochrany

Prace ve vySkach

Vzhledem k vyskytu osob pii praci ve vySkach je nutné klast zvySeny diiraz na tyto

prace. Jedna se o prace, pii kterych hrozi pracovnikiim pad z vysky, ptipadné do hloubky nad

1,5 m. Prace budou provadény zejména z dilcovych leSeni, z leSetiovych systémili a kozovych

leSeni, zebtikli a schidkil. Kratkodobé a jednoduché prace mohou byt provadény z Zebiiku.

Rizikem je pad pracovniku pii pohybu ve vySce, pad pii montazi leSeni, zborceni leSeni, pad

z zebtiku, pad do hloubky.

Zakladni opatteni pro bezpecné provadéni praci z konstrukei pro prace ve vyskach:

Konstrukce pro praci ve vyskach (dale jen leSeni), musi spliiovat pozadavky na
zajisténi stability, montované konstrukce musi byt montovany podle navodu vyrobce,
leSeni zakladat pouze na inosném podlazi,

montaz a demontdz leSeni smi provadét pouze kvalifikovana osoba s platnou
lékatskou prohlidkou pro prace ve vyskach,

pii montazi a demontazi, kdy jsou ohrozeni padem z vysky, se musi pracovnici jistit
osobnim jisténim proti padu s mistem tvazku podle navodu vyrobce, prostiedky
osobniho jisténi proti padu musi byt pravidelné kontrolovany vyrobcem nebo jim
ur¢enou osobou, kopie dokladi o kontrolach musi byt na stavenisti u zhotovitele praci,
pfi montdzi a demontdZi leSeni musi byt vyznacen a bezpecné zajistén ohrozeny

prostor,
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- prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize neptiznivd povétrnostni situace, s
ohledem na pouzitou ochranu proti padu, muize ohrozit bezpecnost a zdravi
zameéstnancu,

- leSeni musi byt pravidelné, nejméné 1 x mésiéné¢ odborn¢ kontrolovano se zapisem do
provozni dokumentace zhotovitele, ktera je K dispozici na stavenisti, pokud nastaly
mimotadné okolnosti, které mohly mit nepiiznivy vliv na bezpecnost leseni (napiiklad
nepiizniva povétrnostni situace), musi byt odborna prohlidka provedena bezodkladné,
jinak ve lhttach stanovenych vyrobcem leSenti,

- leSeni musi byt predano do uzivani uzivateli pisemnou formou, ptfedavaci protokol
musi byt k dispozici na stavenisti,

- pied zahajeni praci na leSeni musi byt vybudovany ochranné stiisky v mistech vstupu
pracovnikl do budovy,

- na leSeni nesmi vstupovat osoby, kterym to nebylo uzivatelem povoleno.

Zakladni opatieni pro bezpecné provadéni praci z Zebriku:

- pred pouzitim ve smeén¢ a po kazdé mimotradné udalosti provést kontrolu celistvosti
zebfiku a kontrolu minimalné Vv rozsahu navodu vyrobce a po kazdé mimotadné
udalosti,

- pri zjisténi poskozeni nebo chybéjicim bezpecnostnim prvku zebiiku, tento zebiik
nepouzivat a predat jej vedoucimu zaméstnanci k zajisténi opravy nebo provedeni

vyfazeni zebiiku,

- zebtik umistit na podlahu tak, aby byl stabilni a pficle byly vodorovné V=2,5%8

a u paty zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor
alesponi 0,6 m, pfi vystupu a sestupu na Zebiik byt smérovan obli¢ejem
k Zebtiku, sklon Zebiiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1,

- po zebiiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat pokud
se na ném vyskytuje soucasné¢ vice nez jedna osoba,

- pii praci na zebiiku v pfipadech, kdy zaméstnanec stoji chodidly ve | S
vySce veétsi nez 5 m, byt zajiStén proti paddu osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky.

Pti pracich z Zebfiku je pracovnikiim zakazano:

- na zebfiku pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
dvojitého povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,5 m od jeho horniho konce, (tzn.

stat nejvySe na teti pticce od horniho konce Zebtiku), u opérného 80 cm,
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- provadét prace, vystup a sestup na zebfik tak, Ze by tyto ¢innosti na jednom zebiiku
vykonévala vice nez jedna osoba,

- umistovat zebfiky na nerovny povrch nebo na povrch nezaruCujici pozadovanou
Uunosnost,

- vynaSet a snaset bfemena o hmotnosti nad 15 kg a pouzivat poskozené zebiiky.

Prace na stfeSnich konstrukcich nejsou piedpokladany, neni piedpoklad pouziti OOPP
proti padu. V piipadé pouziti OOPP proti padu musi byt kotevni body stanoveny
v technologickém nebo pracovnim postupu a zakotveny koordinatorem BOZP v Planu BOZP
pro realizaci.

Shazovani materiald a pfedméta

- shazovat predméty a materidl na nize polozena mista nebo plochy lze jen za pfedpokladu:
Misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu a jeho okoli je chranéno proti piipadnému
odrazu nebo rozstfiku shozené¢ho materialu nebo predmétu min. zdkazovou paskou, ne na

vetejnych komunikacich a prostranstvich.

P) zajisténi dalsich poZadavkil na bezpecnost prdce, zejména dopravu materidlu, jeho skladovini na
pracovisti, zajisténi pracoviste z hlediska pozadavkii pri praci ve vySce, opatreni vztahujici se
k pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prdce, pouZiti strojii

Skladovani materialu

Skladovacimi prostory, jsou volné prostory na pozemcich zadavatele. Material bude
skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, rizikem je zejména pad, sesuti nebo
prevraceni skladovanych materialti vlivem Spatnych skladovacich postupii nebo nasledkem
skladovani na neunosnych podlozich. Ke skladovani materidlu budou slouZit prostory

stanovené zhotovitelem. Zhotovitelé jsou zejména povinni:

- udrzovat skladovaci plochy rovné, odvodnéné a zpevnené,
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- skladovany material piip. vyrobky je skladovany tak, aby neptekazel pii provadéni
ostatnich Cinnosti a byla zajiSténa po celou jeho dobu skladovani stabilita a nedoslo
k jeho poskozeni,

- tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni
poptipad¢ vyprazdinovani byl nahofe,

- pfi stohovani skladovat material pouze v bezpecnych stozich,

- zachovat pii predpoklddaném zplisobu odbéru skladovanych materiali dostatecny
manipula¢ni prostor kolem materialt, potiebny pro bezpe¢nou manipulaci.

- zhotovitel zajisti pfipadné zadbory pro umisténi kontejneru

q) postupy Fesici jednotlivé prdce a ¢innosti a stanovici opatieni pro prolindni a soubéh jednotlivych
praci, zejména vyuZziti vice jerabii na jednom stavenisti a prace za soucasného provozu verejnych
dopravnich prostredki

Neni pfedpokladéno. Stavenisté bude uzavieno a zajisténo proti vstupu cizim oSobam

mobilnim oplocenim. Na stavenisti nebude provoz verfejnych dopravnich prostiedkd.

) zajisténi organizace a casové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pri realizaci stavby s
provadenim tuneldrskych a podzemni praci, pro které jsou pozadavKy na bezpecnostni opatreni
stanoveny zvlastnim prdavnim predpisem

Tunelafské ani podzemni prace nebudou provadény.

S)  zajisténi bezpecnostnich opatieni ve spojeni s praci ve vysce a nad volnou hloubkou, p¥i provadéni
dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pii montdzi antén a hromosvodii,
osazovani oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkénu, teras a stiech, pri montazi vytahi,

VZduchotechniky, klimatizaci, pri provddeéni natéri konstrukci a fasdad a pri dokoncovacich pracich

kolem objektu, napr. chodniky, osvétleni, a pri provdadeéni udrzovacich praci
Prace budou zajistény dle bodu 0) 3.15.

t)  postupy pro specifickd opatieni vyplyvajici z podminek provadeéni stavebnich a dalsich praci a cinnosti

v objektech za jejich provozu, véetné casového harmonogramu téchto praci a éinnosti

Préace budou probihat na pozemcich a v prostorach zadavatele, na kterych bude
provedeno pied zahajenim praci zajisténi stavenisté. Po dobu vystavby bude
trvale stavenis$té¢ vymezeno stavajicim oplocenim a mobilnim oplocenim proti

vstupu cizim osobdm v ptipad¢ provadeéni praci ve venkovnich prostorach.

el \/ piipadé provadéni praci na stavenisti za jeho provozu, budou uvniti stavby

jednotlivé prostory uzamdceny popft. zajistény pevnym ohrazenim nebo min

zdkazovou paskou a vzdy oznaCeny bezp. tab. ,,Nepovolanym vstup zakézan“. V piipade
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vyskytu cizich osob, studenti, zaki a pedagogli na staveniSti, budou tyto osoby ihned
vykazany. Po dobu provadéni stavebnich praci zhotovitel zajisti volné Unikové cesty a
unikové vychody. Presny harmonogram praci bude stanoven v po vybérovém fizeni

zhotovitele.

u) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii na stavbu, napviklad z konzultaci s orgdany
inspekce prace, stavebnimi urady, organy ochrany verejného zdravi a dalsimi organy podle zvlastnich
pravnich predpisii

Jsou soucasti projektové dokumentace spolecnosti INDETAIL s.r.o. zpracované p. Kamil

Kratky CKAIT 112773.

a) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii na prdce a ¢innosti spojené zejména
S pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3
nebo toxické pro specifické cilové orgdny po jednordzové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
primo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
ionizujiciho zdreni a vybusnin a s vyskytem azbestu

Vzhledem k typu stavby neni piedpokladano.

Manipulace s materialem

Bude se manipulovat s bfemeny mobilnim automobilovym jetabem, autem vybavenym
hydraulickou rukou, jednoduchymi kladkami a ruéné. Rizikem je zejména pad
prepravovaného biemene na dalsi osoby, pievraceni jefabu, automobilu s hydraulickou rukou,

pfetrZzeni nosného lana kladky.

Opatieni:

- zajistit, aby pronajat¢ zdvihaci zafizeni pfi manipulaci s materidlem byly pfi
manipulaci umistovany na unosném a stabilnim terénu,

- zajistit, aby pracovnici nevstupovali pod zavéSené biemeno nebo do jeho
nebezpec¢né blizkosti,

- plnit ustanoveni v systému bezpecné prace

- na stavbé, ani v nebezpecné blizkosti nejsou nadzemni elektricka vedeni, prace
zdvihacich zafizeni v ochrannych pasmech téchto vedeni nebudou provadény,

- vazat bfemena smi pouze zaméstnavatelem urcend a kvalifikovana osoba,

- obsluhovat vybrana strojni a technicka zatizeni pouze s platnou kvalifikaci.

- zajistit provoz najatych zdvihacich zatizeni smluvné dle Systému bezpecné prace — viz

CSN ISO 12 480-1, dodavatel zdvihacich praci provede prokazatelné seznameni
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se Systémem bezpecné prace u osob, které budou s nim spolupracovat na
stavenisti pi‘ed zahajenim praci,

- stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohroZeno biemenem nebo
nosnym lanem a aby z n¢ho bylo vidét na vSechna nakladaci a vykladaci mista,

- vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy prepravovaného
bfemene, chranén pied ostatnim provozem na stavenisti a fadné ukotven, popiipadé
stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost
zatéze pouzité pro stabilizaci vratku mensi nez dvojnésobek jeho hmotnosti.

- vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl pfedan a zhotovitelem pievzat do provozu
a dokud o tomto piedani a pievzeti nebyl u¢inén zapis,

- vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo Ze se jeho chod samoc¢inné zastavi, jakmile
zavésny hak svou nejvyssi €asti pfiblizi na stanovenou bezpecnou vzdalenost k pevné
piekazce,

- ve zhotovitelem uréenych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzickd osoba
uréena zhotovitelem prohlidku vratku, lan a Gvazku podle navodu k pouzivani nebo

pokynt pro obsluhu.

Pti zdvihacich pracich, tj. naptiklad pfi obsluze jefabu, kladek a dalSich mechanickych
zdvihacich zafizeni je nutné, aby vSichni obsluhujici pracovnici zajistili, Ze zdvihaci zatizeni
bude schopné naklad zvednout a ze zadné osoby nevstoupi do vyhrazené zény nebo zony

dopadu biemene.

Prace s otevifenym ohném

Miize byt provadéno nahiivani Zivic pifi pokladce izolaci. Rizikem je popaleni, pad osob

pfi praci ve vyskach, ozatfeni ionizujicim zarenim.

Opatteni:

Pfi svafovani, v€etné natavovani izolacnich materialdi, a pfi nahfivani zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrZzeni podminek pozZarni bezpecnosti stanovenych zvlastnim
pravnim predpisem. Diisledné bude dbano na pouzivani ptislusnych OOPP (k ochran¢ zraku,

obliceje 1 ostatnich Casti téla).

Pfi svafovani a fezani plamenem bude zajistén dostatecnd vyména vzduchu. V piipade
potifeby bude pomoci clon a krytl proud dymu usmériiovan od mista prace a od svarecCe
(palice). Mista nad, pod a okolo mista svafeni budou chranéna proti jiskrnému proudu.
V blizkosti svafovani nebude manipulovdno s hotflavymi materialy. Pracovisté svaiece bude

vybaveno ptislusnymi hasebnimi prostiedky.
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Svarovani nebude provadéno ze zebiikll ¢i z jinych nestabilnich pracovist. Svafovani
nebude provadéno v nepfirozenych polohdch téla (vleze, apod.). Pracovnik provadéjici
svarecské prace bude v ptipad¢ prace v prostoru ohrozeném nebezpecim padu jistén vhodnym
technickym opatfenim. Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzickd osoba
provadéjici natavovani izolanich materidli postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného okraje pracovisté ve vySce. Pii zapoceti praci je
nutné pripravit svafecské pracovisté tak, aby nedochazelo k propadavani, ¢i odletu zhavych
Casti do okoli napf. pouzitim nehoflavych plachet Do technologického postupu bude
zapracovan popis opatfeni k ochran¢ proti popaleni pii praci se zivicemi. Zhotovitel zajisti,
aby svarovani neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zptsobilé podle zvlastniho
pravniho ptedpisu, a aby prace spojené s rozehfivanim zivic neprovadély fyzické osoby, které
nejsou seznameny s technologickym postupem a s navodem na pouzivani piislusného
zafizeni. Svarecské prace budou vzdy zahdjeny pouze v pfipadé vyplnéni piikazu ke

svafovani vydaném zhotovitelem.

Svarecské prace budou vzdy zahajeny pouze v ptipadé vyplnéni piikazu ke svafovani

vydaném zhotovitelem.
Elektricka zarizeni

2 .| Montazni prace profese elektro a obsluhu zafizeni smi provadét pouze
ELEKTRICKY

= | pracovnici znali, s elektrotechnickou kvalifikaci dle NV. &. 194/2022 Sb.,

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI

il 7o soucasného dodrzovani bezpecnostnich predpisi a norem. Vsechna
elektricka zafizeni musi mit platnou revizi a byt zpusobila k provadéni danych ¢innosti. Na
stavbé neni nadzemni elektrické vedeni. Rizikem je zejména kontakt 0sob s zivymi ¢astmi
elektrickych vedeni, mechanické poSkozeni docasnych elektrickych vedeni, Giraz poSkozenym

ru¢nim elektrickym nafadim.

Opatieni:

- elektricka zafizeni sméji byt obsluhovana pouze povéfenymi pracovniky,

- rozvody energie, existujici pfed zahdjenim zfizeni staveni§té, musi byt identifikovany,
zkontrolovény a viditeln¢ oznaceny,

- ptenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny

pusobeni plamene nebo mechanickému poskozenti,
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Skera elektrickd instalace, spotiebice a naradi bude pravidelné podrobovana kontrolam
arevizim,

- hlavni vypina¢ elektrického zatizeni musi byt umistén tak, aby byl HL{\VNic
VYPINA

snadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné 0 e
V NEBEZPECI

manipulaci a o umisténi musi byt sezndmeny vSechny fyzické osoby
zdrzujici se na stavenisti, po ukonceni prace musi byt vypnut (pokud neni zdrojem el.
energie pro zafizeni, které nelze z provoznich nebo bezpecnostnich diivodi vypnout) a
zajis$tén proti manipulaci neopravnénou osobou,

- pracovnici na staveniSti musi byt sezndmeni s umisténim hlavnich vypinact,

- elektricka zafizeni mohou byt uvedena do provozu pouze po jeho odborném ovéieni
revizi dle CSN 33 1500 ¢l. 2.1 a CSN 34 1090 ¢&1. 23 a 79.

- elektrorozvody a rozvadéce, které jsou pod napétim musi byt zakrytovany a uzavieny
nebo trvale zajistény proti manipulaci a dotyku cizich osob bez kvalifikace elektro dle
NV €. 194/2022 Sb.

Odpady

V pribéhu stavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni ¢innosti, které budou zatazeny
podle katalogu odpadi. VSechny odpady vzniklé v souvislosti s realizaci dila odstrani na své
naklady zhotovitel v souladu se zadkonem ¢. 185/2001Sb., v platném znéni a provadécimi
vyhlaskami. ShromaZd’ovéani vznikajicich odpadii bude provadéno s naslednym odbornym
odstranénim. Za dodrzovani piedpist pro nakladani s odpady, véetné vyhovujiciho zptisobu
likvidace, které vzniknou v pribéhu vystavby, odpovida hlavni zhotovitel stavby. Doklady o

ulozeni jednotlivych druhii odpadt budou ptedlozeny pfi kolaudaci.

Odvoz materidlu bude zajistén kontejnerovou dopravou, drobny odpad bude uskladnén

Vv pytlovych oznacenych kontejnerech a nasledné odvezen na piislusné skladky.
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4. TECHNOLOGICKE POSTUPY

Zhotovitel stavby je povinen v piipadé splnéni povinnosti stanoveni koordinatora BOZP
nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na staveniSti pisemné informovat urceného
koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o

fesSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni piijatych k jejich odstranéni.

Informace o zhotoviteli dila prozatim neni znama. V soucasné dobé& je pfipravovana
dokumentace pro vybér zhotovitele, resp. dokumentace pro stavebni povoleni. Technologické

a pracovni postupy budou doplnény pred samostatnou realizaci stavby.

5. ZASADY BOZP PRI OPRAVACH A UDRZBE OBJEKTU
Udriba a &isténi technologii

K technologiim, které jsou umistény pod stropni konstrukci a na svislych konstrukcich,

bude zajistén piistup pomoci prenosnych zebiikl a schiadkii.

6. POSKYTOVANI OOPP

Zhotovitel¢ jsou povinni vybavit své zaméstnance piisluSnymi OOPP, podle
vyhodnocenych rizik. VSechny OOPP musi byt oznaceny znackou CE ve smyslu zdkona ¢.
22/1997 Sb. Je zakazano pouzivat nestandardni ¢i jinak upravené (netestované) OOPP, coz
plati pro vSechny ucastniky vystavby. Vedouci pracovisté odpovida za to, Ze vSichni jeho
zamé&stnanci, zaméstnanci subdodavateli a ostatni osoby zdrzujici se s jeho souhlasem na
pracovisti budou pouzivat natizené OOPP. Vzhledem k vykonavané ¢innosti na stavenisti,

musi byt v§ichni zaméstnanci bezpodmine¢né vybaveni:

e Pracovnim odévem

e Ochranou pracovni obuvi
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e Reflexni vesta
e QOchranna pracovni prilba
e OOPP podle charakteru vykonavané cinnosti dle vyhodnocenych rizik u
jednotlivych subjektu ucastnych na vystavbe.
VSichni zaméstnanci, zaméstnanci subdodavateli a ostatni osoby zdrzujici se s jeho
souhlasem na pracoviSti musi byt vybaveni OOPP — reflexnimi vestami popi. pracovnim
odévem s reflexnimi prvky vyjma pracovniki, kteti vzhledem k povaze provadénych praci

maji zakazano tyto OOPP pouzivat (napi. svarec¢ské prace).

7. KONTROLNIi DNY KOORDINATORA BOZP

V realiza¢ni fazi stavby je predpoklad splnéni pozadavkid na urceni Koordinator BOZP dle
§ 14 a 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., ktery bude provadét svou Cinnost na zakladé dohody se
zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je povinen na zakladé informaci zhotovitele zhodnotit,
zda jsou naplnény pozadavky dle § 14 a 15 zakona ¢. 309/2006 Sb..

8. SKOLENi BOzZP

Dodavatel zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s fadnou
kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, kteti jsou pro vykon piislusnych
praci zdravotné zpusobili a jsou prokazatelné seznameni s piislusSnymi ptedpisy. Pokud
pracovnici provadéjici prace, K jejichz ¢innosti je tieba zvlastni odborné kvalifikace (vazac,
svare¢ apod.), zodpovidd dodavatel, ze tito pracovnici vlastni platné prukazy odborné
zpusobilosti.

Dodavatel doklada dokumentaci o provedeném nasledujicim $koleni.
Zaméstnanci absolvuji pied zapo&etim praci na stavbé vstupni $koleni BOZP. Ugelem
je sezndmit zaméstnance s mistnimi podminkami. Vstupni Skoleni nenahrazuje periodické

Skoleni BOZP.

9. POSKYTOVANI PRVNiI POMOCI
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Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a
moznosti. Prvni pomoc musi byt ucelna a rychla. Pfi poskytovani prvni pomoci

postupujeme klidné, rozvazné, Setrné, svédomité a cilevédome.
Vybaveni pracovisté k poskytnuti prvni pomoci

Na pracovisti musi byt zabezpeceny k pfipadnému pouziti prostiedky k poskytovani prvni
pomoci, a to 1ékarnickou, pracovnici musi mit moznost pfivolat poskytnuti rychlé 1ékatské

pomoci. Na stavbé v prostorach zafizeni stavenis$té musi byt uvedena dulezita telefonni ¢isla.

Lékarnicka prvni pomoci musi byt umisténa v misté¢ staveniSté v mobilni bufice popf.
odpocinkové mistnosti stanovené zadavatelem. Musi byt snadno dostupné udrzovana v Cistote
a pohotovostnim stavu. Obsah 1ékarnicky musi byt doplnén vzdy po jejim pouziti. Umisténi
1€kéarnicky prvni pomoci musi byt oznaceno bezpecnostnimi znackou bilym kiizem v zeleném

poli.

10.CINNOST PRI POZARU

Je zpracovano pro ptipad vzniku pozaru v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb. ve znéni

pozdgjsich predpist. Pracovnici se budou fidit vnitini pozarné poplachovou smérnici zadavatele.

VyhlaSeni poZarniho poplachu nebo poZarni evakuace bude provedeno pracovnikem
identifikujicim mimofadnou udalost. Evakuace bude fizena pomoci mobilnich telefoni ve

spolupraci se stavbyvedoucim. Stavbyvedouci bude neprodlené informovat o pozaru zadavatele.

Pfi vyhlaSeni pozarniho poplachu, kdy dochéazi k evakuaci vSech osob z vnitinich prostor
objektt, opousti pracovnici sva pracovi$té nejkrat§imi tunikovymi cestami a jsou povinni fidit se
pokyny stavbyvedouciho. Stavbyvedoucimu jsou povinni pomahat vSichni osloveni pracovnici,
pri¢emz se fidi jeho piikazy. V ptipadé nepritomnosti stavbyvedouciho tuto ¢innost vykonava jim

povéfeny zaméstnanec.

Nejprve se evakuuji prostory, které jsou pfimo postizené a ohrozené pozarem a kde je
predpoklad jeho rozsifeni, poté prostory nad mistem vzniku pozaru, nakonec prostory pod mistem

vzniku pozaru. Poté se evakuuji plynové a tlakové 1ahve, osobni vozidla.
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Soustiredéni evakuovaného majetku — evakuovany material se bude soustied’ovat mimo
rekonstruované objekty a tak, aby byl zajistén volny pfistup do objektu mimo prostor ohrozeny

pozéarem. Ke stfezeni materidlu bude uren zaméstnanec stavbyvedoucim.

Sousti‘edéni evakuovanych osob — evakuované osoby se budou Soustied’ovat na volné plose
varealu pied rekonstruovanou budovou. Kontrolu poétu evakuovanych osob provede

stavbyvedouci, popf. jednotlivy povéfeni pracovnici.

Dulezita telefonni Cisla

V pripadé nebezpeci volejte

)

B

112 Jednotné ¢islo tisnové linky

)

B
[

150 Hasici

)

B

155 Zachranna sluzba

)

B

158 Policie

)

B

800 850 860 | Dodavatel elektrické energie

)

E
[

800 292 300 Dodavatel vody

)

B

1239 Plynarny

11. ZAVER K PLANU BOZzP

Upozornuji zhotovitele, ze plnéni Planu nezbavuje zaméstnance a dal$i odpovédné
pracovniky a osoby povinnosti plnit a dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.
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Priloha ¢. 1
Prehled pravnich predpisi

Pichled pravnich piedpist je dilezitou soucasti Planu BOZP, protoze deklaruje
pfipadnou aktudlnost BOZP pfi jeho zpracovani a pii nabyti uCinnosti novych nebo

novelizovanych predpisit BOZP lze ihned zjistit, zda se tyto novelizace stavby tykaji.

W

- Zakon ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich v znéni pozdé&jSich predpist a
souvisejici provadéci predpisy;

- Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi ve znéni pozd¢jsich predpist;

- Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdé&jSich ptedpisi;

- Ziakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist;

- Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

- Zakon ¢. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakont souvisejicich s piijetim stavebniho
zakona a zakona o vyvlastnéni;

W

- Zakon ¢&. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi
chemickymi latkami nebo chemickym smésmi;

- Zakon ¢&. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o0 zméné souvisejicich zakont;

- Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace v platném znéni;
- Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon);

— Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zmeéné nekterych souvisejicich
zakond v platném znéni, zejména §§ 37-44, 44a);

- Ziakon 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdé&jSich predpist;

— Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizaci pro vetfejnou potiebu a o zméné
n¢kterych zakon,

- Zikon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci);

- Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakont;

- Z:akon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

- Narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii, kterym se stanovi
vzhled, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signali;

- Narizeni vlady €. 63/2018 Sb. — blizsi pozadavky na OOPP

— Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., ze dne 26. ledna 2005 o podrobnéjsich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostiedi;

35



Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

v

- Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky;

- Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. — 0 vyhrazenych technickych elektrickych zafizeni a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti;

- Nafrizeni vlady €. 191/2022 Sb. — o vyhrazenych technickych plynovych zafizeni a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti;

- Narizeni vlady ¢ 192/2022 Sb. — o vyhrazenych technickych tlakovych zafizeni a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti;

- Nafrizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. — o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizeni a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti;

- Nafrizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. - o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zatfizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

- Naftizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. ze dne 31. kvétna 2010 o zpusobu evidence Uraz,
hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu;

- Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci;

- Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci;

- Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

- Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi;

- Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu;

- Narizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkli, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostredk;

- Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich;

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., Ceského titadu bezpeénosti prace, v platném znéni, zejména
kterou se stanovi zadkladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace u technickych
zafizenti,

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni bezpeénosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach;

- Vyhlaska 180/2015 Sb., zakdzané prace t€hotnym zaméstnankynim, které koji a
mladistvym,;

- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;

- Vyhlaska ¢. 277/2004 Sb., o stanoveni zdravotni zpisobilosti k fizeni motorovych
vozidel;

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
Normy
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- CSN ISO 12480 - Jeiaby - Bezpeéné pouzivani - Cast 1: Vieobecnd
- CSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
- CSN 05 06 10 - Bezpecnostni piedpisy pro svafovani plamenem

- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni

- CSN 73 8101 — Legeni

- CSN EN 12810 — 1 — Fasadni dilcové leseni

- CSN 74 3305 - Ochranna zabradli t&innost 1. 2. 2008
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Piiloha ¢. 2
Harmonogram vystavby

Koordinatorem BOZP je vypracovan oOrienta¢ni c¢asovy harmonogram se
schématickym znazornénim casového trvani, posloupnosti anebo soub¢hu a vécné vazby
jednotlivych opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisSti. Pfesné
schématické znazornéni jednotlivych opatfeni lze stanovit az po pfedlozeni harmonogramu
praci zhotovitelem. Termin zahajeni vystavby bude uréen zadavatelem po provedeni

vybérového Fizeni zhotovitele stavby. Stavebni Gipravy budou provedeny v jedné etapé.

V prib¢hu stavebnich praci je predpokladano vzajemné prolinani cCinnosti
zhotovitelii(e). Pfi provadéni praci vice zhotoviteli na staveniSti je povinnosti vSech
zhotovitelil dodrzovat zejména tato opatieni:

- VSichni zhotovitelé musi byt prokazatelné seznameni s riziky vyplivajici
z pracovnich ¢innosti a dotceného prostiedi, musi byt provedena vzijemna
vyména téchto rizik a vSechny osoby musi byt prokazatelné¢ proskoleni
Z BOZP a PO a dale musi byt vybaveni OOPP.

- Prace na stavenisti budou provadény na zakladé fadného predani a prevzeti
dané Casti staveniste.

- Je zakazano provadét prace pod zavéSenym biemenem.

- Préace nad sebou lze provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci
jinak, technologicky postup musi obsahovat zpisob zajiSténi bezpe€nosti
zameéstnancll na nize polozeném pracovisti.

-V ptipadé provadéni prace ve vyskach jsou pracovnici povinni zajistit
ohrozeny prostor dle NV 362/2005 Sb.

- Bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou urcenou
zhotovitelem vydan pisemny piikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno
pomocnymi  konstrukcemi, materidlem a pomuckami, stanovenymi
Vv technologickém potupu.

- Elektroinstalace musi byt provedena a po celou dobu provadeéni praci zajisténa
zpusobem, aby nemohlo dojit ke kontaktu S zivymi ¢astmi pod napétim u osob,
které k témto pracim nemayji pfisluSnou zpusobilost dle vyhl. ¢. 194/2022 Sb..

- Dale jsou zhotovitelé povinni dodrzovat stanovena opatfeni v bod¢ 3.15 a —v.
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Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

Priloha ¢. 3

Schéma vyskytu staveniste fotomapa

/ TR

| 1@ Lann
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Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

Piiloha ¢. 4
Seznam jednotlivych zhotoviteli

Na stavenisti budou pracovat dalsi zhotovitelé znami v den zpracovani planu BOZP pro
realizaci. Informace o zhotoviteli dila prozatim neni znama. V soucasné dobé je piipravovana

dokumentace pro vybér zhotovitele, resp. dokumentace pro stavebni povoleni.

Zhotovitel: 1CO: Telefon: Rozsah praci dle smluv

Seznam zhotovitelti bude dopliiovan pribézné v ramci dalSich aktualizaci planu BOZP.
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Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

Piiloha &. 5

Vybrané ukazky provadéni praci

Vybrané zasady pro zajiSténi bezpe¢nosti provadéni praci na stavbé.

Povinnosti fyzickych osob RIZIKO Ilustraéni foto
pracujicich na stavbé

e Pii pohybu na staveni$ti pouzivat | Padu materialu
ochrannou pracovni ptilbu na hlavu osob

e Nezdrzovat se v draze jedoucich, Prejeti,
zejména couvajicich dopravnich | pFimacknuti osob
prostiedkil

e Pfi pohybu na stavenisti pouZzivat Pad osob,
vhodnou ochrannou pracovni | uklouznuti na

obuv e I vlhkém nerovném

terénu,
propichnuti
chodidla
e Ke vstupu na stavbu a jednotliva Pad osoby na
pracovi§té pouzivat jen urCené | roviné, z vySky
vstupy a piistupy

A Vi 2% oy

e Pouzivat ochranné bryle pii ZasaZeni oci
sekani, brouseni apod., nepouzivat | drobnymi alomky
nevyhovujici nafadi

e PouZivat ochrannou OhroZeni
masku/polomasku pfi pracich, kdy | dychacich cest
dochazi k zvysené prasnosti,
zejména V uzavienych prostorach
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Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.o.

Pii praci ve vyskach a nad volnou
hloubkou (tj. vyska nad 1,5 m) byt
chranén kolektivni ochranou popf.
OOPP proti padu

£ “‘ ‘

Pad osob z vySky

Na pracovisti udrzovat potadek a
¢istotu, vCas odstraniovat odpad a
piekazky dle pokynu nadfizeného

Pad osob na
roving,
uklouznuti,
propichnuti
chodidla apod.

Nezdrzovat se pod zavéSenym
bfemenem  nebo v prostoru
mozného padu manipulovaného
bfemene pii nakladce, vykladce,
pfemist'ovani a jinych
manipu
la¢nich
praci

Pad predmétu,
materialu na
osobu, pFiraZeni
biemene

Nepouzivat poskozené el. zatizeni
a stroje
apod.

Uraz el. proudem

Pti zachazeni s nebezpecnymi
latkami a smési dle pokynt
uvedenych na obale popf.
pravidel, nepifelévat NCHLaS do
potravinaiskych obala

Pisobeni latky,
otrava, poleptani
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‘ Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.0.

e Nepracovat na nedostate¢né SniZena orientace,
osvétlenych pracovistich (zejména | Spatna viditelnost
prace v noci, prace v suterénnich
prostorach)

o Vyloudit pad predmétu, Pad piredmétu,
neshazovat svévolné predméty a materiala z vySky
materidly na nize polozena mista
nebo plochy (vyjimeéné to lze jen
za piedpokladu, ze misto dopadu
je zabezpeceno proti vstupu 0sob)

e Dodrzovat protipozarni opatieni | PoZar, vybuch
(viz.vyhl.¢.  87/2000Sb.), PB smési se
agregaty 1 jednotlivé hotaky vzduchem
pouzivat pouze k uréenému ucelu
podle navodu vyrobce

e Dodrzovat pozarné bezpecnostni Pozar, popaleni,
ptedpisy a ptikazy nebo pokyny a uduseni
respektovat zakazy, omezeni nebo
podminky za timto uc¢elem

ZAKAZ KOURENI
A MANIPULACE
S PLAMENEM
V OKRUHU

e V piipadé stfetu s cizimi osobami, | Nebezpeci urazu
Z4ky a uciteli, tyto osoby vykazat cizich osob na
ze staveniste staveniSti

NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN
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Plan BOZP — Jazykové gymnazium Pavla Tigrida p.0.

Piiloha ¢&. 6

Osvédceni 0 odborné zpisobilosti

C.j.. 572/18/6.3-BOZP Tl_j V

TUV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. AURTRIA
Zeleny pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Branik

DrZitel akreditace pro provadéni zkousek fyzickych osob 2z odborné

zplsobilosti k &innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na TOV AUSTRIA CZECH
staveniti podie ustanoveni § 20 odst. 1 zékona & 309/2008 Sb., ve znéni  Joersro o
pozdéjéich pfedpisli a podle rozhodnuti Ministerstva prace a socidlnich véci 140 02 Praha 4 - Branik
€.J.: 2010/65457-52 ze dne 1. fijna 2010 E-mail: pha@itv.cz

vydava
OSVEDCENI

o ziskani odborné zpusobilosti k éinnosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Eislo osvédéeni: TACZ/003/KO0/2018 22 et seradtace:
ing. Frantigek Kozubik
technicky fediel

Ing. Jakub Polas .
Titul, jméno a pfijmenl ;420296 374 851
an.:
16.3.1987 v Opavé v i
AR RIS e e o
Zastupce:

uspésné vykonal dne 11.10.2018 v Brmé periodickou zkougku z odborné
zpasobilosti k éinnosti koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pi 1§ Romsn Viletex
praci na staveniti pfed odbornou zkuSebni komisi jmenovanou +420 724 024 718

driitelem akreditace, kterym je TUV AUSTRIA CZECH spol. sr.o., o PO
Zeleny pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Branik. Eomat
valecak@itiv.
Toto Osvédéeni je dokladem o Usp&Sném vykonani periodické zkousky z této e
odborné zplsobilosti podle ustanoveni §10 odst. 2 pism. ¢) zékona &
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdeéjsich predpist (dale jen ,zakon") a podle ustanoveni §
8 odst. 1 a odst. 2 nafizeni viady & 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a
provadéni zkoudek z odborné zplsobilosti, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Osveddeni 0 uspésné vykonane periodickeé zkousce ma podle ustanoveni § 10
odst. 3 zakona platnost 5 let ode dne jejiho vykonéni. m
Zkous$ka z odborné zpUsobilosti se sklada opakované kazdych 5 let. Osvreva J
Platnost tohoto osvédéeni je do: 11.10.2023
Datum vydani osvédéeni: 11.10.2018
<
E Bankovni spojeni:
) S a ? e Ceska spofitelna, a.s,
= £ S &4, 40482200800
'
< , / 4 e 1C: 26 42 77 53
> ing. Lenka Kissikova ing. Frantisek Kozubik DICCTaBe27768
- pfedseda drzitel akreditace Spis. zn.: C. 81468
odborné zkugebni komise Masteky soud v Praze

45



