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Klozet zavésny s hloubkou 700mm s hlubokym
splachovanim. Vhodny pro instalaéni moduly i .
Hluboky klozet véetné splachovaciho nasténého tladitka. Osa 1ks @ H Sklopné zrcadlo Sklopné  zrcadlo nad umyvadlo  rozméru 1ks
klozetu bude umisténa ve vzdalenosti 450mm od 600x400mm
boéni stény. VySka sedatka 460mm od podlahy.
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Nadrzka k WC do SDK se splachovaci nadrzkou ' Nerezovy vésak, kulaty, s matnym povrchem a o
J— fex ; . , . o ) 1ks - o M e - 4ks
Nadrzka do lehlé stény | pod omitku, bezbariérovy s bo¢nimi vyztuhami pro e Hacky na obleceni rozméru o 20 x 50 mm. 2ks umisténé ve vysce
n E I kotveni madel. o » 850mm a 2ks umisténé ve vySce 1600mm
. . . Pro pfivolani pomoci télesné postizenym osobam
Pevné rohové madlo min. L= e x A
. Sy Madlo bude umisténo ve vysce 800mm nad s . e i (podle vyhlasky €. 398/2009 Sb. o bezbariérovém
@ delky 6?88” M 8 VYSKY | bodiahou, klozet bude presahovat o 200mm a horni Tks @ S'gna“za%”' SYSISM | uzivani staveb). ‘Skiada se z nasledujicich prvk: Tks
mm droved bude ve vy&ce 1500mm. Nerez. i nouzoveho volani kontrolni modul s alarmem, tlagitko signaini tahové,
| L5 tlacitko resetovaci umisténé u dvefi.
o e =
Pevné svislé madlo délky| Pevné svislé madio délky 500mm umisténé vedle 1ks Nasténna policka o  minimalni  rozméru 1ks
500mm umyvadla. ' Policka 200x400mm, skryté uchyceni do stény.
- —
i Sklopné madlo délky 800mm kotvené do kontrukce WC 8tétka - kartacovana nerez, moznost instalace
@ [ Sklopné madlo podomitkové nadrze. Madlo bude umisténo ve 1ks WC &tétka na sténu nebo postavit na podlahu. S nerezovym 1ks
i W vySce 800mm a 300mm od osy klozetu. Madlo zachytnym pouzdrem, rozméry pouzdra o
musi mit pfesah misy 100 mm \b 90x260mm, nylonovy karta¢ dlouhy 320mm
.. ] | Nasténny nerezovy drzak toaletniho papiru. Umistit 1Ks Ventilator do_ koupelny se  zpétnou  klapkou,
- Drzak toaletniho papiru | pod nasténné madlo. odtahem  pres  sténu, cidlem  vlhkosti,
nastavitelnym ¢asovym dobé&hem, pfipojeni na
.'-'"""‘— potrubi 100mm, spinani ventilatoru s osvétlenim.
@ Ventilator do mistnosti | Dvouotackovy radialni ventilator vybaveny éasovym Tks
e dogéhemvs c|>dvodem d% spoleénych vétracich
vedeni. Ventilator je vybaven tésnou zpétnou
. L. Nasténny nerezovy davkovac tekuteho mydia, 1ks klapkou. Ventilator je uréen pro montaz pod omitku.
@ Davkovac mydia objem 1,25 I., rozmér 120 x 70 x 210 mm Predni mfizka je vybavena filtrem. Pramér potrubi
{ 100mm.
Projektova dokumentace stavby je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (Pfiloha €.13 - Projektova
‘:; dokumentace pro provadéni stavby) a jako podklad pro zpracovani dilenské dokumentace a vyrobni dokumentace dodavatele stavby.
3 Umyvatko 600x550mm s pfepadem umisténé ve
@ | - Umyvadio vy§ge 800mm, véetné nere;)ovg stojankové baterie 1ks Zodpovédny projektant Ing. Jan Neuwirt AT TN
\'.‘.\ s lékafskounpéakou a nerezového sifonu. . - - N HAPEGO eroue-Tsa0 [
[=F Vypracoval Ing. Jan Neuwirt J/ N
/ \ j .r.o.
Kontroloval Marcel Chobot I | Zzéplfﬁ;;:mekt i,rHo
o , ’ ' o ) Tvesior .\ /; Fijna 114 , Marianské Hory
Nerezovy zasobnik skladanych papirovych utérek, i . L. \ ; a Hulvaky, 709 00 Ostrava
maximalni rozmé&r napiné 260 x 100 mm, rozmér 1ks Jazykové gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava- \ /| 1€: 293 95 33 TEL. 725 528 887
Zasobnik na ruéniky | 365 x 105 x 275 mm, povrch matny, uzamykatelny Poruba, pf'ispévkové organizace \\\ ///
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava So 7 Format A3 630/297
Nazev akce: Datum 03/2021
Nerezovy zavésny odpadkovy ko , na hygienické , Vestavba osobniho vyt’ahu a SOU’VI-SGJICI StaV.eb.nl Datum/Tisk 28.4.2021
@ Odpadkovy ko | potieby, o objemu 4,5 |, rozméru 192 x 97 x 253 Tks upravy prostor Jazykového gymnazia Pavla Tigrida, Stupert PD osp
mm, s matnym povrchem
yme Ostrava - Poruba, p.o.
Mé&fitko 1:50
Misto: Cislo vykresu
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava D 1 1
| | | n
Nazev vykresu
Vypis PSV 1 1
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