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DEMOLICE PRICEK

POZNAMKY OBECNE

— PRI PROVADENI VSECH TYPU KONSTRUKCI (MONOLITICKE 7B, OCELOVE, ZDENE,
DREVENE) JE NUTNO SE RIDIT PLATNYMI CSN EN O PROVADENI JEDNOTLIVYCH TYPU

KONSTRUKCI

- PRIPADNE ODCHYLKY ZJSTENE NA STAVBE JE NUTNE KONZULTOVAT S

PROJEKTANTEM STATIKEM
- PRI REALIZACI NUTNY STATICKY DOZOR. PRE REALIZACI OKLEPAT OMITKY A
PODCHYCENE OTVORU POTVRDIT STATIKEM PO PROHLIDCE.
—  PRED REALIZACI JE NUTNE ZPRACOVAT A ODSOUHLASIT DILENSKE VYKRESY.
VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE ZAMERIT PRIMO NA STAVBE
- PRED REALIZACI JE NUTNE PROVEST PODROBNY PRUZKUM DOTCENYCH STAVAJICICH
KONSTRUKCI. ODLISNOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY, KTERY
NAVRZENE RESENI DLE POTREBY UPRAVI. NUTNA OCAST STATIKA, —
BYT PROVADENY DLE PLATNYCH CSN EN, PREDPISU, A ZAZITYCH POSTUPU.
— V PRIPADE ZRIZOVANI NEBO ROZSIROVANI OTVORU V NOSNYCH STENACH NEBO PRICKACH JE
NUTNE VZDY PROVIZORNE PODCHYTIT STAVAJICI KONSTRUKCE SVISLE | VODOROVNE. JE NUTNE
PROVEST DEFINITIVNI PODCHYCENI, ZAJSTIT UCINNOST TOHOTO PODCHYCENI A PAK JE MOZNO
OTVOR VYBOURAT A POSLEZE ODSTRANIT PROVIZORNI PODCHYCENI.
- PRI BOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI JE NUTNE ZAJISTIT STABILITU KONSTRUKCI, KTERE

ZUSTANOU PONECHANY. PRI BOURACICH PRACICH, STEJNE TAK JAKO PRI OSTATNICH STAVEBNICH

POTREBY UPRAVIT VLEPENOU VYZTUZ

BOURACI PRACE MUSI

PRACICH, MUSI BYT DODRZENA PRISLUSNA USTANOVENI ZAKONA C. 309/2006 SB. A NARIZENI
VLADY C. 591/2006 SB. O BEZPECNOSTI PRACE NA STAVENISTI
— NOVE VYZDIVKY KOTVIT SYSTEMOVYMI SPONAMI NEBO CHEMICKY VLEPENOU VYZTUZI
®2xR66=250MM DO HL. 100MM
— PRED REALIZACI DETEKOVAT NOSNOU VYZTUZ V NOSNYCH KONSTRUKCICH. STAVEBNIMI
UPRAVAMI NESMI DOJIT K PRERUSENI. JE NUTNO PROVEST PRUZKUM KRICI VRSTVY A DLE

PRO ZPRACOVANI PROVADECI DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZOCI PODROBNA DOKUMENTACE KE
STAVAJICIMU STAWU. VESKERE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTERE JE
NUTNE NA STAVBE POTVRDIT. PRI REALIZACI BUDE PROVADEN POSTUPNE PRUZKUM DOTEENYCH
KONSTRUKCI A ZA OCASTI STATIKA A HLAVNIHO PROJEKTANTA BUDOU UPRESNOVANY NEBO
POTVRZOVANY NAVRZENE KONSTRUKCE.

POSTUP PROVADENI NOVYCH OTVORU

PROVEST PRUZKUM STAVAJICICH KONSTRUKCI,

NESMI BYT PORUSENY MONOLITICKE 7B

PODEPRIT STAVAJICI SVISLE KONSTRUKCE A

VODOROVNE KONSTRUKCE KOLEM OTVORU AZ

VYSEKAT DRAZKU Z JEDNE STRANY ZDIVA
PRO OSAZENI PREDEPSANEHO PROFILU.
ULOZIT TO MALTOVEHO LOZE NA OCELOVOU

ROZPINAVOU MALTOU NEBO OCELOVYMI
PLECHY TAK ABY NOSNIK DOLEHAL K

TOTEZ PROVEST Z DRUHE STRANY
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Tato projektova dokumentace je provedena die §134 odstavce 7 zdkona &.183/2006 Sb, jako
dokumentace pro provedenf stavby. Nenahrazuje dilenskou dokumentaci dodavatele stavby.
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Jméno vykresu

OCELOVE PREKLADY

Cislo vykresu
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