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1 1 300 , 650 | 1 300 5 2100 1 Dokumentace stavajiciho stavu nebyla k dispozici. Pfi obnaZovani konstrukci mdze byt skutecny rozsah praci odlisny od rozsahu
| | 1 ] | | 1 stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veskeré vice i méné prace evidovat ve stavebnim deniku a rozsah
' . oboustranné odsouhlasit zastupcem technického dozoru investora a zastupcem dodavatele. V pfipadé zasadnich rozdilid mezi
! ! ! ! projektovou dokumentaci a skutecnosti je nutné postup praci konzultovat s projektantem v rémci autorského dozoru.
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T T T T I T T T T T - Pro bouraci prace plati, Ze budou provadény dle obecnych zasad pro bouraci prace Setrné, za disledného provizorniho
zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci, tak aby nedoSlo k ohrozeni stability téchto konstrukci nebo jejich casti
—F - Velikost stavebniho otvoru pro vnitfni dvefe upravit dle konkrétniho dodavatele dvefi a zarubni
1500 2 400 1 450 1450 , 2450 1450 - Nedilnou sougasti tohoto vykresu jsou dalsi informace uvedené v ostatnich &astech projektové dokumentace
5 x 1650 x B0O E_D) f) L‘o_> b x 150 x 800 A Bouraci prace souvisejici s instalaci vytahu: .
L d < k) - Demontéaz nefunkénich rozvodu v energokanalu DN50-100 véetné izolace, délka 10,0bm, celkem 8 kusu
- - Vycisténi energo kanalu od stavajici suti t.200mm, plocha kanalu 10,65m2
o o - Demontaz stavajiciho ocelového zabradli s dfevénym madlem na schodisti na hlavni podesté délky 2,5bm, celkem 4 kusy
£ £ = D o - Demontaz betonového soklu na hlavni podesté 2,5*0,1*0,15, celkem 4 kusy
N/gq o g & - Vybourani nového otvoru v podlaze 1.PP pro dojezd $achty, monoliticka 7B konstrukce 2,45*1,85*0,25
@ R ® = I A — - Vybourani dvefi 800/1970 do dilny v€etné ocelové zarubné 1 kus
5 1LD 5 ™ o < g - Demontaz krytu rozvodu potrubi ve schodistovém prostoru, dfevéna konstrukce, plocha 3,1m2
= < | A02 o e provedena kontroa stévaii S 2 ° || A02 - PFesunuti rozvod potrubi a radiatoru ve schodigtovém prostoru (podrobnéji D.1.4.)
— o T kladd na otvorem. V  pfipadé — x uQ) T
preklad, budou tyto preklady A~ ~
razeny novymi 4xI€140 délky 1400mm. X
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R E Projektova dokumentace stavby je zpracovana v souladu s vyhlaSkou 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (Priloha ¢€.13 - Projektova
dokumentace pro provadéni stavby) a jako podklad pro zpracovani dilenské dokumentace a vyrobni dokumentace dodavatele stavby.
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Vypracoval Ing. Jan Neuwirt / N
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8 Kontroloval Marcel Chobot I \ Kﬁ‘PEGO prOJe!ft s’r o
8 Tnvestor | | |28.fijna 1142/168, Marianské Hory
® > o . o \ I a Hulvaky, 709 00 Ostrava
N Jazykové gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava- \\ // 18: 293 95 33 TEL. 725 528 887
Poruba, prispévkova organizace N L/
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava N - - - Format A2 na Sifku
Nazev akce: Datum 03/2021
Vestavba osobniho vytahu a souvisejici stavebni Datum/Tisk 6.5.2021
1 ‘ = 1 ‘ upravy prostor Jazykového gymnazia Pavla Tigrida, Stuper PD DSP
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Misto: . Cislo vykresu
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Nazev vykresu
2.NP az 4.NP 1:50 5. Podkrovi 1:50 Vytahova $achta Pudorysy Bouraci prace 2




	D.1.1.2 Výtahová šachta Půdorysy Bourací práce

