Tabulka vS§ech dvefi Bourané konstrukce
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- Rozméry
Typ ID Pocet Pohled ze st?ny opacné k Popis Kovani ~ Orientace | Soucinitel prostupu tepla | Stav pfi rekonstrukci Poznamka
osténi Vyska \ Sitka
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Dot | 1 5 Stavajici dfevéné piné dvere Ocelova zarubefi pro zazdéni, Kovani | g7 800 P Nedefinovano Bourané Dvefe vybourat vcetné zarubni, vznikly
/ klika-klika otvor bude zazdén.
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Stavajici vstupni dverfe, dvoukfidlové, Drevéné zarubné, kovani koule--klika.
D02 1 spodni ¢ast plna, horni ¢ast vdefi Soucasti dvefi je vnitfni ocelova mfiz, 2050 1300 L Nedefinovano Bourané Dvefe vybourat a nahradit novymi D12
zasklena izola¢nim dvojsklem. ktera bude demontovana.
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D03 | 2 3 Stavajici dfevéné piné dvere Ocelova zaruben pro zazdeni, Kovani | - 4 979 650 P Nedefinovano Bourané Dvefe vybourat véetné zarubni
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DO4 | 1 - Stavajici dfevéné piné dvefe Sﬁgi‘ﬁ( ;a”’be” pro zazdéni, Kovani | 4 g7 650 L Nedefinovéno Bourané Dvefe vybourat véetnd zarubni,
\
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D05 1 I — Stavajici skladaci dvefe-plast Ocelova zaruben pro zazdéni 1970 650 P Nedefinovano Bourané Dvefe vybourat véetné zarubni,
Tabulka vSech dvefi Nové konstrukce
ENé Rozméry
Typ ID Pocet Pohled ze s"?"‘! opacné k Popis Kovani - Orientace | Soucinitel prostupu tepla | Stav pfi rekonstrukci Poznamka
osteni Vyska Sitka
Dvefe
Nové vstupni dvefe dfevéné S automatickym pohonem pro otocné Barevny odstin bude odsouhlasen
. . P ’ . . | dvefe (napf. GEZE SLIMDRIVE EMD . M .
dvoukfidlové. Hlavni kfidlo po otevfeni F1K) s bezpe&nostnim senzorem investorem po predlozZeni katalogu
D12 1 bude mit prachod 900mm. Spodni ¢ast P . i 2050 1300 L 1,4 Nové dodavatele nebo barevného vzorniku.
o s o ! bezdotykovym tlacitkem a kovanim s o S
dvefi plna, horni ¢ast dvefi zasklena : . i Brava dvefi bude prizplsobena
. o . panikovou funkci ( nerezové hrazdy) . . - .
izolanim dvojsklem. g ostatnim vstupnim dvefim do objektu
pro obé kfidla.
IS
N
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AN Kovani: Klika - klika, stitek, zavés
AN v . v . v s 3 7 -
N Dvere jednokfidlé, vnitini, oteviravé, kovovy , , .
\ i . . . . Barevny odstin bude odsouhla$en
piné, pravé Zamek:Zadlabavaci dozicky zamek ) . . h N .
D13 1 -i P g . - . . 1970 900 P Nedefinovano Nové investorem po predlozZeni katalogu
p ovrchova Uprava: HPL laminat Dvefe budou osazeny vodorovnym dodavatele nebo barevneho vzorniku
7 Vypln: Z odlehéeny DTD desek madlem s vnitfni strany ve vySce '
7 850mm.
7
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7
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Ostrava - Poruba, p.o.
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Nazev vykresu
Vypis oken a dvefi
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