Otevirani dvefi:
wl103 - PraFlaSafe-J 3x1,5

Vedeni na pfichytkach nebo
v bezhalogenovych listach LHD
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Vytah: Vieabe | Vytah: Vytah:
wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6 400mm wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6 wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6
wl101.2 - CY6 Crapom wl101.2 - CY6 wl101.2 - CY6
Signalni systém pro invalidy: Signalni systém pro invalidy: Vedeni na pfichytkach nebo
wl104.1 - JY(St)Y 4x2x0,8 wi104.1 - JY(St)Y 4x2x0,8 v bezhalogenovych listach LHD
Plodina: Vedeni na prichytkach nebo
wl102 - PraFlaSafe-J 3x2,5 v bezhalogenovych listach LHD
Otevirani dvefi:
wl103 - PraFlaSafe-) 3x1,5
Vedeni na pfichytkach nebo
v bezhalogenovych listach LHD
LEGENDA ZASUVEK A TECHNOLOGIE: LEGENDA OSVETLENI:
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—( Zasuvka 230V/16A do KP, vnitini
Iﬂ Zasuvka dvojita 230V/16A do KP, vnitfni
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Navazujici trasy

POKUD NENi UVEDENO JINAK, TAK JSOU ZASUVKY 300 mm NAD PODLAHOU

ZAKLADNI UDAJE:

Napétova soustava NN: 3 fazova PE+N stf., 50Hz, 230/400 V, TN-C-S
Ochrana pred Grazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3:
¢€l. 411 - ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje v siti TN
¢€l. 412 - ochranné opatteni: dvojita nebo zesilena izolace
¢l. A.2 - zakladni ochrana: pfepazky, kryty
¢l. A.1 - zakladni ochrana: zakladni izolace Zivych Casti

Tlacitko, dvojtlacitko, vypinac €. 1,5,6, 6+6,7 do KP, vnitini
Montazni vyska (pokud neni uvedeno jinak) 1050 mm nad podlahou
(stfed vypinace), nad pracovni plochou 1150 mm

Vyvod osvétleni

Bily vestavny LED panel 300 x 300 mm 25 W tepla bila, denni bila
Bily vestavny LED panel 175 x 175 mm 12 W tepla bila, denni bila
Bily vestavny LED panel 120 x 120 mm 6 W tepla bila, denni bila
Pohybové ¢idlo, nasténné, 180° do KP a stropni 360°

Svitidlo s pohybovym ¢idlem

LEGENDA Ostatni

Efd pristupovy modul

CI] vnitfni siréna

/ AUTORNAVRHU: Ing. Jan Neuwirt I
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Jan Neuwirt
ZOD. PROJEKTANT: David Klim$a
VYPRACOVAL: Ing. Vojta Petfik
INVESTOR: Jazykové gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,
pFispévkova organizace Gustava Klimenta 493,
70800 Ostrava
MiSTO: Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava C.ZAK.:  |2021040121
AKCE: Vestavba osobniho vytahu a souvisejici DATUM: | 04/2021
stavebni upravy prostor STUPEN: | DPS
VYKRES: i L. | MERITKO: | €. VYKRESU:
\_ SILEL - PUDORYS 1.NP - ZARIZENI | 1:50 (A3) |D.1.4.4.22 )




