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D.1.2.a) Technicka zprava

a) Podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozliSenim
jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie a navrzenych materialu.

Predklddand dokumentace feSi konstrukéni Cast zaloZeni vytahové Sachty a ostatni stavebni
upravy vramci akce ,,Vestavba osobniho vytahu a souvisejici stavebni dpravy prostor Jazykového
gymndzia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba, p.o..*

Ocelova konstrukce vytahové Sachty v&etné kotveni na stavajici ZB privlak a v&etné
ocelovych portalia je FeSena zvlast’ a je soucasti tohoto projektu.

Po vybéru dodavatele vytahu je nutné ovérit veSkeré navrzené konstrukce na ten ktery
vybrany vytahovy systém.

a.l  Popis navrzeného konstruk¢niho systému stavby

Ve schodistovém zrcadle bude vybudovéan novy osobni vytah o nosnosti 630K g/8osob. Jedna se
o panoramaticky vytah (prosklend Sachta) s péti ndstupnimi stanicemi (1.PP. 1.Np, 2.NP, 3.NP a 4.NP).
vytahova Sachta bude ocelova a bude zaloZena na nové zdkladu.

V 1.NP bude ze stavajictho WC a tklidové komory vybudovan bezbariérovy zachod. V rdmci
stavebnich praci budou osazeny nové vstupni dvefe, otviravé smérem ven, ddle budou osazeny nové
zafizovaci predméty a vybaveni WC. Budou provedeny nové povrchové tpravy (dlazba, keramicky
obklad, omitky a malby). Stdvajici otvor bude rozsifen a bude osazen novy pteklad. Budou zbourany

MW

nenosné piicky a bude dozdéna stdvajici pricka.

a.2  Vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pii navrhu jeji
zmény

Budova gymnézia je CtyfpodlaZzni s 22 ucebnami a je ukoncena sedlovou stfechou. Jednotliva
podlaZi jsou propojena dvéma schodisti umisténd vzdy na koncich objektu. V suterénu skoly se nachazi
Satny pro studenty, bufet a technické zazemi Skoly.

Nosny konstrukéni systém jednotlivych pavilonil je sténovy z cihel plnych palenych. Nosné
stény jsou v podélném sméru, schodiité je ZB schodnicové ze schodiitovymi stupni z teraca. Stiecha
je Sikma tvorena konstrukci krovu s plechovou stfeSni krytinou. Otvorové vyplné objektu jsou z
dfevénych profilt s izolacnim dvojsklem, na schodisti jsou okna ze sklobetonovych tvarnic (luxfery).

V suterénu Skoly, v misté navrZzeného umisténi vytahu vede stivajici teplovodni potrubi a je zde
umistén stavajici radidtor. Vzhledem k umisténi stavajicich teplovodnich potrubi a radidtoru, které jsou
v kolizi s ndvrhem umisténi vytahu, budou dotéend teplovodni potrubi a radidtor pfeloZeny mimo
navrzené umisténi vytahu.

Pred realizaci a v ramci realizace je nutné provadét prizkumy jednotlivych dotéenych
¢asti a je nutné vidy kontaktovat projektanta statika pro kontrolu odkrytych konstrukci. Pii
demolici jednotlivych ¢asti je nutné vzdy ovérit, zda tato ¢ast nevynasi konstrukci, ktera zistane
ponechana. Popripadé je nutné tuto ¢ast zajistit opét ve spolupraci s projektantem statiky.
V ramci realizace je nutné provést prizkum zakladovych konstrukci a zakladovych poméri. Na
zakladé vysledki bude upi‘esnéno zaloZeni vytahové Sachty.

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

b.1  Zalozeni vytahové Sachty

Novy vytahovd Sachta bude zaloZena plo$né na zdkladové desce. Pro ndvrh zédkladu nebyl
k dispozici IGP ani stdvajici dokumentace a tedy i tvar stdvajicich zdkladu. Stavajici zakladové
konstrukce jsou pouze odhadovany stejné€ jak dnosnost zdkladové spary. Ta je uvaZzovana 150kPa. Pred
realizaci je nutné provést prizkum stavajicich zdkladu. Je nutné urcit jejich tvar a hloubku a kvalitu.
Stavajici zakladova spara nesmi byt podkopana. Nové zdklady musi byt provedeny do rostlého terénu
do zemin s tinosnosti min. 150kPa toto je nutné potvrdit pfivolanym geologem. Na zdkladé vySe
uvedenych prizkumt budou navrZzené zdklady piekontroloviany a piipadné upraveny. Po vybéru
dodavatele vytahu budou zdklady pfekontrolovdny na skute¢n4 zatiZeni.



V piipad€ Ze budou zdkladové poméry natolik Spatné, Ze nebude moZné Sachtu zaloZit ploSné
budou pod vytahovou Sachtu provedeny Sks mikropilot dl. Sm primér trubky 89/10, primér kofene
0,3m. Délka mikropilot je pouze odhadovana a bude upiesnéna po provedeni IGP. Navrh mikropilot
bude koordinovén se statikem stavby.

Vytah bude zaloZen na zdkladovou desku tl. 300mm z betonu C25/30 XC2. Zékladova deska
bude vyztuZena nahofte i dole vyztuzi kari 8/100/100. MnoZstvi vyztuZze 120kg/m3.

Pod zikladovou deskou bude proveden podkladni beton do hloubky dle stavajicich zdkladl a
rostlého terénu. Podkladni beton bude proveden z betonu C16/20.

Pfed bourdnim otvoru pro vytahovou Sachtou ve stropé nad energo. Kandlem je nutné osadit
ocelovy preklad 3xI¢160. Ocelové konstrukce jsou navrZeny z oceli S235. Ocelové konstrukce budou
opatieny natéry agresivita prostiedi C3 5-15let. Ocelové konstrukce je nutné poZarn€ chranit na
hodnotu dle PBR protipoZarnim SDK.

b.2 Bezbariérové WC

V 1.NP bude ze stavajictho WC a tklidové komory vybudovédn bezbariérovy zdchod. V ramci
stavebnich praci budou osazeny nové vstupni dvefe, otviravé smérem ven, ddle budou osazeny nové
zafizovaci predméty a vybaveni WC. Budou provedeny nové povrchové tpravy (dlazba, keramicky

vy

obklad, omitky a malby). Stdvajici otvor bude rozsifen a bude osazen novy preklad. Budou zbourdny
nenosné piicky a bude dozdéna stdvajici pficka.

V nosné sténé bude rozsifen stavajici otvor. Tento otvor bude podchycen ocelovym piekladem.
Pfed bourdnim tohoto otvoru je vzdy nutné osadit nové ocelové preklady vzdy postupné z jedné a pak
z druhé strany. Pieklady nesmi byt poSkozeny stdvajici vénce. Pieklady budou uloZeny na zdivu a
budou osazeny do podbetondvky a na ocelovou plotnu. Pfi provddéni je nutné podepiit veSkeré
stavebni konstrukce. Ocelovou konstrukci je nutné fadné vytésnit, aby dolehla ke stdvajicim
konstrukcim. Ocelovy pieklad bude proveden z 4x1¢140.

Pted bourdnim otvorii do nosnych pticek je nutné vzdy osadit ocelovy pieklad.

Ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli S235. Ocelové konstrukce budou opatieny natéry
agresivita prostfedi C3 5-15let. Ocelové konstrukce je nutné poZdrné chrdnit na hodnotu dle PBR
protipozarnim SDK.

Pted bourdnim pficek je vZdy nutné ovéfit, zda nevynasi stropni konstrukci. AZ poté je mozné
pti¢ku zbourat. Ponechané ¢ésti pticek je nutné vzdy zajistit a zabezpecit.

Stavajici stropni konstrukce nesmi byt pfitiZeny.
¢) Definitivni prifrezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvkii.

Podrobné jsou popsany veskeré dimenze vySe v technické zprave a ve vykresové dokumentaci,
kterd je soucasti této ¢asti dokumentace.

d) Udaje o uvazovanych zatiZenich ve statickém vypo¢tu

d.1  Uzitna charakteristicka zatiZeni podlahovych ploch a stropti nadzemnich podlazi
UZitn4 zatiZen{ byla uZita v souladu s platnymi CSN EN. Pro stavajici stropy bylo uvazovano se

zatiZzenim uZitnym 3,00 kN/m”’.

d.2  Zatizeni technologii vytahu

Podrobné jsou zatiZzeni uvedena ve statickém posouzeni. Po vybéru dodavatele vytahu je
nutné ovérit veskeré navrzené konstrukce na ten ktery vybrany vytahovy systém.

d.3  Zatizeni ocelovou konstrukci vytahové sachty

Podrobné jsou zatiZen{ uvedena ve statickém posouzeni.
e) Udaje o poZadované jakosti navrzenych materiali.

Jednotlivé jakosti jsou podrobné popsany ve vykresech stavebné konstrukéniho feSent.
e.l Betonové konstrukce

Zakladové konstrukce C25/30 XC2. Beton bude vyztuZen vyztuzi BSOOB a sitémi kari.
MnoZstvi vyztuZze bude 120kg/m’.



e.2 Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce budou provedeny zoceli tfidy S235. Nétéry jsou specifikovany ve
vykresové dokumentaci.

f)  Popis netradi¢nich technologickych postupi a zvlastnich pozadavka na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci

Veskeré stavebni konstrukce je tfeba provadét pod vedenim autorizovaného stavbyvedouciho,
ktery zajisti bezpe€nost prace pti provadéni téchto konstrukei.

Pti provddéni veSkerych stavebnich konstrukci je nutné dodrZovat veSkeré piislusné normy
k provadéni jednotlivych typd stavebnich konstrukci. Pfedeviim budou dodrZeny normy CSN EN
13670 - Provddéni betonovych konstruked, CSN EN 206-1-Beton, CSN EN 1996-2 Navrhovan{
zdénych konstrukef - Cést 2: Volba materidli, konstruovani a provadéni zdiva, CSN 73 2604 -Kontrola
a idrzba ocelovych konstrukci, CSN EN 1090-2+A1 - Technické poZadavky na ocelové konstrukce.

Pti pouziti jakéhokoliv systémového feseni napt. Hilti atd, je nutné dodrZovat technologické
postupy provadéni a konstrukéni zdsady stému

Pro chemické kotvy je nutné pouzit materidly k tomuto urcené napt. HILTI, FISCHER apod.

Stavebni price provadét dle platnych CSN a CSN EN uréené pro provadéni jednotlivych typt
konstrukei z jednotlivych typti materidlu. Nutno dodrZovat pozadavky dodavateli konstrukci.

Pti stavebnich pracich, musi byt dodrZzend pfislusnd ustanoveni zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpec€nosti prace na stavenisti.

Ostatni netradi¢ni postupy nebo jiné postupy jsou popsdny vySe v technické zpravé a ve
vykresové dokumentaci.

g) Stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méieni a zkousSek, pokud jsou pozadovany nad ramec
povinnych — stanovenych p¥islusnymi technologickymi piedpisy a CSN
Kontrolu a pfejimku zakryvanych konstrukci provadi vrozsahu své pilisobnosti osoba

vykondvajici stavebni dozor a to v soucinnosti s dodavatelskou firmou. Déle pak autorsky dozor tedy

generdlni projektant stavby.

V budoucim uzivani stavby budou v pravidelnych intervalech max. 2let kontrolovany veskeré
nosné konstrukce stavby. Pii provddéni praci zakldadani objektu je nutny odborny geotechnice dozor a
odborny staticky-autorsky dozor.

Ke stavajicimu objektu nebyla k dispozici stavajici dokumentace. V ramci rekonstrukce je
nutné provadét dil¢i pruzkumy dotéenych konstrukci a na zakladé téchto prizkumi potvrzovat
nebo optimalizovat navrZené reSeni. Pri prizkumech musi byt piitomen statik.

Pro vSechny dilata¢ni celky plati, Ze dokumentace k rekonstrukci byla provadéna bez stavajici
podrobné dokumentace. Prizkumy bylo mozné provést pouze v omezené mite, nebot’ je objekt v plném
provozu. Pied realizaci a v ramci realizace je nutné provadét prizkumy jednotlivych dotéenych
¢asti a je nutné vidy kontaktovat projektanta statika pro kontrolu odkrytych konstrukci. Pii
demolici jednotlivych ¢asti je nutné vzdy ovérit, zda tato ¢ast nevynasi konstrukci, ktera zustane
ponechana. Popripadé je nutné tuto ¢ast zajistit opét ve spolupraci s projektantem statiky.
V ramci realizace je nutné provést prizkum zakladovych konstrukci a zakladovych poméri. Na
zakladé vysledku bude upi‘esnéno Feseni zaloZeni vytahové Sachty.

h) V piipadé zmén stavajici stavby — popis konstrukce, jejiho soucasného
stavu, technologicky postup s upozornénim na nutna opatieni k zachovani
stability a anosnosti vlastni konstrukce, piipadné bezprostiredné sousedicich
objekti
Bouraci prace musi byt provadény dle platnych CSN EN, piedpist, a zaZitych postupii.

Pri bourani jakychkoliv konstrukci (piicek stén) je vidy nutné ovérit, zda je tato
konstrukce nezatiZena jinou konstrukei (stropem, krovem, prickou v hornim podlazi). V pripadé

Ze je konstrukce zatiZena je nutno provést podchyceni této konstrukce.



V piipadé ziizovani nebo rozsitovani otvorti v nosnych sténach nebo piickach je nutné vzdy
provizorné podchytit stavajici konstrukce. Je nutné provést definitivni podchyceni, zajistit dc¢innost
tohoto podchyceni a pak je moZno otvor vybourat a posléze odstranit provizorni podchyceni.

Pfi bourani stavajicich konstrukci je nutné zajistit stabilitu konstrukci, které zdstanou
ponechdny. Pfi bouracich pracich, stejné tak jako pfi ostatnich stavebnich pracich, musi byt dodrzena
piisluSna ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace na
stavenisti.

Pfi realizaci jakychkoliv konstrukci a stavebnich praci je nutné zajistit docasné nebo trvale
podepieni stavajicich konstrukci pokud stavebnimi pracemi bude dotéend nebo ovlivnéna jejich
stabilita.

Ke stavajicimu objektu nebyla k dispozici stavajici dokumentace. V ramci rekonstrukce je
nutné provadét dil¢i pruzkumy dotéenych konstrukci a na zakladé téchto prizkumi potvrzovat
nebo optimalizovat navrZené reSeni. Pii prizkumech musi byt piitomen statik.

Pro vSechny dilata¢ni celky plati, Ze dokumentace k rekonstrukci byla provadéna bez stavajici
podrobné dokumentace. Prizkumy bylo mozné provést pouze v omezené mite, nebot’ je objekt v plném
provozu. Pied realizaci a v ramci realizace je nutné provadét prizkumy jednotlivych dotéenych
¢asti a je nutné vidy kontaktovat projektanta statika pro kontrolu odkrytych konstrukci. Pii
demolici jednotlivych ¢asti je nutné vzdy ovérit, zda tato ¢ast nevynasi konstrukci, ktera zustane
ponechana. Popripadé je nutné tuto ¢ast zajistit opét ve spolupraci s projektantem statiky.
V ramci realizace je nutné provést prizkum zakladovych konstrukci a zakladovych poméri. Na
zakladé vysledkii bude upresnéno pripadné zesileni stavajicich zakladdi pod novymi ocelovymi
sloupy.

i) Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby
(obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni tinosnosti, které musi
konstrukce spliiovat)

Jedna se o dokumentaci vrozsahu pro provddéni stavby. Pfed provddénim stavby je nutno
provést dilenskou dokumentaci jednotlivych konstrukci a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit
stavebnim dozorem stavby a projektantem stavby.

Pozadované unosnosti jednotlivych konstrukci jsou stanoveny ve statickém posouzeni
popiipadé jsou popsdny vyse v odstavcich.

Vykresy vyztuZe jsou zpracovany vrozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb v platném znéni
62/2013 Sb. Vykresy vyztuZze slouzi jako podklad pro vypracovani dilenské dokumentace realizacni
firmou. Pfi zpracovéni dilenskych vykresu vyztuZe musi byt splnéna obecna pravidla pro vyztuZovani
7B konstrukei ( kotevni délky, nadstavovani a vzdlenosti vloZek, pfevazani rohu atd..) dle CSN EN
1992-1-1. Dilenské vykresy musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem stavby.

j)  Seznam pouzitjch podkladi, CSN, technickych predpisi, odborné
literatury, software
1) CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukei

2) CSNEN 1991-1-1  ZatiZen{ konstrukci- Cést 1-1: Obecnd zatiZeni- Objemové tihy, vlastni
ttha a uZitné zatiZeni pozemnich staveb

3) CSNEN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

4) CSNEN 1993-1-1 Navrhovéani ocelovych konstrukei — Cést 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

5) CSNEN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci- Cast 1: Obecn4 pravidla

6) CSNEN 1997-2 Navrhovéni geotechnickych konstrukei- Cést 2: Priizkum a zkousen{
zakladové pudy



7) CSNEN 1998-1 Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétieseni- Cést 1: Obecnd
pravidla, seizmick4 zatiZen{ a pravidla pro pozemni stavby

8) EN 206-1 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

k) pozadavky na bezpecnost pii provadéni nosnych konstrukci — odkaz na

prislusné piedpisy a normy.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZovany ptedpisy, normy a vyhlasky:

Zakon ¢. 309/2006 Sb.

Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojui a naradi

Naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

Pracovnici stavby musi dodrZovat vSechny profesni bezpecnostni ptedpisy souvisejici
s provddénou Cinnosti. Ddle musi dodrzovat bezpec¢nostni piedpisy a omezeni vznikajici od provozu
investora.



a.l

a.2

a3

D.1.2.b) Podrobny staticky vypocet

Zatizeni konstrukce
Plosné zatizeni stalé

Zatizeni stalé bézné podlazi

g [kNm™] le g4 [KNm”]
Podlaha 0,345 1.35 0,466
Mazanina 2,300 1.35 3.105
Izolace 0,100 1.35 0,135
Podhled 0,500 1.35 0.675
Skladba celkem 3.245 1.35 4,381
7B stropni konstrukce 5,000 135 | 6750 |
stireini konstrukce celkem 8,245 11,131
Zatizeni stalé prickou
g [Nm™| Ye g4 [Nm”)
ZatiFeni pfickou 0.14*8.5%3.5 4165 1.35 5.623
Ormitlza 2*0,015*20*3.5 2,100 1.35 2835
skladba celkem 6.265 8.458
PloSné zatiZeni uzitné
g [WNm™] 7o g4 [Nm”)
kategorie C 3.000 1.50 4500
Zatizeni celkem stropni roviny
ZatiZzeni bézné podlazi
quige[KNm”’] o .7c  ga3ga[Nm]
ZatiFeni stalé 8,245 1.35 11,131
Zatizeni nahodilé uFitné 3.000 1.50 4500
ZatiZeni celkem tlak 11.245 1.39 15,631




a4  Zatizeni od vytahové Sachty

1 | Linearnivypocet
2 [Kombinace: MSU-Sada B (auto)
3 | Systém: Globalni
4 | Extrém: Globalni
5 |Vybér: Snl..Sn4, N1, N3, N5, N7
6 Uzlové reakce
7 |Jméno Stav R_{x} R_{y} R_{z} M_{x} M_{y} M_{z} e_{xi e_{y}
8 [kM] [kN] [kM] [kNm] [kMm] [kNm] [mm] [mm]
9 |5n2/N5 MsU-Sada B (auto)/1 0,11 -0,09 20,49 0 0 0 0 0
10 Sn3/N7 Mst-Sada B (auto)/2 -0,52 -043 35,05 0 0 0 0 0
11 Sn4/N3 MSU-Sada B (auto)/3 0,01 0,18 10,83 0 0 0 0 0
12 |sn1/N1 MsU-Sada B (auto)/4 0,01 0,16 9,3 0 0 0 0 0
ESnym MSU-Sada B (auto)/s 0,11 -0,09| 33,45! 0 0 0 i} 0
14 Iméno Kli¢ kombinace
15 MsU-Sada B (auto)/1 1.35%751 + 1.35%252
16 MsU-5ada B (auto)/2 1.15%*751 + 1.15*752 + 1.50%753 + 1.50*Z511
17 MsU-Sada B (auto)/3 1.15*Z51 + 1,15*Z52 + 1.50*Z510
18 MsU-Sada B (auto)/a 751 +752 + 1.50*Z510
19 MsU-Sada B (auto)/s 1.35%751 + 1.35*Z52 + 1.50*ZS3 + 1.05*Z55
20

27. Reakce; R_x; R_y; R_z v podporach

Hodnoty: Rx, Ry, Rz T N20
Linearni vypocet o G C N
Kombinace; MSU-Sada B (auto) 1 = : B
Systém: Globalni : ’5 :
Extrém: Sit - gy N
Vyb&r: Sni..Sn4, N1, N3, N5, N7 7 &
N4
J T | ?2 T
T~ .| 8o '
& o
12 O g 5 e ~4 N10
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a.5

Zatizeni od technologie vytahu

POKUD JE OSTEM VEDLE DVERI MEMSI WEZ 5 ron, NENI NUTND HO PRIPRAVOVAT.
CVERMI OTVOR MUZE BYT O TUTO HODMOTU VETS! & JEHO DOKREYTI BUDE PROVEDEND

AZ PO MONTAZL DVERI PRI ZACISTONANI DVERMIHO OTVORU - ZAJISTI STAVBA.
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054 SACHTY

3.\ 0SA KLECE
STRANA

SILY WA ONO PRCHLUBHE

Meritho 1:20

MAXIMALMI REAKCE M4 DNO PROHLLUBNE

CISLA W TAHU: 10020
Zateeni Hodnota (kM) Hadnata (kM) Hodnata (kM) Hodnota (kM)
RP1 295 - - -
Rz 465 - - -
RP3 26 - - _
RP4 224 - - -
RPS 41 - - -
RPG - - - -

Fozn.:

Reakee RPY

JAPE repusobi na dro problubne soucasne




b)

Navrh a posudek ocelovych piekladi a nosniku
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b.1  Navrh a posudek nosniku ON1

Oznaceni prvku: ON1

NavrZen profil: 3xI1160

Ttida oceli: S 235

Délka prvku: L =2,65m (délka pro staticky vypocet)
b.1.1 ZatiZeni konstrukce

* Rekapitulace plosné zatiZeni
xi [kNm™] e x4 [KNm™]
Zatizeni strop 11,25 1.39 15,63
ZatiZeni plo$né celkem [ 125 | 15,63
» Zatizeni liniové na konstrukci
Roznaseci Sitka: a=1,50m
xp [kNm™] e x g [KNm™]

Zatizeni strop 16,87 1.39 2345

Zatizeni piickon 3.00 1,35 405

Vlastni vaha prvim 0,537 1.35 0,725

ZatiZeni liniové celkem 20,40 r 1.38 28,22
b.1.2 Vypocet vnitinich sil

P 0 A T 0 T AV T 0 A A T Y
I Délka nosniku: L =2,65m
1
Mgy =3 (X, (I =1/828,22:2,65> = 24,77kNm
1
Viedmax = 5 X, L =1/228,222,65=37,39kN
5 '
Vi =—— fae L | 5/384-20,40-2,65%10%/(210,00-2,8 1E+07) = 2,22 mm
384 EU,

Maximalni reakce: R, =27,04kN

Maximalni reakce: Ry =37,39kN
b.1.3 Navrh a posudek prvku

NavrzZen profil: 3x1160

Moment setrvacnosti prifezu:
Modul priiezu:

I, = 2,81E+07 mm*
W, = 3,51E+05 mm’




Smykova plocha prufezu: A, = 3,25E+03 mm’

Mez kluzu oceli: fy=235,00 MPa

Soucinitel materiélu: ymo = 1,00

Modul pruznosti oceli: E =210,00 GPa
Posudek na ohyb

Unosnost priifezu v ohybu
M, oy =W Ly Va0 = 3,51E+05-235,00-10°/1,00 = 82,40 kNm

Jednotkovy posudek:

M. .
< 1=24,77/82,40=0,30 < 1 vyhovi
Mc,Rd
Posudek na prihyb
Maximdlni dovoleny prithyb: Yaov =L /300 = 2,65-10°/ 300 = 8,83 mm
Posudek:

Ve S Vaor = 2,30 < 8,83 mm vyhovi
b.2  Navrh a posudek nosniku ON2
Oznaceni prvku: ON2
NavrzZen profil: 4x1140
Ttida oceli: S 235
Délka prvku: L = 1,20 m (délka pro staticky vypocet)
b.2.1 ZatiZeni konstrukce
* Rekapitulace plosné zatiZeni
xy [KNm ] I x g [KNm™]
Zativeni strop 1125 1,39 15,63
ZatiZeni ploiné celkem [ 125 | [ 1563 |
» Zatizeni liniové na konstrukci
Roznaseci Sitka: a=3,60m
xy [KNm™] ’a xq [KNm]
Zatizeni strop 40,48 1.39 5627
Zativeni sténou 2700 1,35 36,45
Vlastni vaha prvim 0572 1.35 0,772

ZatiZeni liniové celkem 68.05 [ 137 [ 0340




b.2.2

b.2.3

Vypocet vnitinich sil
P 0 A T 0 T AV T 0 A A T Y
I Délka nosniku: L =1,20m
My :%D(d [1* =1/893,49-1,20> = 16,83 kNm
v 1

Ed max

ZEEX[[ (L =1/2-93,49-1,20 = 56,10 kN

5 '
Vi =—— B%T = 5/384-68,05-1,20*10%/(210,00-2,29E+07) = 0,38 mm
.

384
Maximalni reakce: R, =40,83kN
Maximalni reakce: Ry =56,10kN
Navrh a posudek prvku
NavrZen profil: 4x1140
Moment setrvacnosti prifezu: I, = 2,29E+07 mm*
Modul prifezu: W, = 3,27E+05 mm’
Smykova plocha prufezu: A, = 3,46E+03 mm’
Mez kluzu oceli: fy=235,00MPa
Soudinitel materidlu: ymo = 1,00
Modul pruznosti oceli: E =210,00 GPa
Posudek na ohyb

Unosnost priifezu v ohybu
M, o0 =W Ly Va0 = 3,27E+05-235,00-10°/1,00 = 76,95 kNm

Jednotkovy posudek:

My
% <1=16,83/76,95=0,22 < 1

c,Rd

Posudek na prihyb
Maximélni dovoleny prithyb: Yaov = L /300 = 1,20 10% 300 = 4,00 mm
Posudek:

Y nax < Yaow = 0940 < 4,00 mm

vyhovi

vyhovi



¢) Posouzeni zakladovych konstrukci pod vytahovou Sachtou

Novy vytahovd Sachta bude zaloZena plo$né na zdkladové desce. Pro navrh zdkladu nebyl
k dispozici IGP ani stdvajici dokumentace a tedy i tvar stdvajicich zdkladu. Stavajici zdkladové
konstrukce jsou pouze odhadovany stejné jak inosnost zdkladové spary. Ta je uvaZzovana 150kPa. Pred
realizaci je nutné provést pruzkum stavajicich zakladu. Je nutné urcit jejich tvar a hloubku a kvalitu.
Stavajici zdkladova spara nesmi byt podkopdna. Nové zdklady musi byt provedeny do rostlého terénu
do zemin s dnosnosti min. 150kPa toto je nutné potvrdit pfivolanym geologem. Na zdkladé vyse
uvedenych prizkumt budou navrZené zdklady ptekontrolovany a pfipadné upraveny. Po vybéru
dodavatele vytahu budou zdklady pfekontrolovdny na skutec¢na zatiZeni.
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c.1
cl.1

c.1.2

Posouzeni zakladové patky ZD1
Zatizeni zakladu

X [IN] Te X4 [kIN]
ZatiZeni od Sachty 38%4 152,00 1,00 152,00
Zatizeni vytahem 177.20 1,50 265,80
2%20 5+46 5+2%22 622 4+4 1
Vlastni vaha patky 3093 1.35 41.76
Zatizeni celkem 360,13 450,56
Ptislusny ohybovy moment Mg4 = 0,00 KNm

Posudek zakladu

Siika patky: b=186m
Délka patky: [=241m
Vyska patky: h=0,30m
Excentricita: e=M,/Ng, =0,00/459,56 = 0,00m
Plocha zakladu v spafe: A =1,862,41 =4,48 m’
Efektivni plocha: A= 1,86:(2,41-2:0,00) = 4,48 m’

Napéti v ZS 0 = Xo/ Aes = 459,56/4,48 = 102,52 kPa



c.2

Navrh a posouzeni vyztuze zakladové desky ZD1

Oznaceni desky:
Tloust’ka desky:

Material:
Maximalni rozpéti desky:

7D1
hq =300 mm

beton: C25/30/XC2/XC3, vyztuz: (R) 10 505
L =2,00m (délka pro staticky vypocet)

c.2.1

Vypocet vnitinich sil

O

O

O O O




m-

mxD+ [kNm/m]

ax 40611
36,550
32489
28,428
2367
20.306
16.245
12183
8.122
4.061
0.000

3941

-7.882

1823

I G )

Zaporné ohybové momenty smér X,y

mxD-_[kNm/m]

max 28,947
2,812
20671
16,541
12.406
8.271
4.135
0.000

-b.046

-8.093

-12.139

~16.186

20232

24278
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Kladné ohybové momenty smér x,y

myD+ _[kNm/m]

max

S > o o m o T = = =

31692
33.504
29316
25128
20,940
16.752
12564
8376

4.188

0.000

-4.665
-9.330
-13.99
-18.661

myD-_[KNm/ml

ax

5S> oo moe T = = =3

18.912
15.129
1347
7.565
3182
0.000
-3.253
-6.506
-9.759
-13.012
-16.265
-19.517
-22.310
-26.023




c.2.2 Navrh a posudek vyztuze na maximalni hodnoty vniti'nich sil

ilol;b;:t? Nuiﬁec . Naveh plolzl?;iizltiie Posudek

Mg, [KNm/m]| 4, . [mm’] 4, [mm']
Zaporny ohyb. moment M 4., 40,61 390 @RS a=100 503 vyhovi
Zaporny ohyb. moment M, 4., 37.69 373 PRS 2=100 503 vyhovi
Kladny ohyb. moment M, 4| 2895 278 ®RS8 2a=100 503 vyhovi
Kladny ohyb. moment M, 4, 18.91 187 dRS8 4=100 503 vyhovi




