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1/ Uvod

Strany zu€astnéné na projektu a vystavbé:
Investor: Jazykové gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, pfispévkova
organizace Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava
Zpracovatel projektové dokumentace: KlimSa David, Budovatelska 461/17, 708 00
Ostrava — Poruba, IC: 63055635, CKAIT: 1103678

Uégel projektu:
Projekt fesi elektroinstalaci pro bezbariérovy pfistup do budovy (elektricky otevirané
dvere, ploCinu a vytah) pro jazykové gymnazium. Ve Skole se nepocita s provozy,
kde by bylo zvlast nebezpeéné pusobeni vnéjSich vlivi ani s provozy, kde by se ve
vétSim mnozstvi pouzivaly tékavé, hoflavé nebo vybusné latky.

KONCEPCI NAVRHU JE PRIPRAVIT SILEL ROZVODY PRO VYTAH, PLOSINU,
ELEKTRICKY OTEVIRANYM DVERIM A ZAROVEN UPRAVY STAVAUJICICH
ROZVADECU. KABELOVE VEDENI BUDE V DRATENYCH ZLABECH
UMISTENYCH V SDK KUFRU.

2/ Udaje o projektu

Pouzité podklady:
e stavebni projekt
e CSN
e katalogy vyrobcu
e protokol o uréeni vnéjSich vlivi

Clenéni projektové dokumentace:
D.1.4.7: elektroinstalace

Rozsah a hranice projektu:
Pocatkem je napojeni HRE z HDS, trasy vedeni a pevné pfipojené spotiebice.
Konec¢nou hranici je pfivod do technologie. Samotné pfipojeni technologie a ona
sama neni pfedmétem tohoto projektu.

Pouzité normy a predpisy:
Projektova dokumentace je zpracovana dle zakond, vyhlasek a CSN platnych
v dobé vypracovani projektu. Ochrana pfed urazem el. proudem je v souladu s
CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Navrh svételnych a napajecich obvodd odpovida
CSN 33 2000-5-52 ed. 2. Navrh hromosvodu a uzemnéni CSN 62305-1 az 4 ed. 2.

3/ Zakladni technické udaje

Napét'ova soustava:
3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V TN-C po HR. Za HR 3 N+PE AC 50 Hz, 400/230 V TN-S
K rozdéleni sité z TN-C na TN-S dojde v HR.

Ochrana pied tGrazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 411:
Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje
Zakladni ochrana bude provedena:
a) zakladni izolaci
b) krytem nebo pfepazkou
Ochrana pfi poruse bude provedena:
a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
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b) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN proudovymi chranici
c) ochrannym pospojovanim (hlavni pospojovani v objektu)

4/ Technicky popis

4.1 Napojeni objektu na el. sit’
Objekt je napajen z rozvadéce HR u vstupu do Skoly.

4.2 Rozvadéce
Stavajici s upravami podle vykresu HR a RS2. Hlavni jisténi zlistane beze zmény
(diky absenci dilen).

4.3 Uzemnéni a pospojovani
Stavajici. Uzemnéni vytahu pomoci CY6 z HR.

4.4 Venkovni osvétleni a instalace
Venkovni osvétleni bude u bezbariérového vstupu (napojeni na stavajici instalaci) a
budou pfidana dvé svétla nad pfichozi cestou, napajena z rozvadéce RS2 kabelem
PraFlaSafe 3x1,5..

4.5 Zasuvkové obvody
Zasuvky na bezbariérovém WC budou napojeny na stavajici instalaci.

4.6 Svételné obvody
Svételné obvody na bezbariérovém WC budou napojeny na stavajici instalaci.

4.7 Technologie a spotrebice
Technologii tvofi:

e Vytah

o Bezbariérova plosina

e Bezbariérové dvefie

e Signaliza¢ni zafizeni pro invalidy

4.8 Hromosvod a SPD
Zustava stavajici.

4.9 Slaboproud
V ramci SLP uprav dojde ke spojeni bezbariérového WC s recepci pomoci
J-Y(ST)Y 4x2x0,8. Dale bude pfipraven kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mezi pohonem
dvefi a ovladacimi senzory/moduly.

4.10 FVE
V této chvili se nepfedpoklada.

4.10 Provedeni rozvodu
SILEL vedeni na pfichytkach nebo v bezhalogenovych listach.
5/ Energeticka bilance

Vytah: Pi = 4kW; Ps = 2 kW.
Ostatni pfikony nejsou vyznamné.

6/ Stavebni pripravenost
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V ramci stavby je potfeba pro SILEL a SLP pfipravit: pouze prostupy pfes stény.

7/ Postup realizaénich praci
Prace budou vykonavany prub&zné v navaznosti na stavebni prace v objektu.

8/ Uvedeni do provozu a provozovani
Spotrebice a technologie budou instalovany podle pokynl vyrobce. Nezapojené
vyvody (svétla) budou ukonceny ve svorkach. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena vychozi revize.

9/ Pozarni opatreni
Prostupy pfes pozarné délici konstrukce (stény mezi jednotlivymi pozarnimi useky)
bude utésnény protipozarnimi ucpavkami. Vzhledem k vedeni tras ve Skolském
zarfizeni a pfevazné unikovymi cestami budou pro SILEL pouzity bezhalogenové
kabely umisténé na pfichytkach nebo v listach B2ca s1, dO.

10/ Bezpeénost prace a technickych zarizeni
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zékony, nafizenimi viady a normami
CSN, které sleduji kromé& maximalni bezpe&nosti projektovaného zafizeni rovnéz pozadavky
hygieny, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zakladni podminky pro zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) jsou stanoveny
zdkonem €. 262/2006 Sb. (= zakonik prace), zajisténi daldich podminek BOZP je uvedeno v zakoné
€. 309/2006 Sb. Blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni,
pfistroju a naradi jsou dle §4, odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb. stanoveny nafizenim viady (NV) €.
378/2001 Sb. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi jsou dle §2, odst. 2 zakona
€. 309/2006 Sb. stanoveny NV &. 101/2005 Sb. Podminky ochrany zdravi zaméstnanct pf¥i praci
(hygiena prace) jsou stanoveny NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni. Pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich jsou uvedeny v NV &. 591/2006 Sb. Pozadavky na BOZP pfi
nebezpedi padu z vySky nebo do hloubky jsou uvedeny v NV &. 362/2005 Sb. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s pozadavky CSN 73 3050 - zemni prace. Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu
a préaci na elektrickych zafizenich jsou dany CSN EN 50110-1, ed.2 a CSN EN 50110-2 (s
prihlédnutim k TNI 34 3100). Odbornou zpUsobilost v elektrotechnice fesi Vyhlaska 50/78 Sb.

10.1/ Bezpec€ny vyrobek
Dodavané a osazované vyrobky musi byt v souladu zejména s:
e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

e zakon €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

e zakon €. 102/2001 Sb., zakon o obecné bezpecnosti vyrobki

e zakon €. 163/2002 Sb. technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
e zakon €.17/2003 Sb. technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti

(v8e v platném znéni)

10.2/ Bezpe€na Cinnost
Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpeénostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména nafizeni viady
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalSi platné pravni normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na
smluvni partnery dodavatele, investora a dal8i osoby, opravnéné zdrZzovat se na stavbé. Dale musi
byt dodrZeny obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materialt a provadéni
stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak,
aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné.
PF¥i provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zejména:
e zakon €.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace
e vyhlasku ¢.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
e vyhlasku ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni
e nafrizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
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zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace

e z&kon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci

e vyhladku €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e CSNEN 50110-1 ed. 3 Cinnost na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

o CSN 33 1310 ed.2 Bezpeé&nostni pozadavky na elektrické instalace a spottebiée uréené k

uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

(vSe v platném znéni)

Zakazany jsou prace pod napétim za tmy, dest&, mlhy, snéZeni, za bourky a silného vétru.
Prace ve vyskach budou provadény ze Zebfik( a od 1,5m na leSeni nebo pojizdnych pracovnich
plosin.

10.3/ Bezpe€nost prace pfi provozu zafizeni
Udrzba zafizeni musi byt provadéna podle vnitfnich predpisti uZivatele a doporugeni dodavatel(
v priivodni technické dokumentaci.
Zakonné predpisy a normy ukladaji provozovateli elektrického zafizeni povinnost zajistit bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci. Mezi tyto povinnosti patfi zejména:
- uvadét do provozu jen ta zafizeni, u kterych byl bezpeé&ny stav ovéfen vychozi revizi dle CSN 33
1500
- zajistit pravidelné revize elektrického zafizeni v rozsahu a terminech stanovenych CSN 33 1500
- zajistit pravidelné revize elektrickych spotfebitl v rozsahu a terminech stanovenych CSN 33 1600
ed.?
- zajistit provadéni revizi a kontrol strojd a strojnich celk(l v rozsahu CSN EN 60204-1 a terminech
stanovenych v CSN 33 1500
- vést dokumentaci elektrického zafizeni odpovidajici skute€nému provedeni, protokoly o uréeni
prostfedi, zaznamy s vysledky provedenych kontrol a dal$i dokumentaci jako napf. zasady pro
udrzbu elektrického zafizeni, tj. provadéni kontrol, méfeni, zkousek a revizi
- zajistit dostatecnou a kvalifikovanou udrzbu a opravy elektrického zafizeni
- vybavit v§echny pracovniky potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomuckami pro obsluhu
elektrického zafizeni a pro praci na elektrickém zafizeni
Zaznamy o revizich elektrického zafizeni, ru¢niho elektrického naradi, elektrickych spotrebicli véetné
prodluzovacich Sidr patfi v souladu s nafizenim vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroji a naradi, do
provozni dokumentace, kterd musi byt, v souladu s timto nafizenim vlady a pfislusnych norem
archivovana po celou dobu provozu zafizeni.
Na pracovisti musi byt vypracovan mistni provozni bezpe€nostni pfedpis a zpracovana rizika prace.
S témito dokumenty musi byt zaméstnanci prokazatelné seznameni.
Pracovnici bez elektrotechnického vzdélani a kvalifikace musi byt v rozsahu své €innosti seznameni
dle vyhlasky 50/1978 Sb. § 3 s pfedpisy o zachazeni s elektrickymi zafizenimi a upozornéni na
mozné ohrozeni témito zafizenimi.
pracovnici seznameni, §3, vyhl. 50/1978 Sb. - mohou provadét stejné Cinnosti jako osoby bez
elektrotechnické kvalifikace, jsou to vS§ak zaméstnanci, ktefi musi byt prokazatelné seznameni se
zafizenim a pouceni o bezpecnostnich pfedpisech
pracovnici pouceni, §4, vyhl. 50/1978 Sb. - mohou obsluhovat jednoducha elektricka zafizeni vSech
napéti a pracovat na &astech elektrického zafizeni nn bez napéti, v blizkosti nekrytych ¢asti pod
napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20cm s dohledem, na &astech pod napétim pracovat nesméji,
s vyjimkou praci schvalenych pracovnim navodem
V3echna elektricka zafizeni a provozy musi byt oznaeny a vybaveny bezpeénostnimi znackami dle
CSN ISO 3864

10.4/ Ochrana zivotniho prostfedi
Obecné je tifeba pouzivat stavebni latky a materialy, které nezatézuji zivotni prostfedi. Je tfeba dbat
na predpisy tykajici se zivotniho prostfedi. Obzvlastni duraz je pak kladen na snizeni spotfeby
energie a pitné vody.

10.5/ Nakladani s odpady
Nakladani s odpady je stanoveno zakonem &€.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
vyhlaskami MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a ¢.93/2016 Sb., katalog
odpadl. Dodavatel stavby je ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. v platném znéni o odpadech
puvodcem odpadd, které pfi stavbé vznikaji a je povinen dodrZovat ustanoveni §16 zakona. Ten mu
mimo jiné pfikazuje zafazovat odpady podle druhl a kategorii, shromazdovat je tfidéné podle téchto
druhtl ve vhodnych nadobach (§5 vyhl. MZP &.383/2001 Sb.), odpady je povinen pfednostné
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vyuzivat, nevyuzité odpady prevést do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich prevzeti. Je povinen vést
prubéznou evidenci odpadu.

Pred pfedanim odpadu si musi dodavatel ovéfit, zda osoba, které pfedava odpad, je k jeho prevzeti
opravnéna, tj. vyzadat si povoleni (souhlas) krajského ufadu dle zakona ¢&. 185/2001 Sb.,

o odpadech, v€etné provozniho fadu zafizeni, kde jsou uvedeny odpady, k jejichZ pfevzeti je osoba
opravnéna.

11/ Zaveér

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. VSechny
montazni prace elektro musi byt provedeny v souladu s normami CSN a ostatnimi
predpisy. Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje vSechny nalezitosti,
které podle zakonnych ustanoveni a pfislusnych pfedpisu o dokumentaci staveb
musi obsahovat, zejména podle Sbirky zakonu - ,Vyhlaska €. 62/2013 o
dokumentaci staveb.“ Jsou zde zapracovany vSechny technologie a technicka
zarizeni, jejichz podklady byly projektantovi do doby dokonceni této dokumentace
(23.04.2021) od vSech profesnich spolupracovnikt v€etné investora, podilejicich se
na tomto projektu, k dispozici.
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