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Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava
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Demontáž stávajícího plastového 1300x350.
Parapet nahradit keramickým obkladem

1 kus práškový s hasící schopností 21A

Rozvody TZB
S novými rozvody vody a kanalizace se nepředpokládá. Nové
zařizovací předměty budou umístěné v místě původních ZP. Nové
zařizovací předměty budou napojeny na původní rozvody ZTI. Pro
případnou úpravu rozvodu ZTi se předpokládá s těmito výměrami
(fakturace dle skutečnosti)
Studená voda - DN15 3,0bm
Teplá voda - DN15 3,0bm
Odpadní potrubí - HT DN110 1,5bm a HT DN50 1,5bm

Výměna překladů
Po vybourání otvoru bude provedena kontrola stávající
nosných překladů na otvorem. V případě
nevyhovujících překladů, budou tyto překlady
odstraněny nahrazeny novými 4xIč160 délky 1300mm.

Bezbariérové WC
9,82 m2
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POZNÁMKA
- Nové konstrukce vyznačeny červeně
- Předmětem této projektové dokumentace je vybudování výtahu, bezbariérového vstupu a bezbarierového WC v prostorech
 jazykového gymnázia
- Před objednáním materiálů a zahájením stavebních prací provede dodavatel podrobné zaměření schodiště, provede sondu do
 podlahy 1.PP v místě výtahové šachty (pro ověření možnosti založení výtahové šachty). A následně zpracuje výrobní a
 dílenskou dokumentaci stavby.
- Rozsaha umístění zařizovacích předmětů a vybavení WC bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.o obecných technických
 požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
-  Velikost stavebního otvoru pro vnitřní dveře upravit dle konkrétního dodavatele dveří a zárubní
-  Veškeré prvky montované do stavby před zadáním do výroby přeměřit a rozměry překontrolovat na stavbě!!!
- Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

Šikmá plošina:
Pro překonání výškové úrovně z terénu do 1.NP (cca 1120mm) bude na vedlejším schodišti u vstupních dveří osazena
šikmá zvedací plošina 1000x800mm. Sloupky plošiny budou kotveny do konstrukce schodiště a podlahy.
Přívodní napětí:  230v (50hz)
Rychlost:  0,1m/s
Pohon:  záběrem ozubeného kola do hřebenové tyče
Nosnost:  250kg
Provozní napětí:  24v trakční, ovládací i pomocné obvody
Verze:  Levá

Osobní výtah:
Typ:                                        výtah pro dopravu osob a osob a nákladů dle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50
Nosnost:                                630kg/8 osob
Jm. rychlost:                        1.00 ms-1

Počet stanic:                        5/5
Rozměry šachty (mm): 1720 x 1525mm
Hloubka prohlubně (mm): 1200mm
Výška horního přejezdu:  4100mm
Materiál šachty: Ocelová konstrukce s prosklenými stěnami
Povrchová úprava OK: Stupeň korozní agresivity C2 (životnost nátěru - střední). 1x základní antikorózní syntetický
 nátěr montážních dílů z výroby + 1x oprava základního nátěru na stavbě + 2x finální povrchová
 úprava syntetickým nátěrem RAL. Celková tloušťka povrchové úpravy min.120mm.(Tloušťka nátěru
 může být změna na základě volby nátěrového systému)
Materiál opláštění: Bezpečnostní sklo CONNEX 55.1 (110,5m2) + Cementotřískové desky tl.24mm (14,0m2)
Strojovna:                              bez strojovny, stroj umístěn v horní části výt. šachty
Provedení, rozměry kab.:  neprůchozí, standard: š. 1250 mm x h. 1250 mm x v. 2400 mm
Dveře, Typ:                            automatické, teleskopické
Šachetní dveře :                  š. 900 mm x v. 2100 mm
Rozměry kabiny: 1250 x 1250 x 2400  
Rozměr dveří: 900 x 2100  
Výška dveřního otvoru  2280 mm
Nutno doddržet: ČSN EN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
 ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
 ČSN EN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcÍ 
 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 1
 ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2
 ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - část 20
 ČSN EN 81, bod č.5.2.1.2  Provedení zasklívání opláštění šachty
 ČSN EN 2611 Úchylky rozměrů a tvarů při výrobě ocelových konstrukcí čl. 64 výtahy
 ČSN EN ISO 12944-1  Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
  nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
 ČSN EN ISO 12944-4  Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
  nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
 ČSN EN ISO 12944-5  Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
  nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

Ozn. Popis, rozměry Množství

Poznámky
Zobrazení

P01

Instalační předstěna z SDK pro opláštění nádržky klozetu. Svislý profil R-CW100
s roztečí 400mm, Vodorovný profil R-UW, Kotvení do obvodových konstrukcí
(kovové hmoždinky 6 mm), Napojovací těsnění z materiálu třídy reakce, na oheň
A1 nebo A2. Opláštění 2x12,5mm  sádrokartonovou deskou v souladu s EN 520.
Skládá se ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny a
obaleného silným papírovým kartonem. Lícový papír je přírodní barvy – světle
šedo-béžové.
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0
Absorpce vody - povrchová ≤ 220 g/m2
Absorpce vody – objemová ≤ 10 %

3,70m2

P02

P03

P04

P05

Vyzdívka z Pórobetonových tvárnic tl.150mm pro oddělení místnosti, šířka
300mm, výška 2500mm. Ze strany bezvariérového WC optařit obkladem, ze
strany štany opatřit tenkovrstvou štukovou omítkou. Vyzdívku kotvit v každé
spáře zdiva.

Stávající otopná tělesa budou demontovány a nahrazeny novým.

Dlažba v šedé barvě o rozměru 30x30cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem.
Vhodné do koupelen a WC. Součinitel smykového tření µ musí být větší než 0,5 (i
za mokra).

Keramický obklad 200x600mm mm, odstín tmavě modrý, dekor a bílý lepit
bez vazby, od podlahy až po výšku zárubní (2000).

1200 až 2000mm bílý
800 až 1200mm dekor (44 ks)
0 až 800mm tmavě modrý

0,75m2

2Ks

10,3m2

25,9m2

1. 1.NP 1:30

P10 Pohled 1:30 P11 Pohled 1:30

P12 Pohled 1:30 P13 Pohled 1:30
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