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1. Uvod
Predkladana dokumentace feSi konstrukéni ¢ast ocelové konstrukce vytahové

Sachty v Jazykovém gymnaziu Pavla Tigrida v Ostravé - Porubé.
Dokumentace je vypracovana ve stupni dokumentace pro provedeni stavby.

2. Normy a pouzité podklady

Projekt je vypracovan ve shodé s nasledujicimi poklady:

2.1.Normy

[1] CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

[2] CSNEN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni

[3] CSNEN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnéa
pravidla pro pozemni stavby

[4] CSNEN 1991-1-2 Zatizeni konstrukci — Cast 1-2: Obecna zatizeni —
Zatizeni konstrukci vystavenych ucinkiim pozaru

[5] CSNEN 1991-1-3 Zatizeni konstrukci — Cést 1-3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem

[6] CSNEN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem

[7] CSNEN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla — Navrhovani konstrukci na acinky pozaru

[8] CSNEN 1993-1-8 Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-8: Navrhovani
Styénika CSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola
tdrZba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych
staveb

[9] CSN 732604 Ocelové konstrukce — Kontrola a Gdrzba ocelovych
konstrukci pozemnich a inZenyrskych staveb

[10] CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci
[11] CSN EN 10025-2 Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli — Cést

2: Technické dodaci podminky pro nelegované oceli
[12] CSNEN ISO 12944 Néatérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych

konstrukci ochrannymi natérovymi systémy

V&etné zmén a oprav do 06/2018
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3. Popis konstrukce

Ve schodiStovém zrcadle bude vybudovan novy osobni vytah o nosnosti 630Kg/8osaob.
Jedné se o panoramaticky vytah (prosklena Sachta) s péti nastupnimi stanicemi (1.PP. 1.NP,
2.NP, 3.NP a 4.NP). V ramci stavebnich Uprav bude nutné vybudovat novou zakladovou
desku pro konstrukci Sachta. Zakladova deska bude vybudovana na podlaze nevyuZitého
energo kanalu, tak aby spodni dojezd vytahu byl minimalné 1200mm. Konstrukce vytahové
Sachty je navrZena z uzavienych ocelovych profild 80/80/5 kotvenych do zékladové desky a
do ZB pravlaku v prostoru schodisté. Vytahova Sachta bude opatfena bezpeénostnim &irym
sklem.

Typ: vytah pro dopravu osob a osob a nékladii dle CSN EN 81-20 a
CSN EN 81-50

Nosnost: 630kg/8 osob

Jm. rychlost: 1.00 ms™

Pocet stanic: 5/5

Rozméry Sachty (mm): 1720 x 1525mm
Hloubka prohlubné (mm):  1200mm
Vy38ka horniho pfejezdu: 4100mm

Material Sachty: Ocelova konstrukce s prosklenymi sténami

Pohon: bezprevodovy

Vykon motoru: 4 (kW)

Jmenovity proud 11 (A)

Zabérovy proud 13(A)

Hlavni pojistky 10(A)

PFivod proudu k vytahu 3 x 400 /50 (V / Hz)

Strojovna: bez strojovny, stroj umistén v horni ¢asti vyt. Sachty

Nosné prostfedky: Nosna ocelovd lana kabiny a vyvazovaciho =zavazi v

odpovidajici kvalité a ve shodé
s pfisludnymi bezpeénostnimi normami.

Provedeni, rozméry kab.:  nepruchozi, standard: §. 1250 mm x h. 1250 mm x v. 2400 mm
Dvere, Typ: automatické, teleskopické
Sachetni dvefe : §. 900 mm x v. 2100 mm

Ocelova konstrukce vytahové Sachty ma pudorysné osové rozméry 1625 x 1800 mm.
Sitka 1800 mm je pro prachod do vytahové kabiny. Sloupy a pFicle vytahové Sachty jsou
navrzeny z profilu JA80x5. Jen stfeSni uzavieni Sachty jsou z profilu JA 160x80x5. Na
stfeSnich nosnicich jsou pfivafeny montézni oka z plechu o tloustce 20 mm a priméru oka
50 mm.

Sloupy Sachty jsou kotvené do Zelezobetonového zékladu na drovni -4,350 m pomoci
chemického kotveni M16 do vrtanych kanalkd pres patni plech o tloustce 12 mm. Po vySce
jsou ¢Celni sloupy kotveny do Zelezobetonovych tramu pro uchyceni vodorovnych G¢&inka a
deformaci. Toto kotveni je provedeno pfes navarené Uhelniky L60x6 a pomoci opét
chemického kotveni M16. V profilu L60x6 bude provedena ovalna dira s moZnou svislou
dilataci +/- 10 mm. VySka sloupu je az na uroven +14,710. Celkova vySka vytahové Sachty je
tudiz 19,060 m.

Vytah bude slouZit k osobni pfepravé mezi &tyfmi nadzemnimi podlazimi a jednim
podzemnim podlazim. Pro ukotveni dvefi do vytahové Sachty jsou provedeny dverni portaly
z profilu JA80x60x4. Pro nadzemni podlazi je provedena prvni varianta o celkovych
rozmérech 2450 x 2800 mm a pro podzemni podlazi je provedena druha varianta
s celkovymi rozméry 1880 x 2500 mm. Portaly jsou kotveny do podlahy 50 mm pod horni
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aroven podlahy a do spodni hrany Zelezobetonového trdmu pfes patni plechy pomoci
chemického kotveni M16.

Pred kotvenim do stavajicich Zelezobetonovych konstrukci je tfeba udélat prazkum a
detekovat vyztuz , aby nedoSlo k poruSeni nosné tahové vyztuze.

vsv

Na pfi¢lich vytahové Sachty jsou umistény a navarfeny plechy o tloustce 8 mm
S navarenymi zavitovymi tyéemi M12 pro uchyceni konzol voditek vytahové kabiny.

Prostorova tuhost celého objektu vytahové Sachty je provedena pomoci ramovych
spojeni pric¢li ke sloupuim a pomoci kotveni do zb tramu po vySce sloupu.

Tvar a rozméry ocelové konstrukce vytahové Sachty jsou patrné z prehlednych vykresu
ocelové konstrukce, které jsou nedilnou soucasti dokumentace.

Nosna ocelova konstrukce vytahové Sachty vyhovuje na mezni stav inosnosti i na mezni
stav pouZitelnosti od zatizeni popsané v kapitole 4 Hodnoty zatiZzeni. Deformace
neprekracuji limitni hodnoty deformace.

Navrzené feSeni je nutné si odsouhlasit s dodavatelem vytahu. V pfipadé vybéru jiného
dodavatele vytahu je nutné odsouhlasit navrzené feSeni, popfipadé provést pfizpisobeni a
zmény ocelové konstrukce.
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4. Hodnoty stalych, uzitnych, klimatickych a dalSic h zatizeni

ZatiZeni konstrukce je uvazovano ve smyslu normy CSN EN 1990 a fady norem CSN EN
1991 v jednotlivych zatéZovacich stavech a jejich kombinacich. Tato zatiZzeni zahrnuji G€inky
vlastni tihy konstrukce, klimaticka a uzitna zatizeni. ZatiZzeni jsou uvaZzovana v kombinacich
podle CSN EN 1990. Hodnoty zatiZzeni jsou uvazovany jako charakteristické.

4.1.Stalé zatizeni

Vlastni tiha OK generovana programem

Plast — sklenéné tabule 0,26 kNm™

4.2.Uzitné zatizeni

4.2.1. Zatizeni montaznimi oky na st FeSe ocelové konstrukce Sachty. 2x 15 kN a
1x 20kN
Rozméry montazniho oka:

A =120 mm A
B=175mm

C=75mm

D =100 mm S

a=50mm -
c=35mm ‘ o
d0 =50 mm

t=20 mm N /

Navrhova sila Fg4 = 3000 kg = 30kN

Navrh rozmeérd montazniho oka pro navrhovou silu Fgq

o s FesViuo , 20 _ 3001 3 L2005 _ (oo
2t.f, 3 2020235010 3
o5 FesViuo , O _ 3001 L0050 o

2t.f, 3 2M002(23510° 3

(07 [FaBhun Lo [0 oo
f, 235110

a=50mm > 36 mm Vyhovuje
¢ =35mm > 20 mm Vyhovuje
t=20 mm>7 mm Vyhovuje

do=25.t=2,5.20=50 mm Vyhovuje
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Rozméry montazniho oka VYHOVUJI pro zatizeni silou Fgq = 30 kN dle CSN EN 1993-1-8
Navrhovani ocelovych konstrukci — ¢ast 1-8: Navrhovani sty€niku.

4.2.2. Zatizeni od ukotveni voditek do ocelové kons  trukce.
Zatizeni je provedeno dle zatéZovaci tabulky vyrobce dle polohy kabiny vytahu
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4.3.Klimatické zatizeni
4.3.1. VITR

Neni uvazovano

4.3.2. SNIH

Neni uvazovano

5. Ochrana proti pozaru

Neni uvazovano

6. Bezpe €nost prace

Prace musi byt provadény v souladu s projektovou dokumentaci a v rozsahu stavebniho
povoleni vydaného na zakladé Zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (v€etné novelizaci) a dle platnych technologickych a bezpe&nostnich pfedpisu a na
zakladé ustanoveni platnych norem CSN, resp. EN.

Veskeré prace na staveniSti musi byt provadény osobami pro jednotlivé ¢innosti radné
kvalifikovanymi a proskolenymi a pod dozorem osob opravnénych dle platného pravniho
fadu.

Pfi vSech pracich v prabéhu realizace stavby musi byt dodrZen pravni ramec platny na
uzemi Ceské republiky, zejména pak ustanoveni zavaznych predpist a nafizeni:

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh. ze dne 12. 9. 2001, kterym se stanovi blizSi poZzadavky
na bezpecny provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. ze dne 27. 10. 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
acinky hluku a vibraci

7. Kontrola a udrzba konstrukce

Vlastnik stavby je povinen dle stavebniho zakona 183/2006 Sh. § 154 odstavec e)
uchovavat po celou dobu trvani stavby dokumentaci jejiho skute¢ného provedeni,
rozhodnuti, osvédceni, souhlasy, ovéfenou projektovou dokumentaci, popfipadé jiné dilezité
doklady tykajici se stavby.

Vlastnik stavby ma dle CSN 73 2604 ,Ocelové konstrukce - Kontrola a udrzba ocelovych
konstrukci pozemnich a inZzenyrskych staveb” kapitoly 5 uchovavat tyto dokumenty:
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- Dokumenty kontroly pouzitych zakladnich vyrobkd podle CSN 1090-2+A1

- Doklady o provedeni nedestruktivnich ¢i destruktivnich zkouSkach svarovych spoja.
- Protokoly o zaméfeni geometrického tvaru kompletni konstrukce

- Protokoly o skute¢ném provedeni a zkouskach vSech tfecich spoju

- Protokoly o vneseném predpéti a méfeni napjatosti

- Protokoly o statickych a dynamickych zatéZovacich zkouSkéach.

7.1.Prohlidky ocelové konstrukce

Kontrolu dokumentace, konstrukce, posudky a pfepodty smi provadét pouze opravnéné
osoby. Z kazdé prohlidky m& byt proveden zapis, ve kterém jsou uvedeny patficné
skute€nosti.

V ramci prejimky nové OK se ma provést vychozi prohlidka. Kontroluje se zejména
soulad konstrukce s dokumentaci, Uplnost konstrukce, kvalita svaru, Sroubovych, nytovych ¢i
Cepovych spoji a protikorozni ochrana. V ramci prohlidky se zaméfi geometricky tvar
konstrukce. Déle se zkontroluje kvalita kotveni OK, a zda nedoSlo béhem montaze
k poskozeni prvkl a detailt konstrukce.

7.2.Intervaly prohlidek

U konstrukci zafazenych do tfidy nasledkd CC1 a CC2 se bé&zna prohlidka provede
jednou za 5 let. Podrobna prohlidka minimalné jednou za 10 let.

U konstrukci zafazenych do tfidy CC3 a konstrukci vyrazné dynamicky nhaméhanych se
bézZna prohlidka provede jednou za rok a podrobné jednou za 5 let.

8. Pozadavky na montaz

Dilenské spoje budou svafované, montazni spoje Sroubové nebo svafované.

MontdZz ocelovych konstrukci musi provadét odborna firma za splnéni vSech
bezpecnostnich pfedpisu a norem.

Nejsou kladeny specialni poZadavky na montdz ocelové konstrukce haly.

Pfed zahajenim realizace musi byt provedena vyrobni dokumentace , ktera bude
schvélen& hlavnim projektantem! Tato dokumentace neslouzi jako vyrobni dokumentace!

9. Ochrana proti korozi

Stupen korozni agresivity atmosféry: C2 dle CSN EN ISO 12944-2
Predpokladana Zivotnost ocelové konstrukce: 20 let
Zivotnost natérového systému: STREDNI
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Barevny odstin ocelové konstrukce je dle pozadavkl investora
Usporadani a uziti OK umoznuje obnovu natéru

V dot&enych Usecich provést obnovu natéru

PFilnavost dle CSN EN ISO 2409: stupen 1

Znak mezniho znehodnoceni: stupen D8

Kontrola ochrany po tfech letech, dale pak vzdy po roce.

Dodavatel ochrany je povinen zpracovat technologicky postup zhotoveni a vést
zaznam o jeho prabéhu. Uprava povrchu musi splfiovat poZzadavky CSN 03 8260. PoruSené
natéry nutno opravit.

Veskeré profily uzavieného prafezu (napf. ¢tyrhranné trubky, trubky atd.), které budou
opatieny natérem, vodotésné uzavrit.

Spojovaci material musi byt v provedeni Zarovy pozink

10. Svary

Pro provadéni svarovych ploch plati CSN EN 1SO 9692.
Znadeni svaru ve vykresové dokumentaci odpovida CSN 01 3155.

Pro tupé svary plati defektoskopicky prikaz alespori klasifikacniho stupné 2 dle stare
normy CSN 05 1305, ktera je jiz neplatna. V sou¢asné dobé je nahrazena normou CSN EN
ISO 5817, kde KS2 odpovida stupen jakosti C, vméstky jakost B dle nové normy.

Cetnost vad:

bubliny, plynové dutiny, pory 5%
vmeéstky 5%, zde plati stupen jakosti B
studeny spoj je nepfipustny

hubeny svar v kofeni 5-10%
neprovareny kofen — nepfipustné
podkro&eni velikosti svaru je nepfipustné

trhliny jsou nepfipustné

11. Material

VSechny prvky konstrukce jsou navrzeny z klasickych valcovanych profill a plechu
pevnostni tfidy S235 dle EN 10027.

Dle CSN EN 1090-2 — provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci je
konstrukce zafazena do vyrobni kategorie PC1, ftfidy provedeni EXC2, kategorie
pouzitelnosti SC2 vSe dle CSN EN 1090-2. Tfida nasledkl je CC1 dle CSN EN 1990.

10
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12. VYKAZ MATERIALU

Vykaz materialu ocelové

konstrukce
Celk. Celk. nat ér. Celk.
Profil Norma Material Pocet | 1ks délka(mm) | délka(mm) plocha(m?2) hmotnost(Kg)
JA 80*5 S235JR 8 6000 48000 14,41 70,7
JA 80*5 S235JR 4 5499 21996 6,61 64,8
JA 80*5 S235JR 4 1377 5508 1,66 16,2
Mezisou éet: 75504 22,68 889,2
JA80*5 S235JR 19 1720 32680 9,83 20,3
JA80*5 S235JR 37 1545 57165 17,21 18,2
Mezisou éet: 89845 27,04 1057,9
JA80*60*4 S235JR 8 2844 22752 5,93 23,2
JA80*60*4 S235JR 8 2763 22104 5,85 22,9
JA80*60*4 S235JR 1 2544 2544 0,66 20,8
JA80*60*4 S235JR 1 2543 2543 0,66 20,8
JA80*60*4 S235JR 1 2464 2464 0,65 20,4
JA80*60*4 S235JR 3 2450 7350 1,88 19,6
JA80*60*4 S235JR 1 2449 2449 0,63 19,6
JA80*60*4 S235JR 1 1880 1880 0,48 14,9
JA80*60*4 S235JR 8 1200 9600 2,54 9,9
JA80*60*4 S235JR 1 1199 1199 0,32 9,9
JA80*60*4 S235JR 8 724 5792 1,54 6,0
JA80*60*4 S235JR 2 439 878 0,23 3,6
JAB0*60*4 S235JR 8 205 1640 0,44 1,7
Mezisou éet: 83195 21,82 683,2
JA160*80*5 S235JR 2 1880 3760 1,66 32,5
JA160*80*5 S235JR 2 1720 3440 1,59 31,1
JA160*80*5 S235JR 2 1704 3408 1,50 29,3
Mezisou éet: 10608 4,75 185,8
| L80*60*6 | S235JR 12 100 1200 0,36 0,6
Mezisou éet: 1200 0,36 7,6
PL6*70 S235JR 25 80 2000 0,33 0,3
PL6*70 S235JR 1 79 79 0,01 0,3
Mezisou éet: 2079 0,34 6,9
| PL6*80 | S235JR 11 130 1430 0,26 0,5
Mezisou éet: 1430 0,26 54
PL8*60 S235JR 16 300 4800 0,67 1,1
PL8*60 S235JR 16 280 4480 0,62 1,1
PL8*60 S235JR 16 100 1600 0,23 0,4
Mezisou éet: 10880 1,53 41,0
| PL12%160 | S235JR 4 160 640 0,21 2,1
Mezisou éet: 640 0,21 8,4
| PL20%120 | S235JR 3 175 525 0,15 3,0
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D1.2.a)b) Technicka zprava a staticky vypo  €et

[ Mezisouget: | 525 | 0,15 | 9,1
| ZAV.TYC12 | | 88 | 80 60 4800 0,19 0,0
Mezisou éet: 4800 0,19 3,9
ZAV.TYC16 8.8 29 172 4988 0,25 0,2
ZAV.TYC16 8.8 16 182 2912 0,15 0,3
ZAV.TYC16 8.8 18 166 2988 0,15 0,2
Mezisou éet: 10888 0,56 15,8
| Celkem
79.86 m2 2914.1 kg
Hmotnost celkem 2914,1 kg
Pridavek 10% 295,9 kg
Hmotnost v €etné pFidavku 3210,0 kg
Celkova nat érova plocha 850m ?

13. VYSLEDKY STATICKEHO VYPO CTU

Vypocet vnitfnich sil na nosnych konstrukcich a posouzeni jednotlivych nosnikd
aprafezd podle CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci, je proveden
vypocCetnim programem SCIA Engineer na prostorovém prutovém modelu. Podrobnéjsi
informace o vypoctu jsou v protokolu o statickém vypoctu.

13.1. Vypo €et vnit fnich sil a posouzeni prvk

_Vypocet vnitinich sil na jednotlivych hlavnich nosnych prvcich a posouzeni prvku je podle
CSN EN 1993-1-1 v€etné posouzeni na stabilitu i deformace.

13.2. Deformace

Maximalni deformace navrhované konstrukce jsou mensi nez maximalni povolené
a limitni deformace.

14. ZAVER

Konstrukce vyhovi na zatizeni popsané v kapitole 4 a je navrZzena a posouzena tak, aby
odolala uvazovanym silovym uc¢inkiim a slouzila pozadovanému uc¢elu dle platnych norem
a platnych pfedpisu na uzemi CR.

Navrh nosné ocelové konstrukce vytahové Sachty vyhovuje na mezni stav nosnosti i na
mezni stav pouZitelnosti od zadaného zatiZzeni v kapitole ZatiZzeni a ZatéZovaci stavy ve
smyslu CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci - ¢ast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

Deformace prvku neprekracuiji limitni hodnoty deformaci.
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

3. Priifezy
c1

Typ SHS80/80/5.0

Kod tvaru 2 - Obdélnikové uzaviené priezy
Typ tvaru Tenkosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva |

Posudek rovinného a a

vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z

A [m2] 1,4700e-03
Ay [m2], Az [m2] 7,3634e-04 | 7,3634e-04
AL [m2/m], Ap [m%/m] 3,0700e-01| 5,7844e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 40 40
a [deq] 0,00
Iy [m4], I; [m*] 1,3700e-06 | 1,3700e-06
iy [mm], iz [mm] 31 31
Wely [M3], Welz [m3] 3,4200e-05| 3,4200e-05
Woly [Mm3], Wpiz [m3] 4,1100e-05| 4,1100e-05
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 9,66e+03 9,66e+03
Mpiz.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 9,66e+03 9,66e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m®] 2,1700e-06 | 1,3653e-09
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazek

z

\Y

Typ SHS80/80/5.0
Kod tvaru 2 - ObdélInikové uzaviené prirezy
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Barva
Posudek rovinného a a

vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z

A [m?] 1,4700e-03

Ay [m?], A; [m?] 7,3634e-04 | 7,3634e-04
AL [m%/m], Ap [m%/m] 3,0700e-01| 5,7844e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 40 40
a [degq] 0,00

Iy [m4], I; [m*] 1,3700e-06 | 1,3700e-06
iy [mm], iz [mm] 31 31
Wely [M3], Welz [m3] 3,4200e-05| 3,4200e-05
Woply [M3], Wpi.z [m3] 4,1100e-05| 4,1100e-05
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 9,66e+03 9,66e+03
Mpiz.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 9,66e+03 9,66e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m®] 2,1700e-06 | 1,3653e-09
By [mm], B, [mm] 0 0
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Projekt Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba
Cast D1.2. Stavebné konstrukéni Fesent

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak
Obrézek
V4
~
v
)

Typ RHS160/80/5.0

Kod tvaru 2 - Obdélnikové uzaviené prifezy
Typ tvaru Tenkosténny

Material S 235

Vyroba valcovany

Barva |

Posudek rovinného a a

vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z

A [m?] 2,2700e-03
Ay [m2], Az [m?Z] 7,5209e-04 | 1,5042e-03
AL [m2/m], Ap [m2/m] 4,6700e-01| 9,0275e-01
Cv.ucs [mm], cz.ucs [mm)] 40 80
a [deg] 0,00
Iy [m*4], I [m#] 7,4400e-06 | 2,4900e-06
iy [mm], iz [mm] 57 33
Wely [M3], Welz [m3] 9,3000e-05| 6,2300e-05
Woty [M3], Wpl.z [M3] 1,1481e-04 | 7,0554e-05
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 2,70e+04 2,70e+04
Mpl.z.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 1,66e+04 1,66e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m#], Tw [m®] 6,0000e-06 | 8,1920e-09
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazek
Z
y
e K\ DO ( S K\ DO i
Kod tvaru | h - VySka AL Obvodovy povrch na jednotku délky
b - Sitka Ap Vysychajici povrch na jednotku délky
s - Tloustka Cv.ucs Souradnice téZisté ve sméry osy Y
r - Vnéjsi polomér zadavaciho systému
rl - Vnitfni polomér cz.ucs Souradnice tézisté ve sméry osy Z
A Plocha zadavaciho systému
Ay Smykova plocha ve sméru hlavni osy Iv.ics Moment setrvacnosti kolem osy YLSS
y Iz.ics Moment setrvacnosti kolem osy ZLSS
A; Smykova plocha ve sméru hlavni osy z Ivz.cs Moment setrvacnosti Iyz v LSS
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Projekt

Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba

Cést D1.2. Stavebné konstrukcni feseni
Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak
a Uhel pootoceni hlavni osy Mpl.z.+ Plasticky moment kolem hlavni osy z
Iy Moment setrvacnosti kolem hlavni osy pro kladny moment Mz
y Mol.z.- Plasticky moment kolem hlavni osy z
I Moment setrvacnosti kolem hlavni osy pro zaporny moment Mz
z dy Souradnice stfedu smyku ve sméru
iy Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy hlavni osy y méfena od tézisté
y d; Souradnice stfedu smyku ve sméru
iz Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy hlavni osy z méfend od tézisté
z It Moment setrvacnosti v prostém
Wely Pruzny modul prdfezu k hlavni ose y krouceni
Wel.z Pruzny modul préifezu k hlavni ose z Tw Vysecovy moment setrvacnosti
Woly Plasticky modul préifezu k hlavni ose y By Mono-symetricka konstanta kolem
Wol.z Plasticky modul priifezu k hlavni ose z hlavni osy y
Mpl.y.+ Plasticky moment kolem hlavni osy y Bz Mono-symetrickd konstanta kolem
pro kladny moment My hlavni osy z
Mpl.y.- Plasticky moment kolem hlavni osy y
pro zaporny moment My

4. Materialy
Ocel EC3
Barva

Dolni mez Horni mez Fy Fu

[mm] [mm] [MPa] [MPa]

ZS1 Vlastni tiha Stalé SZ1 -Z
Vlastni tiha
ZS2 Sklo 0,26kN/m2 Stalé Sz1
Standard

ZS3 Montézni stav Proménné SZ2 Kratkodobé | Zadny
(montdazni oka R9,
R10)
Standard Statické

754 Vytah 1 Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

ZS5 Vytah 2 Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

756 Vytah 3 Proménné SZ3 Kratkodobé |Zadny
Standard Statické

257 Vytah 4 Proménné SZ3 Kratkodobé |Zadny
Standard Statické

758 Vytah 5 Proménné SZ3 Kratkodobé |Zadny
Standard Statické

759 Vytah 6 Proménné SZ3 Kratkodobé |Zadny
Standard Statické

7510 Vytah 7 Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

ZS11 Vytah 8 Proménné Sz3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
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6. ZS2 / Hodnota pro vypocet
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Autor Ing. Milan Barak

7. 2S3 / Hodnota pro vypocet
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Autor Ing. Milan Barak

14. ZS10 / Hodnota pro vypocet
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

15. ZS11 / Hodnota pro vypocet
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Projekt Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba
Cast D1.2. Stavebné konstrukéni FeSeni

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

16. Skupiny zatizeni

Jméno Zatizeni Vztah

SZ1 Stalé

SZ2 Proménné |Standard | ZatiZeni od vystavby
SZ3 Proménné |Vybérova |Kat A : obytné

17. Kombinace

Jméno ZatéZovaci stavy
MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor |ZS1 - Vlastni tiha 1,00
B

ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 1,00
ZS3 - Montazni stav 1,00
(montazni oka R9, R10)
754 - Vytah 1 1,00
ZS5 - Vytah 2 1,00
ZS6 - Vytah 3 1,00
ZS7 - Vytah 4 1,00
ZS8 - Vlytah 5 1,00
ZS9 - Vytah 6 1,00
ZS10 - Vytah 7 1,00
ZS11 - Vytah 8 1,00

MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 1,00
ZS3 - Montazni stav 1,00
(montazni oka R9, R10)
ZS4 - Vytah 1 1,00
ZS5 - Viytah 2 1,00
ZS6 - Vytah 3 1,00
ZS7 - Vytah 4 1,00
ZS8 - Vlytah 5 1,00
ZS9 - Vytah 6 1,00
ZS10 - Vytah 7 1,00
ZS11 - Vytah 8 1,00

18. Skupiny vysledki

Jméno Vypis
VSechny MSU MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEQO) Soubor B
Véechny, MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka
VSe MSU+MSP | MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka

19. Kli¢c kombinace

Kli¢ kombinace

20. Uzly

Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

N1 0,000 0,000 -4,350 N14 1,800 1,625 -3,110 N27 1,800 0,000 0,100
N2 0,000 0,000 14,710 N15 0,000 1,625 -3,110 N28 1,800 1,625 0,100
N3 1,800 0,000 -4,350 N16 0,000 0,000 -3,110 N29 0,000 0,000 1,350
N4 1,800 0,000 14,710 N17 0,000 0,000 -2,200 N30 0,000 1,625 1,350
N5 0,000 1,625 -4,350 N18 0,000 1,625 -2,200 N31 1,800 0,000 1,350
N6 0,000 1,625 14,710 N19 1,800 0,000 -2,200 N32 1,800 1,625 1,350
N7 1,800 1,625 -4,350 N20 1,800 1,625 -2,200 N33 0,000 0,000 2,600
N8 1,800 1,625 14,710 N21 0,000 0,000 -1,050 N34 0,000 1,625 2,600
N9 1,800 0,000 -3,800 N22 0,000 1,625 -1,050 N35 1,800 0,000 2,600
N10 1,800 1,625 -3,800 N23 1,800 0,000 -1,050 N36 1,800 1,625 2,600
Ni1 0,000 0,000 -3,800 N24 1,800 1,625 -1,050 N37 0,000 0,000 3,850
N12 0,000 1,625 -3,800 N25 0,000 0,000 0,100 N38 0,000 1,625 3,850
N13 1,800 0,000 -3,110 N26 0,000 1,625 0,100 N39 1,800 0,000 3,850
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z Jméno Souf.X Souf.Y Souf.Z Jméno Souf. X Souf.Y Souf.Z

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
N40 1,800 1,625 3,850 N60 1,800 1,625 9,515 N80 0,000 0,000 -3,275
N41 0,000 0,000 5,100 N61 0,000 0,000| 10,515 N81 1,800 0,000 3,000
N42 0,000 1,625 5,100 N62 0,000 1,625| 10,515 N82 1,800 0,000 6,450
N43 1,800 0,000 5,100 N63 1,800 0,000| 10,515 N83 1,800 0,000 9,900
N44 1,800 1,625 5,100 N64 1,800 1,625| 10,515 N84 1,800 0,000 13,350
N45 0,000 0,000 6,350 N65 0,000 0,000| 11,465 N85 0,000 0,000 13,350
N46 0,000 1,625 6,350 N66 0,000 1,625| 11,465 N86 0,000 0,000 9,900
N47 1,800 0,000 6,350 N67 1,800 0,000| 11,465 N87 0,000 0,000 6,450
N48 1,800 1,625 6,350 N68 1,800 1,625| 11,465 N88 0,000 0,000 3,000
N49 0,000 0,000 7,600 N69 0,000 0,000| 12,415 N89 0,000 0,000 13,260
N50 0,000 1,625 7,600 N70 0,000 1,625| 12,415 N90 0,000 1,625, 13,260
N51 1,800 0,000 7,600 N71 1,800 0,000| 12,415 N91 0,000 0,000 13,415
N52 1,800 1,625 7,600 N72 1,800 1,625| 12,415 N92 0,000 1,625 13,415
N53 0,000 0,000 8,550 N73 0,000 0,000| 13,665 N93 1,800 0,000 13,370
N54 0,000 1,625 8,550 N74 0,000 1,625| 13,665 N94 1,800 1,625, 13,370
N55 1,800 0,000 8,550 N75 1,800 0,000| 13,665 N95 0,000 0,790| 14,710
N56 1,800 1,625 8,550 N76 1,800 1,625| 13,665 N96 1,800 0,790| 14,710
N57 0,000 0,000 9,515 N77 1,800 0,000 -3,275 N97 0,000 0,515| 14,710
N58 0,000 1,625 9,515 N78 1,800 0,000 -0,450 N98 1,800 0,515| 14,710
N59 1,800 0,000 9,515 N79 0,000 0,000 -0,450
21. Prvky
Priifez Material Délka Poc.uzel Konc. uzel Typ
[m]

B1 CS1 - SHS80/80/5.0 S 235 19,060 | N1 N2 sloup (100)

B2 CS1 - SHS80/80/5.0 S 235 19,060 | N3 N4 sloup (100)

B3 CS1 - SHS80/80/5.0 S 235 19,060 | N5 N6 sloup (100)

B4 CS1 - SHS80/80/5.0 S 235 19,060 | N7 N8 sloup (100)

B7 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N9 N10 nosnik (80)

B8 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N11 N12 nosnik (80)

B9 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N12 N10 nosnik (80)

B10 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N13 N14 nosnik (80)

Bi1 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N15 N14 nosnik (80)

B12 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N16 N15 nosnik (80)

B14 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N17 N18 nosnik (80)

B16 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625| N19 N20 nosnik (80)

B17 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N18 N20 nosnik (80)

B18 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N21 N22 nosnik (80)

B20 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N23 N24 nosnik (80)

B21 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N22 N24 nosnik (80)

B22 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N25 N26 nosnik (80)

B24 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N27 N28 nosnik (80)

B25 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N26 N28 nosnik (80)

B26 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N29 N30 nosnik (80)

B28 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N31 N32 nosnik (80)

B29 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N30 N32 nosnik (80)

B30 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N33 N34 nosnik (80)

B32 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N35 N36 nosnik (80)

B33 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N34 N36 nosnik (80)

B34 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N37 N38 nosnik (80)

B36 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N39 N40 nosnik (80)

B37 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N38 N40 nosnik (80)

B38 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N41 N42 nosnik (80)

B40 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N43 N44 nosnik (80)

B41 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N42 N44 nosnik (80)

B42 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N45 N46 nosnik (80)

B43 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N45 N47 nosnik (80)

B44 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N47 N48 nosnik (80)

B45 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N46 N48 nosnik (80)

B46 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N49 N50 nosnik (80)

B48 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N51 N52 nosnik (80)

B49 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N50 N52 nosnik (80)

B50 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N53 N54 nosnik (80)

B52 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N55 N56 nosnik (80)
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B53 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N54 N56 nosnik (80)
B54 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N57 N58 nosnik (80)
B56 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N59 N60 nosnik (80)
B57 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N58 N60 nosnik (80)
B58 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N61 N62 nosnik (80)
B60 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N63 N64 nosnik (80)
B61 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N62 N64 nosnik (80)
B62 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N65 N66 nosnik (80)
B64 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N67 N68 nosnik (80)
B65 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N66 N68 nosnik (80)
B66 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N69 N70 nosnik (80)
B68 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N71 N72 nosnik (80)
B69 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N70 N72 nosnik (80)
B70 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N73 N74 nosnik (80)
B71 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N73 N75 nosnik (80)
B72 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N75 N76 nosnik (80)
B73 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,800 | N74 N76 nosnik (80)
B74 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,625 | N2 N6 nosnik (80)
B75 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,800 | N2 N4 nosnik (80)
B76 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,625 | N4 N8 nosnik (80)
B77 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,800 | N6 N8 nosnik (80)
B78 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N89 N90 nosnik (80)
B79 CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N91 N92 nosnik (80)
B8O CS2 - SHS80/80/5.0 S 235 1,625 | N93 N94 nosnik (80)
B81 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,800 | N95 N96 nosnik (80)
B82 CS3 - RHS160/80/5.0 |S 235 1,800 | N97 N98 nosnik (80)

22. Bodové zatizeni na prutu

Dilec Systém Hodnota-F Pozx Sour-. Poc.(n)
[kN] [m]

ZatéZovaci stav Smér Typ Poc Pravidelné

F1 B81 GSS -15,00| 0,148 | Abso 1
ZS3 - Montazni stav (montazni oka R9, R10) |Z Sila Od podcatku

F2 B81 GSS -20,00| 0,980 | Abso 1
ZS3 - Montazni stav (montazni oka R9, R10) |Z Sila Od pocétku

F3 B82 GSS -15,00| 1,642 |Abso 1
ZS3 - Montazni stav (montazni oka R9, R10) |Z Sila Od pocatku

F4 B79 GSS 1,17| 0,681]Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F5 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F6 B79 GSS 4,05| 0,681 |Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od podcatku

F7 B80 GSS 1,17 0,730 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F8 B80 GSS -2,03| 0,930 |Abso 1
754 - Wytah 1 X Sila Od podcatku

F9 B80 GSS 4,05| 0,730 | Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od podcatku

F10 B66 GSS -2,50| 0,681 |Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F11 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F12 B66 GSS -5,18 | 0,681 | Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od pocatku

F13 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od pocatku

F14 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od podatku

F15 B68 GSS -5,18| 0,730 | Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od pocatku

F22 B58 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od podatku

F23 B58 GSS 1,63| 0,903 | Abso 1
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754 - Wtah 1 X Sila Od podatku

F24 B58 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od podcatku

F26 B60 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od podatku

F28 B60 GSS 1,63 | 0,930 | Abso 1
754 - Wtah 1 X Sila Od podcatku

F30 B60 GSS 1,30| 0,730 |Abso 1
754 - Wtah 1 Y Sila Od pocatku

F70 B79 GSS 1,17| 0,681]Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F71 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F72 B79 GSS 4,05| 0,681 |Abso 1
7S5 - Vytah 2 Y Sila Od pocatku

F73 B80 GSS 1,17 0,730 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od podatku

F74 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F75 B80 GSS 4,05| 0,730 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 Y Sila Od podcatku

F76 B66 GSS -2,50| 0,681 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od podatku

F77 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F78 B66 GSS -5,18 | 0,681 | Abso 1
7S5 - Vytah 2 Y Sila Od pocatku

F79 B68 GSS -2,50 | 0,730 | Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F80 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od podatku

F81 B68 GSS -5,18| 0,730 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 Y Sila Od podcatku

F85 B56 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od podatku

F87 B56 GSS 1,63 | 0,930 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 X Sila Od podatku

F89 B56 GSS 1,30| 0,730 | Abso 1
ZS5 - Vytah 2 Y Sila Od pocétku

Fo1 B54 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F92 B54 GSS 1,63| 0,903 |Abso 1
7S5 - Vytah 2 X Sila Od pocatku

F93 B54 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
7S5 - Vytah 2 Y Sila Od pocatku

F130 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podcatku

F131 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podatku

F132 B79 GSS 4,05| 0,681 Abso 1
756 - Vytah 3 Y Sila Od podcatku

F133 B80 GSS 1,17| 0,730 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podatku

F134 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F135 B80 GSS 4,05| 0,730 |Abso 1
756 - Vytah 3 Y Sila Od pocatku

F136 B66 GSS -2,50| 0,681 |Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F137 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F138 B66 GSS -5,18| 0,681 | Abso 1
756 - Vytah 3 Y Sila Od podcatku

F139 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podatku
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F140 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F141 B68 GSS -5,18 | 0,730 | Abso 1
756 - Vytah 3 Y Sila Od pocatku

F159 B46 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F165 B46 GSS 1,63| 0,903 |Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od pocatku

F171 B46 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
756 - Vytah 3 Y Sila Od podcatku

F177 B48 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podatku

F183 B48 GSS 1,63 | 0,930 | Abso 1
756 - Vytah 3 X Sila Od podcatku

F189 B48 GSS 1,30| 0,730 | Abso 1
7S6 - Vytah 3 Y Sila Od pocétku

F190 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F191 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F192 B79 GSS 4,05| 0,681 |Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od pocatku

F193 B80 GSS 1,17| 0,730 |Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od podatku

F194 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od podatku

F195 B80 GSS 4,05| 0,730 | Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od podcatku

F196 B66 GSS -2,50| 0,681 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od podatku

F197 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F198 B66 GSS -5,18 | 0,681 | Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od pocatku

F199 B68 GSS -2,50 | 0,730 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F200 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F201 B68 GSS -5,18| 0,730 | Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od podcatku

F218 B38 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od podatku

F224 B38 GSS 1,63 | 0,903 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od podatku

F230 B38 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od podcatku

F236 B40 GSS -1,41| 0,730 | Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F242 B40 GSS 1,63| 0,930 |Abso 1
757 - Vytah 4 X Sila Od pocatku

F248 B40 GSS 1,30| 0,730 |Abso 1
757 - Vytah 4 Y Sila Od pocatku

F250 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F251 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
ZS8 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F252 B79 GSS 4,05| 0,681 Abso 1
ZS8 - Vytah 5 Y Sila Od podcatku

F253 B80 GSS 1,17| 0,730 | Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F254 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
7S8 - Vytah 5 X Sila Od pocétku

F255 B80 GSS 4,05| 0,730 |Abso 1
758 - Vytah 5 Y Sila Od pocatku

F256 B66 GSS -2,50| 0,681 | Abso 1
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ZS8 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F257 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
ZS8 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F258 B66 GSS -5,18| 0,681 | Abso 1
ZS8 - Vytah 5 Y Sila Od pocatku

F259 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F260 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od pocatku

F261 B68 GSS -5,18 | 0,730 | Abso 1
758 - Vytah 5 Y Sila Od pocatku

F277 B30 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od pocatku

F283 B30 GSS 1,63| 0,903 |Abso 1
758 - Vytah 5 X Sila Od pocatku

F289 B30 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
758 - Vytah 5 Y Sila Od podcatku

F295 B32 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
ZS8 - Vytah 5 X Sila Od podatku

F301 B32 GSS 1,63 | 0,930 | Abso 1
ZS8 - Vytah 5 X Sila Od podcatku

F307 B32 GSS 1,30| 0,730 | Abso 1
758 - Vytah 5 Y Sila Od podcatku

F310 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F311 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F312 B79 GSS 4,05| 0,681 |Abso 1
759 - Vytah 6 Y Sila Od pocatku

F313 B80 GSS 1,17| 0,730 |Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F314 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od podatku

F315 B80 GSS 4,05| 0,730 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 Y Sila Od podcatku

F316 B66 GSS -2,50| 0,681 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od podcatku

F317 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od pocétku

F318 B66 GSS -5,18| 0,681 | Abso 1
759 - Vytah 6 Y Sila Od pocatku

F319 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F320 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F321 B68 GSS -5,18 | 0,730 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 Y Sila Od podcatku

F336 B22 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od podcatku

F342 B22 GSS 1,63 | 0,903 | Abso 1
ZS9 - Vytah 6 X Sila Od podatku

F348 B22 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
ZS9 - Vytah 6 Y Sila Od podcatku

F354 B24 GSS -1,41| 0,730 Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F360 B24 GSS 1,63| 0,930 |Abso 1
759 - Vytah 6 X Sila Od pocatku

F366 B24 GSS 1,30| 0,730 |Abso 1
759 - Vytah 6 Y Sila Od pocatku

F370 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od pocatku

F371 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
Z510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F372 B79 GSS 4,05| 0,681 Abso 1
Z510 - Vytah 7 Y Sila Od podcatku
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F373 B80 GSS 1,17| 0,730 |Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od pocatku

F374 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od pocatku

F375 B80 GSS 4,05| 0,730 |Abso 1
7510 - Vytah 7 Y Sila Od pocatku

F376 B66 GSS -2,50| 0,681 |Abso 1
Z510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F377 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
Z510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F378 B66 GSS -5,18| 0,681 | Abso 1
7510 - Vytah 7 Y Sila Od podcatku

F379 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
Z510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F380 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
ZS10 - Vytah 7 X Sila Od pocétku

F381 B68 GSS -5,18 | 0,730 | Abso 1
7510 - Vytah 7 Y Sila Od pocatku

F395 B14 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od pocatku

F401 B14 GSS 1,63| 0,903 |Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od pocatku

F407 B14 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
Z510 - Vytah 7 Y Sila Od podcatku

F413 B16 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
Z510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F419 B16 GSS 1,63 | 0,930 | Abso 1
7510 - Vytah 7 X Sila Od podatku

F425 B16 GSS 1,30| 0,730 | Abso 1
Z510 - Vytah 7 Y Sila Od podcatku

F430 B79 GSS 1,17| 0,681 | Abso 1
7511 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F431 B79 GSS -2,03| 0,903 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F432 B79 GSS 4,05| 0,681 |Abso 1
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od pocatku

F433 B80 GSS 1,17| 0,730 |Abso 1
7511 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F434 B80 GSS -2,03| 0,930 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od podatku

F435 B80 GSS 4,05| 0,730 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od podcatku

F436 B66 GSS -2,50| 0,681 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od podcatku

F437 B66 GSS 3,35| 0,903 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od podatku

F438 B66 GSS -5,18 | 0,681 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od pocatku

F439 B68 GSS -2,50| 0,730 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F440 B68 GSS 3,35| 0,930 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F441 B68 GSS -5,18 | 0,730 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od podcatku

F454 B8 GSS -1,41| 0,681 |Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od podcatku

F460 B8 GSS 1,63 | 0,903 | Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od podatku

F466 B8 GSS 1,30| 0,681 |Abso 1
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od pocatku

F472 B7 GSS -1,41| 0,730 |Abso 1
ZS11 - Vytah 8 X Sila Od pocétku

F478 B7 GSS 1,63| 0,930 |Abso 1
7511 - Vytah 8 X Sila Od pocatku

F484 B7 GSS 1,30 0,730 Abso 1
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Dilec Systém Hodnota-F Pozx Sour-. Poc.(n)

. [kN] [m |
ZatéZovaci stav Smér Typ Poc Pravidelné
ZS11 - Vytah 8 Y Sila Od pocatku

23. Spojité zatizeni

Dilec Typ Smér Hodnota - P1  Poz xi  Souf.
[kN/m]
Zatézovaci stav Systém RozloZzeni Hodnota-P> Pozxz2 Poloha
[kN/m]
LF1 B7 Sila yA -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF2 B9 Sila pA -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF3 B10 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF4 B11 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF5 B16 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF6 B17 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF7 B20 Sila yA -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF8 B21 Sila yA -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF9 B24 Sila yA -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF10 B25 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF11 B28 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF12 B29 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF13 B32 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF14 B33 Sila z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF15 B36 Sila z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF16 B37 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF17 B40 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF18 B41 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF19 B44 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF20 B45 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF21 B48 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF22 B49 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF23 B52 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF24 B53 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF25 B56 Sila z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF26 B57 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF27 B60 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF28 B61 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak
Dilec Typ Smér Hodnota - P1  Pozxi  Souf.
[kN/m]
Zatézovaci stav Systém RozloZzeni Hodnota-P2> Pozx2 Poloha
[kN/m]
LF29 B64 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF30 B65 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF31 B68 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF32 B69 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF34 B73 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF36 B76 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF38 B74 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF39 B77 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF40 B58 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF41 B62 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF42 B66 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF43 B42 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF44 B46 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF45 B50 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF46 B54 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF47 B30 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF48 B34 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF49 B38 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF50 B18 Sila z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF51 B22 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF52 B26 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF53 B8 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomérné 1.000 | Délka 0,000
LF54 B12 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF55 B14 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF56 B70 Sila z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000
LF57 B72 Sila Z -0,33 0.000 | Rela Od pocatku 0,000
ZS2 - Sklo 0,26kN/m2 | GSS Rovnomeérné 1.000 | Délka 0,000

24. Piemisténi uzl
Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Extrém: Globalni

Vybér: Vse
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak
Ux Uy U: Dy Dy D, Utotal
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]

N96 MSP-Char -0,2 0,3 -2,4 0,1 -1,8 0,0 2,4
(auto)/1

N68 MSP-Char 0,9 -0,7 -1,1 0,4 0,0 -0,2 1,6
(auto)/2

N71 MSP-Char 0,1 -1,0 -0,3 -0,5 -0,1 -0,4 1,1
(auto)/3

N96 MSP-Char -0,1 0,0 -2,4 0,2 -1,8 0,0 2,4
(auto)/4

N1 MSP-Char 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(auto)/5

N4 MSP-Char 0,0 0,5 -1,2 -2,0 -0,3 0,0 1,3
(auto)/6

N6 MSP-Char 0,1 -0,1 -1,2 1,8 0,4 0,0 1,2
(auto)/4

N95 MSP-Char 0,2 0,1 -2,3 -0,1 1,9 0,0 2,4
(auto)/4

N61 MSP-Char 0,0 -0,1 -0,9 0,2 0,1 -0,6 0,9
(auto)/2

N93 MSP-Char 0,0 0,0 -0,3 -0,6 -0,1 0,1 0,3
(auto)/7

N96 MSP-Char -0,2 0,3 -2,4 0,1 -1,8 0,0 2,4
(auto)/6

MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS8

MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + 754

MSP-Char (auto)/3 | ZS1 + ZS2 + ZS5

MSP-Char (auto)/4 | ZS1 + ZS2 + ZS3

MSP-Char (auto)/5 | ZS1 + ZS2

MSP-Char (auto)/6 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS11

MSP-Char (auto)/7 | ZS1 + ZS2 + ZS11
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

25. Pfemisténi uzld; U_x; U_y; U_z

Hodnoty: Uy, Uy, Uz
Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Extrém: Globalni
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak
26. Reakce

Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Systém: Globalni

Extrém: Sit’

Vybér: Vse

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M: ex €y
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

Sn1/N1 MSU-Sada B o011 -0,31| 11,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/1

Sn1/N1 MSU-Sada B 0,11, -0,32| 28,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/2

Sn1/N1 MSU-Sada B 0,01 o0,17| 10,81 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/3

Sn1/N1 MSU-Sada B 0,01 0,16 9,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/4

Sn1/N1 MSU-Sada B 0,00 0,10| 32,64 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/5

Sn1/N1 MSU-Sada B 0,00 0,07 29,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/6

Sn2/N5 MSU-Sada B 0,11 -0,09| 20,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/7

Sn2/N5 MSU-Sada B -0,33| -0,40| 35,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/8

Sn2/N5 MSU-Sada B -0,17| 0,11 15,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/4

Sn2/N5 MSU-Sada B 0,08, -0,06| 15,18 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/9

Sn2/N5 MSU-Sada B 0,11} -0,09| 38,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/10

Sn2/N5 MSU-Sada B -0,34| -0,39| 33,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/2

Sn3/N7 MSU-Sada B -0,33| 0,11 16,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/4

Sn3/N7 MSU-Sada B -0,08| -0,06 15,12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/9

Sn3/N7 MSU-Sada B -0,29 0,03| 38,21 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/11

Sn3/N7 MSU-Sada B -0,52| -0,43| 35,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/8

Sn4/N3 MSU-Sada B 0,09 -0,35 9,57 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/12

Sn4/N3 MSU-Sada B 0,09, -0,35| 31,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/2

Sn4/N3 MSU-Sada B 0,01 0,18 10,83 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/3

Sn4/N3 MSU-Sada B 0,01 0,17 9,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/4

Sn4/N3 MSU-Sada B 0,00 0,09| 35,35 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/5

Sn5/N77 MSU-Sada B 0,03 -1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/2

Sn5/N77 MSU-Sada B 0,00, -1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 |- -
(auto)/13

Sn5/N77 MSU-Sada B -0,05| 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/14

Sn6/N78 MSU-Sada B 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/7

Sn6/N78 MSU-Sada B -0,08| -1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/15

Sn6/N78 MSU-Sada B -0,03| 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/16

Sn6/N78 MSU-Sada B -0,09| -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/17

Sn7/N79 MSU-Sada B 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
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Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M: €x €y

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

(auto)/9

Sn7/N79 | MSU-Sada B -0,06| -2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/15

Sn7/N79 | MSU-Sada B -0,03| 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/16

Sn7/N79 | MSU-Sada B -0,09| -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/18

Sn8/N80 | MSU-Sada B 0,04 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/2

Sn8/N80 | MSU-Sada B 0,03| -1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/13

Sn8/N80 | MSU-Sada B -0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/14

Sn9/N81 MSU-Sada B 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/6

Sn9/N81 MSU-Sada B -0,10| -1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/17

Sn9/N81 MSU-Sada B -0,04| 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 |- -
(auto)/19

Sn9/N81 MSU-Sada B -0,11| -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/20

Sn10/N82 | MSU-Sada B 0,26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/7

Sn10/N82 | MSU-Sada B 0,07/ 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/20

Sn10/N82 |MSU-Sada B -0,06 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/21

Sn11/N83 |MSU-Sada B 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/7

Sn11/N83 | MSU-Sada B -0,01| -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/6

Sn11/N83 | MSU-Sada B -0,25| 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/16

Sn11/N83 | MSU-Sada B -0,33 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/21

Sn12/N84 | MSU-Sada B 0,63 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/15

Sn12/N84 | MSU-Sada B 0,28| -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/1

Sn12/N84 | MSU-Sada B 053] 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/22

Sn12/N84 | MSU-Sada B -0,06| -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/7

Sn13/N85 |MSU-Sada B 0,31 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/14

Sn13/N85 |MSU-Sada B 0,15| -0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/23

Sn13/N85 | MSU-Sada B -0,27| -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/6

Sn14/N86 |MSU-Sada B 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/9

Sn14/N86 |MSU-Sada B -0,29| -0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/22

Sn14/N86 |MSU-Sada B -0,26| 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/16

Sn14/N86 |MSU-Sada B -0,32 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/24

Sn15/N87 | MSU-Sada B -0,19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
(auto)/9

Sn15/N87 | MSU-Sada B -0,44| -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/25

Sn15/N87 | MSU-Sada B -0,26| 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/7

Sn15/N87 | MSU-Sada B -0,47| -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 | - -
(auto)/26

Sn16/N88 | MSU-Sada B 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
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Cast D1.2. Stavebné konstrukéni feSeni

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M: €x
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

(auto)/5

Sn16/N88 |MsU-Sada B -0,07| -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 |- -
(auto)/17

Sn16/N88 | MSU-Sada B -0,04| 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 |- -
(auto)/19

Sn16/N88 | MSU-Sada B -0,09, -0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 |- -
(auto)/27

Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS11

MSU-Sada B (auto)/2

ZS1 + 752 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS11

MSU-Sada B (auto)/3

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS10

MSU-Sada B (auto)/4

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS10

MSU-Sada B (auto)/5

1.35*%7S1 + 1.35*7ZS2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/6

ZS1 + ZS2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/7

1.35*7S1 + 1.35*%7S2

MSU-Sada B (auto)/8

1.15*7ZS1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS11

MSU-Sada B (auto)/9

ZS1 + 7S2

MSU-Sada B (auto)/10

1.35*ZS1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*ZS5

MSU-Sada B (auto)/11

1.35*ZS1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*ZS10

MSU-Sada B (auto)/12

ZS1 + 7S2 + 1.50*7S11

MSU-Sada B (auto)/13

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS10

MSU-Sada B (auto)/14

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS9

MSU-Sada B (auto)/15

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS9

MSU-Sada B (auto)/16

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS7

MSU-Sada B (auto)/17

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS8

MSU-Sada B (auto)/18

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS8

MSU-Sada B (auto)/19

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS6

MSU-Sada B (auto)/20

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS8

MSU-Sada B (auto)/21

ZS1 + 7S2 + 1.50*%ZS3 + 1.50*ZS6

MSU-Sada B (auto)/22

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/23

1.15*%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS4

MSU-Sada B (auto)/24

1.15*%7S1 + 1.15*7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS6

MSU-Sada B (auto)/25

ZS1 + 752 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS7

MSU-Sada B (auto)/26

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*%7S7

MSU-Sada B (auto)/27

ZS1 + ZS2 + 1.50*%ZS9
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Cast D1.2. Stavebné konstrukéni Fesent

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Autor Ing. Milan Barak

27. Reakce; R_x; R_y; R

Hodnoty: Rx, Ry, Rz P | \20
Linearni vypocet ) -~ ’
Kombinace: MSU-Sada B (auto) ="
Systém: Globalni P
Extrém: Sit’ - T
Vyb&r: Sn1..Sn4, N1, N3, N5, N7 -

z v podporach
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Cast D1.2. Stavebné konstrukéni Fesent

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

28. Reakce; R_x; R_y; R_z
Hodnoty: Ry, Ry, Rz

Linearn{ vy’lpoéet'

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Systém: Globalnf
Extrém: Sit’
Vybér: Vse
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Projekt
Cast
Popis
Autor

Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba

D1.2. Stavebné konstrukéni feSeni
Ocelova konstrukce vytahové Sachy
Ing. Milan Barak

29. 1D vnitrni sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prirez

Vybér: Vse

Jméno dx Stav Priifez N Vy V; [ % My M:

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

B3 0,000 MSU-Sada B | CS1 - -38,45| -0,09 -0,11 0,00 0,00 0,00
(auto)/1 SHS80/80/5.0

B1 16,765- |MSU-Sada B |CS1 - 0,57 1,08 -0,03 -0,01 0,05 0,85
(auto)/2 SHS80/80/5.0

B1 17,700+ |MSU-Sada B |CS1 - -19,81| -3,89 0,14 -0,14 -0,08 -0,55
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B1 18,015+ |MSU-Sada B |CS1 - -20,34| 3,10 -0,55 0,00 0,13 -0,81
(auto)/4 SHS80/80/5.0

B3 17,610+ |MSU-Sada B |CS1 - -3,67| -2,98 -1,20 0,10 -0,27 -0,26
(auto)/5 SHS80/80/5.0

B4 18,015+ |MSU-Sada B |CS1 - -17,00| -3,10 0,71 -0,02 -0,24 0,76
(auto)/4 SHS80/80/5.0

B3 17,765+ |MSU-Sada B |CS1 - -19,76| 1,74| -0,04| -0,18| -0,34| -0,17
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B3 17,610+ |MSU-Sada B |CS1 - -3,56| -3,05 -1,09 0,10 -0,24 -0,32
(auto)/6 SHS80/80/5.0

B3 19,060 MSU-Sada B | CS1 - -18,42| -3,06 -0,64 -0,03 -0,58 -2,48
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B3 16,765+ |MSU-Sada B |CS1 - -4,81| -2,80 -1,19 0,06 0,66 1,32
(auto)/5 SHS80/80/5.0

B4 19,060 MSU-Sada B | CS1 - -16,66| -3,08 0,70 -0,02 0,48 -2,50
(auto)/8 SHS80/80/5.0

B2 19,060 MSU-Sada B | CS1 - -24,27 3,04 0,47 0,00 0,37 2,48
(auto)/9 SHS80/80/5.0

B80 0,730+ MSU-Sada B | CS2 - -5,01| -2,02 -1,12 0,05 0,11 -0,07
(auto)/10 SHS80/80/5.0

B70 0,000 MSU-Sada B | CS2 - 4,97 0,04 0,06 0,03 0,05 -0,05
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B80 0,730+ MSU-Sada B |CS2 - -2,70| -2,03 -1,00 0,05 0,10 -0,07
(auto)/11 SHS80/80/5.0

B68 0,730+ MSU-Sada B |CS2 - 3,84 3,81 -0,70 0,03 0,13 -0,06
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B68 1,625 MSU-Sada B | CS2 - 3,85 -1,23 -1,32 0,03 -0,84 -0,17
(auto)/12 SHS80/80/5.0

B54 0,000 MSU-Sada B | CS2 - 0,25 0,13 0,61 -0,03 -0,27 -0,02
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B78 0,000 MSU-Sada B | CS2 - -0,39| -0,01 -0,84 0,07 0,75 -0,02
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B60 0,000 MSU-Sada B | CS2 - -0,27 0,13 1,45 0,02 -0,96 -0,01
(auto)/13 SHS80/80/5.0

B80 0,000 MSU-Sada B | CS2 - 1,13| -0,27 -1,04 0,05 0,89 0,12
(auto)/14 SHS80/80/5.0

B79 0,903- MSU-Sada B | CS2 - -2,68| -2,02 -0,63 0,04 -0,04 -0,49
(auto)/15 SHS80/80/5.0

B66 0,903- MSU-Sada B | CS2 - 3,84 3,78 -0,56 0,02 0,02 0,75
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B76 0,790+ MSU-Sada B | CS3 - -3,09| -0,05, -15,62 -1,23 11,05 0,02
(auto)/4 RHS160/80/5.0

B82 0,000 MSU-Sada B | CS3 - 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00
(auto)/16 RHS160/80/5.0

B74 0,000 MSU-Sada B | CS3 - -3,06| -0,06 19,62 -0,93 -2,14 0,02
(auto)/8 RHS160/80/5.0

B74 0,790+ MSU-Sada B | CS3 - -0,12| 0,03 -0,21 0,01 0,24 -0,02
(auto)/5 RHS160/80/5.0

B82 1,800 MSU-Sada B | CS3 - -0,01 0,02 -21,20 -0,08 0,65 0,01
(auto)/9 RHS160/80/5.0

B81 0,000 MSU-Sada B | CS3 - 0,00 0,00 34,90 -0,11 -3,76 0,00
(auto)/17 RHS160/80/5.0
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Cést D1.2. Stavebné konstrukéni reseni

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Jméno dx Stav Priifez N Vy Vz Mx My M;

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

B74 0,515+ MSU-Sada B | CS3 - -3,07| -0,03 17,72 -2,42 7,81 0,00
(auto)/9 RHS160/80/5.0

B76 0,515+ MSU-Sada B | CS3 - -3,06 -0,01 2,55 1,87 10,22 0,00
(auto)/7 RHS160/80/5.0

B81 0,000 MSU-Sada B | CS3 - 0,00 0,00 34,85 -0,11 -3,77 0,00
(auto)/3 RHS160/80/5.0

B74 0,790- MSU-Sada B | CS3 - -3,06| -0,02 17,49 -2,41| 12,66 0,00
(auto)/1 RHS160/80/5.0

B77 1,800 MSU-Sada B | CS3 - -0,11| -0,03 -0,36 -0,01 0,02 -0,03
(auto)/18 RHS160/80/5.0

B77 0,000 MSU-Sada B | CS3 - -0,11| -0,03 0,54 -0,01 -0,14 0,03
(auto)/18 RHS160/80/5.0

Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1

1.35*ZS1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*ZS5

MSU-Sada B (auto)/2

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/3

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*Z54

MSU-Sada B (auto)/4

1.35*7S1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*%7S9

MSU-Sada B (auto)/5

1.15*7S1 + 1.15%7S2 + 1.50*ZS4

MSU-Sada B (auto)/6

1.15*7S51 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS10

MSU-Sada B (auto)/7

1.15*7S1 + 1.15%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*%754

MSU-Sada B (auto)/8

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS9

MSU-Sada B (auto)/9

1.35%7S1 + 1.35*7ZS2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/10

ZS1 + 7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/11

ZS1 + 7S2 + 1.50*7S10

MSU-Sada B (auto)/12

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/13

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/14

ZS1 + 7S2 + 1.50*%ZS3 + 1.50*ZS6

MSU-Sada B (auto)/15

1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS11

MSU-Sada B (auto)/16

1.35*7S1 + 1.35*%7S2

MSU-Sada B (auto)/17

1.35*7S1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*754

MSU-Sada B (auto)/18

ZS1 + 7S2 + 1.50*%754

30. 1D deformace

Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Souradny systém: Globalni

Extrém 1D: Prdrez

Vybér: Vse
Deformace
Jméno dx Stav Priifez Ux uy uz Px Qy 2 Utotal
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
B4 19,060 |MSP-Char |CS1 - -0,1 0,4 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,7
(auto)/1 SHS80/80/5.0
B4 15,720 |MSP-Char |CS1 - 0,9 -0,7 -1,0 0,5 0,0 -0,2 1,5
(auto)/2 SHS80/80/5.0
B2 16,480 |MSP-Char |CS1 - 0,2 -1,1 -0,3 0,0 -0,1 -0,5 1,2
(auto)/3 SHS80/80/5.0
B2 19,060 |MSP-Char |CS1 - 0,0 0,2 -1,3 -2,0 -0,3 0,0 1,3
(auto)/4 SHS80/80/5.0
B1 0,000 MSP-Char | CS1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(auto)/5 SHS80/80/5.0
B2 19,060 |MSP-Char |CS1 - 0,0 0,5 -1,2 -2,0 -0,3 0,0 1,3
(auto)/6 SHS80/80/5.0
B3 17,328 |MSP-Char |CS1 - 0,5 -0,3 -0,5 -1,0 -0,7 -0,1 0,8
(auto)/7 SHS80/80/5.0
B3 19,060 |MSP-Char |CS1 - 0,1 -0,1 -1,2 1,8 0,4 0,0 1,2
(auto)/4 SHS80/80/5.0
B1 14,865- | MSP-Char |CS1 - 0,0 -0,1 -0,9 0,2 0,1 -0,6 0,9
(auto)/2 SHS80/80/5.0
B2 17,720- |MSP-Char |CS1 - 0,0 0,0 -0,3 -0,6 -0,1 0,1 0,3
(auto)/8 SHS80/80/5.0
B4 16,385 | MSP-Char |CS1 - 0,8 -1,1 -1,1 0,1 -0,1 -0,1 1,7
(auto)/9 SHS80/80/5.0
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MSP-Char (auto)/1

ZS1 + 752 + 759

MSP-Char (auto)/2

ZS1 + 752 + 7S3 + 754

MSP-Char (auto)/3

ZS1 + ZS2 + ZS5

MSP-Char (auto)/4

ZS1 + 7S2 + ZS3

MSP-Char (auto)/5

ZS1 + ZS2

MSP-Char (auto)/6

751 + 752 + 753 + 7511

MSP-Char (auto)/7

Z51 + 7S2 + 754

MSP-Char (auto)/8

ZS1 + 752 + 7511

MSP-Char (auto)/9

ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS5

MSP-Char (auto)/10

ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS6

MSP-Char (auto)/11

ZS1 + ZS2 + 7510

MSP-Char (auto)/12

ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS9

Cast D1.2. Stavebné konstrukéni feSeni

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

Jméno dx Stav Priifez Ux Uy uz Px (% Pz Utotal

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]

B79 0,903- |MSP-Char |CS2 - -0,1 0,0 -0,4 0,0 -0,3 0,0 0,4
(auto)/8 SHS80/80/5.0

B64 1,625 MSP-Char |CS2 - 0,9 -0,7 -1,1 0,4 0,0 -0,2 1,6
(auto)/2 SHS80/80/5.0

B68 0,730- |MSP-Char |CS2 - 0,5 -1,0 -0,4 0,0 -0,2 -0,6 1,2
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B46 0,681- |MSP-Char |CS2 - 0,3 0,4 -0,9 -0,1 0,0 -0,5 1,0
(auto)/10 | SHS80/80/5.0

B8O 0,365 MSP-Char | CS2 - 0,0 0,0 -1,2 0,0 -0,2 0,1 1,2
(auto)/10 | SHS80/80/5.0

B7 0,000 MSP-Char | CS2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
(auto)/11 | SHS80/80/5.0

B78 0,000 MSP-Char |CS2 - 0,0 -0,1 -0,3 -0,7 -0,1 -0,1 0,3
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B60 1,625 MSP-Char |CS2 - 0,8 -0,4 -1,0 0,5 0,0 -0,2 1,3
(auto)/9 SHS80/80/5.0

B78 1,625 MSP-Char |CS2 - 0,3 -0,1 -0,5 -0,6 -0,6 -0,2 0,6
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B54 1,625 MSP-Char |CS2 - 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,2 -0,1 0,8
(auto)/7 SHS80/80/5.0

B66 0,681- |MSP-Char |CS2 - 0,5 -0,8 -1,1 0,0 -0,2 -0,7 1,5
(auto)/2 SHS80/80/5.0

B79 0,486 MSP-Char |CS2 - -0,1 0,0 -0,4 -0,1 -0,2 0,1 0,4
(auto)/8 SHS80/80/5.0

B69 1,326 MSP-Char | CS2 - 0,7 -1,0 -1,2 -04 -0,1 -0,1 1,7
(auto)/9 SHS80/80/5.0

B76 1,625 MSP-Char | CS3 - -0,1 0,4 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,7
(auto)/1 RHS160/80/5.0

B76 1,625 MSP-Char | CS3 - 0,0 0,0 -1,2 1,8 -04 0,0 1,2
(auto)/4 RHS160/80/5.0

B75 1,800 MSP-Char | CS3 - -0,1 0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,5
(auto)/8 RHS160/80/5.0

B76 0,103 MSP-Char | CS3 - 0,0 0,3 -1,4 -2,1 -04 0,0 1,5
(auto)/6 RHS160/80/5.0

B74 1,532 MSP-Char | CS3 - 0,0 0,1 -14 1,8 0,6 0,0 1,4
(auto)/4 RHS160/80/5.0

B81 1,618 MSP-Char | CS3 - 0,0 0,3 -2,7 0,1 -1,9 0,0 2,7
(auto)/10 | RHS160/80/5.0

B81 0,148- |MSP-Char |CS3 - 0,0 0,1 -2,7 -0,1 2,0 0,0 2,7
(auto)/4 RHS160/80/5.0

B74 1,625 MSP-Char | CS3 - 0,0 0,3 -1,2 1,7 0,4 0,0 1,3
(auto)/2 RHS160/80/5.0

B76 1,068 MSP-Char | CS3 - -0,1 0,3 -2,1 1,2 -1,4 0,0 2,2
(auto)/6 RHS160/80/5.0

B81 0,888 MSP-Char | CS3 - -0,1 0,3 -3,7 0,0 0,1 0,0 3,7
(auto)/12 | RHS160/80/5.0

46/50




Projekt Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba
Cast D1.2. Stavebné konstrukéni Fesent

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

31. 1D deformace; u_z

Hodnoty: uz

Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Souradny systém: Globalni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse
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Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba

Projekt

¢ni feseni

D1.2. Stavebné konstruk

Cast

Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Ing. Milan Barak

Popis

Autor

32. 1D deformace; u_y

Hodnoty: uy

v

-

,

3

cet

arni vypo

Line

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souradny systém: Globalni
Extrém 1D: Prifez

Vybér: Vse
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Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba

D1.2. Stavebné konstrukéni reseni

Projekt

Cast

Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Ing. Milan Barak

Popis

Autor

_X

33. 1D deformace;

Hodnoty: ux

cet

,

arni vypo
Kombinace: MSP-Char (auto)

Souradny systém: Globalni
Extrém 1D: Prifez

Vybér: Vse
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Line
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Projekt Vestavba osobniho vytahu a souvidejici stavebni Upravy prostor Jazykového Gymnazia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba
Cast D1.2. Stavebné konstrukéni FeSeni

Popis Ocelova konstrukce vytahové Sachy

Autor Ing. Milan Barak

34. Posudek ocelovych prvkti na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prlrez

Vybér: Vse

Celkovy posudek

Material UCcelkovy UCpritez UCstabilita

[-] [-] [-]

B4 19,060 |MSU-Sada B |CS1 - S 235 0,26 0,26 0,20
(aui;o)/ 1 SHS80/80/5.0

B80 1,625 MSU-Sada B |CS2 - S 235 0,13 0,10 0,13
(auto)/2 SHS80/80/5.0

B74 0,790- |MSU-Sada B |CS3 - S 235 0,47 0,47 0,43
(auto)/3 RHS160/80/5.0

Jméno Kli¢ kombinace

MSl.,J-Sada B (auto)/1 1.15%7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.50*ZS9

MSU-Sada B (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + 1.50*%ZS3 + 1.50*ZS6

MSU-Sada B (auto)/3 1.35%ZS1 + 1.35*%7S2 + 1.50*ZS3 + 1.05*ZS5

35. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP
Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Priifez

Vybér: Vse

Deformace u_z

Uzmax Uzvar  Lim. Lim. Posudek Posudek Nadvyseni Nadvyseni Posudek

[mm] [mm] Uz,max Uz,var Uz,max Uz,var dx uz [mm]
[mm] [mm] [-] [-] [mm]

B1 16,005 |MSP-Char |CS1 - -0,2 -0,2 17,2 9,6 0,01 0,02 |- - 0,02
(auto)/1 SHS80/80/5.0

B3 18,585 | MSP-Char |CS1 - 0,1 0,1 52 2,9 0,02 0,03 |- - 0,03
(auto)/2 SHS80/80/5.0

B60 1,228 | MSP-Char |CS2 - -0,1 -0,1 8,1 4,5 0,01 0,02 |- - 0,02
(auto)/1 SHS80/80/5.0

B8O 1,327 |MSP-Char |CS2 - 0,1 0,1 8,1 4,5 0,01 0,02 |- - 0,02
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B72 1,083 MSP-Char |CS2 - 0,1 0,1 8,1 4,5 0,01 0,02 |- - 0,02
(auto)/3 SHS80/80/5.0

B81 0,888 | MSP-Char |CS3 - -1,3 -1,3 9,0 5,0 0,15 0,26 | - - 0,26
(auto)/4 RHS160/80/5.0

B74 0,000 |MSP-Char |CS3 - 0,0 - 8,1 4,5 0,00 |- - - 0,00
(auto)/5 RHS160/80/5.0

MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS5

MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + 754

MSP-Char (auto)/3 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS6

MSP-Char (auto)/4 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS9

MSP-Char (auto)/5 | ZS1 + ZS2
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