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POZNAMKA

- Nové konstrukce vyznaceny cervené

- Pfedmétem této projektové dokumentace je vybudovani vytahu, bezbariérového vstupu a bezbarierového WC v prostorech

jazykového gymnazia

- Pred objednanim material( a zahajenim stavebnich praci provede dodavatel podrobné zaméreni schodisté, provede sondu do
podlahy 1.PP v misté vytahové Sachty (pro ovéfeni moznosti zalozeni vytahové Sachty). A nasledné zpracuje vyrobni a

dilenskou dokumentaci stavby.

- Rozsaha umisténi zafizovacich predméti a vybaveni WC bude v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sh.o obecnych technick

pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

- Velikost stavebniho otvoru pro vnitini dvefe upravit dle konkrétniho dodavatele dvefi a zarubni

- Veskeré prvky montované do stavby pfed zadanim do vyroby pfeméfit a rozméry pfekontrolovat na stavbé!!!
- Nedilnou sougasti tohoto vykresu jsou dalsi informace uvedené v ostatnich ¢astech projektové dokumentace

Osobni vytah:

Typ: vytah pro dopravu osob a osob a naklad(i dle CSN EN 81-20 a CSN EN 81-50
Nosnost: 630kg/8 osob

Jm. rychlost: 1.00 ms™"

Pocet stanic: 5/5

Rozméry Sachty (mm): 1720 x 1525mm

Hloubka prohlubné& (mm): 1200mm

Vyska horniho prejezdu: 4100mm

Material Sachty:
Povrchova uprava OK:

Ocelova konstrukce s prosklenymi sténami

Stupen korozni agresivity C2 (zivotnost natéru - stfedni). 1x zakladni antikorézni synteticky

natér montaznich dill z vyroby + 1x oprava zakladniho natéru na stavbé + 2x finalni povrchova
Uprava syntetickym natérem RAL. Celkova tloustka povrchové Upravy min.120um.(Tloustka natéru

muZze byt zména na zakladé volby natérového systému)
Material oplasténi:

Strojovna: bez strojovny, stroj umistén v horni ¢asti vyt. Sachty
Provedeni, rozméry kab.: nepruchozi, standard: §. 1250 mm x h. 1250 mm x v. 2400 mm
Dvefe, Typ: automatické, teleskopické

$.900 mm x v. 2100 mm
1250 x 1250 x 2400
900 x 2100

2280 mm

CSN EN 73 0802
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 73 0035
CSN EN 1090-1

CSN EN 1090-2

CSN EN 81-20

CSN EN 81, bod &.5.2.1.2 Provedeni zasklivani oplasténi $achty
CSN EN 2611

CSN EN ISO 12944-1

Sachetni dvefe :
Rozméry kabiny:
Rozmér dvefi:

Vyska dverniho otvoru
Nutno doddrzet: Pozarni bezpeénost staveb
Navrhovani ocelovych konstrugci
ZatiZzeni stavebnich konstrukcl

CSN EN ISO 12944-4

Bezpecnostni sklo CONNEX 55.1 (110,5m2) + Cementotriskové desky tl.24mm (14,0m2)

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - ¢ast 1
Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei - ¢ast 2
Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht - ¢ast 20

Uchylky rozmért a tvarti pii vyrobé ocelovych konstrukci &l. 64 vytahy
Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
nétérovymi systémy - Cést 1: Obecné zésady

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi

natérovymi systémy - Cast 4: Typy povrchii podkladii a jejich priprava

CSN EN ISO 12944-5

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi

néatérovymi systémy - Cést 5: Ochranné natérové systémy

MONTAZNI OKA
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Projektova dokumentace stavby je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (Pfiloha ¢.13 - Projektova
dokumentace pro provadéni stavby) a jako podklad pro zpracovani dilenské dokumentace a vyrobni dokumentace dodavatele stavby.

Zodpovédny projektant Ing. Jan Neuwirt RN -
P S HAPEGD rFrouexT sro
Vypracoval Ing. Jan Neuwirt /
Kontroloval Marcel Chobot 1 KéPEGO prOJe!ft s.r-o.
Investor: | 28.Ffijna 1142/168, Marianské Hory
. . . .. ! a Hulvaky, 709 00 Ostrava
Jazykové gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava- N I&: 293 95 33 TEL. 725 528 887
Poruba, prispévkova organizace N ,
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava N - - - Format A2(700/420)
Nazev akce: Datum 03/2021
Vestavba osobniho vytahu a souvisejici stavebni Datum/Tisk 6.5.2021
upravy prostor Jazykového gymnazia Pavla Tigrida, Stuper PD DSP
Ostrava - Poruba, p.o. N 1:50

Misto:
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava

Nazev vykresu

Vytahova Sachta pudorysy Novy stav

Cislo vykresu
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