ZAKLADU, NUTNO OVERIT

STATIKA, NA ZAKLADE

POSTUP PROVADENI NOVYCH OTVORU

PROVEST PRUZKUM STAVAJICICH KONSTRUKCI, NESMI BYT PORUSENY
MONOLITICKE 7B KONSTRUKCE

—  PODEPRIT STAVAJICI SVISLE KONSTRUKCE A VODOROVNE KONSTRUKCE KOLEM
OTVORU AZ DO NEJNIZSIHO PODLAZI

—  VYSEKAT DRAZKU Z JEDNE STRANY ZDIVA PRO OSAZENI PREDEPSANEHO

PROFILU. ULOZIT TO MALTOVEHO LOZE NA OCELOVOU PLOTNU TL.1OMM TAK
ABY

—  NOVY PREKLAD RADNE UKLINOVAT ROZPINAVOU MALTOU NEBO OCELOVYMI
PLECHY TAK ABY NOSNIK DOLEHAL K HORNIMU LICI
N —  NECHAT VYTVRDNOUT

— TOTEZ PROVEST Z DRUHE STRANY
—  MOZNO ODSTRANIT PROVIZORNI PODEPREN/
NOVY PREKLAD POZARNE CHRANIT

POZNAMKY OBECNE

— PRI PROVADENI VSECH TYPU KONSTRUKCI (MONOLITICKE 7B, OCELOVE, ZDENE,
DREVENE) JE NUTNO SE RIDIT PLATNYMI CSN EN O PROVADENI JEDNOTLIVYCH TYPU
KONSTRUKCI
—  PRIPADNE ODCHYLKY ZJSTENE NA STAVBE JE NUTNE KONZULTOVAT S
NV PROJEKTANTEM STATIKEM
\ A7 — PRI REALIZACI NUTNY STATICKY DOZOR. PRE REALIZACI OKLEPAT OMITKY A
N\ G PODCHYCENE OTVORU POTVRDIT STATIKEM PO PROHLIDCE.
- PRED REALIZACI JE NUTNE ZPRACOVAT A ODSOUHLASIT DILENSKE VYKRESY.
VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE ZAMERIT PRIMO NA STAVBE
—  PRED REALIZACI JE NUTNE PROVEST PODROBNY PRUZKUM DOTEENYCH STAVAJICICH
KONSTRUKCI. ODLISNOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY, KTERY
NAVRZENE RESENI DLE POTREBY UPRAVI. NUTNA OCAST STATIKA, — BOURACI PRACE MUSI
BYT PROVADENY DLE PLATNYCH CSN EN, PREDPISU, A ZAZITYCH POSTUPU.
— V PRIPADE ZRIZOVANI NEBO ROZSIROVANI OTVORU V NOSNYCH STENACH NEBO PRICKACH JE
NUTNE VZDY PROVIZORNE PODCHYTIT STAVAJICI KONSTRUKCE SVISLE | VODOROVNE. JE NUTNE
PROVEST DEFINITIVNI PODCHYCENI, ZAJISTIT UCINNOST TOHOTO PODCHYCENI A PAK JE MOZNO
_ \ L OTVOR VYBOURAT A POSLEZE ODSTRANIT PROVIZORNI PODCHYCENI.

\ ez — PRI BOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI JE NUTNE ZAJSTIT STABILITU KONSTRUKCI, KTERE
N e, ZUSTANOU PONECHANY. PRI BOURACICH PRACICH, STEJNE TAK JAKO PRI OSTATNICH STAVEBNICH
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- VLADY C. 591/2006 SB. O BEZPECNOSTI PRACE NA STAVENISTL
- NOVE VYZDIVKY KOTVIT SYSTEMOVYMI SPONAMI NEBO CHEMICKY VLEPENOU VYZTUZI
$2xR66=250MM DO HL. 100MM

2410 ZATIZENI ZAKLADOVE - PRED REALIZACI DETEKOVAT NOSNOU VYZTUZ V NOSNYCH KONSTRUKCICH. STAVEBNIMI
2xKARI 8,/100 /100 DESKY OD UPRAVAMI NESMI DOJIT K PRERUSENI. JE NUTNO PROVEST PRUZKUM KRICI VRSTVY A DLE

> KONSTRUKCE VYTAHU POTREBY UPRAVIT VLEPENOU VYZTUZ
01 %8B DESKA TL 3000 “.iiﬁlllf.%llllliia = PODKLAD DODAVATELE PRO ZPRACOVANI PROVADECI DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZOCI PODROBNA ooxcz_mz._.>om KE
BETON C25 /30 xo.m ||||| — STAVAJICIMU STAVU. VESKERE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY NA ZAKLADE _u_um_u_uox_.>_uc.

2xKARI 8/100/100 PR8G=100MM : KTERE JE NUTNE NA STAVBE POTVRDIT. PRI REALIZACI BUDE PROVADEN POSTUPNE PRUZKUM
- — DOTCENYCH KONSTRUKCI A ZA OCASTI STATIKA A HLAVNIHO PROJEKTANTA BUDOU

UPRESNOVANY NEBO POTVRZOVANY NAVRZENE KONSTRUKCE.

REZ 1—1 1:50

§ PRED REALIZACI JE NUTNE PROVEST PRUZKUM STAVAJICICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
Ny (HLOUBKA, TVAR, KVALITA) NA ZAKLADE TOHOTO PRUZKUMU BUDOU NOVE ZAKLADY OVERENY
i PRIPADNE UPRAVENY, STAVAJICI ZAKLADY NESMI BYT PODKOPANY A JINAK OSLABENY
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—4,350 PRED REALIZACI JE NUTNE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI !!!!
,/ i< —4.550 — = Heo PROVEST IGP ZAKLADOVE SPARY Tato projektova dokumentace je provedena die §134 odstavce 7 zdkona &.183/2006 Sb, jako

: N R R A2 K m——— oo N S S NA ZAKLADE TOHOTO PRUZKUMU dokumentace pro provedent stavby. Nenahrazuje dilenskou dokumentaci dodavatele stavby.
I e A, s BUDOU NOVE ZAKLADY OVERENY D1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

< A K A AR MAXIMALNI REAKCE NA DNO PROHLUBNE PRIPADNE UPRAVENY. NOVE Projektant profese Zodpovédny projektant KAPEGO projekt s.r.o.
28. fijna 1142/168

ODHAD STAVAUJICICH ODHAD CISLA VYTAHU: 10020 ZAKLADY MUSI BYT ZALOZENY V Ing. Robin Kulhének, UNO statik s.r.o. | Ing. Jan Neuwirt 70900 Ostava - Marinske Hory
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_ ; » RP2 165 _ ,
STATIKA, NA ZAKLADE TERENU NA UROVEN RP3 26 ZAKLADOVE SPARY SE "™ Jazykové gymnézium Pavla Tigrida, Formét 420x297

2 JETENT NAVRIENE ZAKLADOVE SPARY e o PREDPOKLADA 150KPA. NUTNO Ostrava-Poruba, prispévkova organizace -

ZAKLADY OVERIT STAVAJICICH ZAKLADU RP5 4 OVERIT GEOLOGEM Gustava Kimenta 493, 70800 Ostrava 04 /2021
RP6 - Nazev stavby: Stupe DPS

V PRIPADE ZE BUDOU ZAKLADOVE POMERY NATOLIK SPATNE, ZE NEBUDE MOZNE SACHTU 8 e v 4 o s gumwﬂ_wwm%_wmwﬁmﬁﬁ ”,ozﬁwmﬁﬁﬂm_w_ﬁ
ZALOZIT PLOSNE BUDOU POD VYTAHOVOU SACHTU PROVEDENY 5KS MIKROPILOT DL. 5M SOKUD BUDE VYBRAN Ostrava - Poruba, p.o. " | it vicesu 1:50
PRUMER TRUBKY 89/10, PRUMER KORENE 0,3M. DELKA MIKROPILOT JE POUZE ODHADOVANA UNY VITAH. JE NUTNE prem— Brdovpirem

A BUDE UPRESNENA PO PROVEDENI IGP. NAVRH MIKROPILOT BUDE KOORDINOVAN SE STATIKEM  NAVRZENE ZAKLADY ZAKLADOVE KONSTRUKCE D1.2.c-2
STAVBY. OVERIT ..

300

~
N
N
00 |
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N




