Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech.

Gymnazium Pavla Tigrida

17.05.2022
Ceska republika

JANCA & EMAS GROUP s.r.0.
Pavel Sablatura

Ostrava, Nakladni 2089/2, 702 00
+420 734 634 204
sablatura@emas.cz
WWW.emas.cz

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464

 Vypocet nouzového osvétleni dle EN 1838

EMAS

lektromaterial pro vas



Obsah

Uvodni stranka
Obsah
Svitidla pouZita v tomto projektu
Svitidla pouZita v mistnostech
Katalogové listy svitidel
Prehled vysledkd
Budova
1 Podlazi
1 Kabinet
1 Kabinet
1 Umyvarna
1 Vydej jidel
1 Jidelna
1 Sborovna
1 Ekonom
1 Vratnice
1 Kabinet 1
1 Satna TV1
1 Umyvarna
1 Sprchy
1 Satna TV2
1 Umyvarna
1 Sprchy
1 Kabinet 2
1 Statutarni zastupce fed. Skoly
1 Statutarni zastupce red. skoly
1 Sekretariat
1 Archiv
1 Kuchyrka
1 Zastupce feditele skoly
1 Reditel $koly
1 Unikovy vychod
1 WczZ
1wWcz
1wWcz
1 WCzZ

AW W N =

18

24
26
28
29
30
31
33
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
52
53
54
56
58
59
60
61
62

1 WCM

1 WCM

1 WCM

1 WCM

1 Satna kuchyné
1 Satna kuchyné
1 WC

1 Sprcha

1 Chodba

1 Vstupni vestibul

2 Podlazi

2 16 ucebna?
2 17 ucebna?
2 18 ucebna?
2 19 ucebna?
2 20 kabinet?
2 21 kabinet?
2 22 kabinet?
2 23 ucebna?
2 24 ucebna?
2 24a ucebna?
2 25 ucebna?
2 26 ucebna?
2 WCZ

2 WCZ

2 WCM

2 WCM

2 Chodba

Nouzové osvétleni
1 Podlazi

1 Jidelna
1 Unikovy vychod
1 Chodba
1 Vstupni vestibul

2 Podlazi

2 Chodba

63
64
65
66
67
68
69
70
71
73

75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
102
104
105

107
108
109
110

112

2/112



Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

ZCLED AL zavésné 61W/4K D/IN 1125mm A 51
ZCLED LOUVRE pfisazené 38W/4K AL 600mm B 72
ZCLED EASY pfisazené 32W/4K OPAL 600mm C 39
ZCLED3G53Q840/EASY-M600-OPAL C1 4
ZCLED EASY vestavné 32W/4K OPAL 600mm C2 19
LED pfisazené 27W/4K 375mm IP44 D 37
LED prisazené 34W/4K 480mm IP44 D1 6
LED prisazené 27W/4K 360x360 1P44 D2 8
Nouz.sv.LED 2W 230lm 3h IP20 open N 8
Nouz.sv.LED 2W 230Ilm 3h IP20 koridor N1 11
Nouz.sv. LED 1,2W SE IP40 1hod. N2 3

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
1 - Kabinet 610,0 W | 35,2 W/m2
A 10 610,0

1 - Umyvarna 189,0 W | 20,3 W/m?2
D 7 189,0

1 - Vydej jidel 128,0 W | 6,0 W/m2
C 4 128,0

1 - Jidelna 3268 W | 3,7 W/m?2
10 320,0

N 2 6,8

1 - Sborovna 183,0W | 11,1 W/m?2
A 3 183,0

1 - Ekonom 183,0 W | 13,1 W/m?2
A 3 183,0

1 - Vratnice 9%6,0W | 7,2 W/m?2
C 3 96,0

1 - Kabinet 1 183,0W | 11,6 W/m?2
A 3 183,0

1 - Satna TV1 640W | 4,8 W/m2
C 2 64,0

1 - Sprchy 540W | 19,5 W/m?2
D 2 54,0

1 - Satna TV2 640W | 4,8 W/m2
C 2 64,0
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1 - Kabinet 2

1 - Statutarni zastupce red. skoly

1 - Sekretariat

1 - Archiv

1 - Kuchyrka

1 - Zastupce reditele Skoly
1 - Reditel Skoly

1 - Unikovy vychod

1-WCZ

1-wCM

1 - Satna kuchyné

1-wC
1 - Sprcha

1 - Chodba

1 - Vstupni vestibul

2 - 16 ucebna?
2 - 17 ucebna?
2 - 18 ucebna?
2 - 19 ucebna?

2 - 20 kabinet?

N1

D1

D1

D1

D1

Cc2

D2

N1

C1

N2

19

183,0W | 11,4 W/m?
183,0

366,0 W | 21,0 W/m?
366,0

183,0 W | 11,0 W/m2
183,0

61,0 W | 28,5 W/m?
61,0

96,0 W | 9,4 W/m?2
96,0

2440 W | 16,9 W/m?
244,0

366,0 W | 15,5 W/m?2
366,0

354 W | 59 W/m2
32,0

3,4

176,0 W | 58,2 W/m2
108,0

68,0

176,0 W | 55,7 W/m2
108,0

68,0

86,0 W | 30,0 W/m2
54,0

32,0

340W | 35,6 W/m?2
34,0

340W | 28,6 W/m?
34,0

858,0 W | 3,2 W/m?2
608,0

216,0

17,0

17,0

2184 W | 6,0 W/m?2
212,0

3,4

3,0

342,0W | 6,4 W/m?
342,0

342,0W | 6,4 W/m?
342,0

342,0W | 6,5W/m?2
342,0

342,0W | 6,3 W/m2
342,0

183,0 W | 10,9 W/m2
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A 3 183,0

2 - 21 kabinet? 183,0 W | 10,9 W/m?2
A 3 183,0

2 - 22 kabinet? 183,0 W | 10,9 W/m2
A 3 183,0

2 - 23 ucebna? 342,0 W | 6,2 W/m2
B 9 342,0

2 - 24 ucebna? 228,0 W | 6,5 W/m?2
B 6 228,0

2 - 24a ucebna? 2280 W | 6,5 W/m?2
B 6 228,0

2 - 25 ucebna? 228,0 W | 6,5W/m?2
B 6 228,0

2 - 26 ucebna? 342,0 W | 6,4 W/m2
B 9 342,0

2-wWczZ 243,0 W | 14,5 W/m2
D 9 243,0

2-WCM 243,0W | 14,5 W/m2
D 9 243,0

2 - Chodba 433,0 W | 2,3 W/m2
C 13 416,0

N1 5 17,0
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ZCLED AL zavésné 61W/4K D/IN 1125mm

Technické

Kryti IP

Tfida clonéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Uhel polovi¢ni osové svitivosti

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

IP 40

G*0

1,00

318 cd/kim
Ano

Symetrické podle rovin
C0 a C90

40,9 %

39,5°
2251 Im

50,4 %

2776 Im

100,0 %
5507 Im

100,0 %

65| 88 | 97 | 58 | 100
57,49

1125 x 51 x 81 mm
1120 x 45 x 0 mm

Zavésna vyska 81,00 mm
Svételné zdroje
1x 61 W, 5507 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla : A
— Rovina C0 = Rovina C90

0,8
0,6
0,4

0,2

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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ZCLED LOUVRE prisazené 38W/4K AL 600mm

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Blok EIProCADu

Trida clonéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

Ano
IP 20

G*6
1,00
763 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

42,5°
90,3 %

4476 Im

99,2 %

4915 Im

90,3 %
4476 Im
100,0 %

84 |99 | 100 | 100 | 100

100

1160 x 230 x 60 mm
1120 x 170 x 0 mm

Zavésna vyska 42,00 mm
Svételné zdroje
1x 38 W, 4955 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: B
— Rovina C0 = Rovina C90

1
0,8
06
0,4
0,2

0

-.--------------------""""“"'----.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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ZCLED EASY prisazené 32W/4K OPAL 600mm

Technické

Elektronicky predradnik
Prepocitaci koeficient
Trida oslnéni

Trida clonéni
Maximalni svitivost
Kryti IP

Blok EIProCADu
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky
Pomérny uziteny svételny tok
Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

UziteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 32 W, 4571 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

Ano

1,00

D5

G*6

368 cd/kim
IP 40

Symetrické podle rovin
C0 a C90

56,5 %
53,8°
56,5 %

2584 Im

80,6 %

3686 Im

2584 Im

100,0 %
4918196 | 100 | 100
100

592 x 592 x 60 mm
572 x 572 x 0 mm
0,00 mm

— Rovina C0 = Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

-_---__----------.--""‘-'---.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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ZCLED EASYpfisazené 53W/4K OPAL 600mm

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Blok EIProCADu

Trida clonéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 53 W, 7000 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C1

Ano
IP 40

G*6
1,00
368 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

53,8°
56,5 %

3957 Im

80,6 %

5644 Im

56,5 %
3957 Im

100,0 %

49 | 81|96 | 100 | 100
100

592 x 592 x 60 mm
572 x 572 x 0 mm
0,00 mm

— Rovina C0O = Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

-.--------------------"""“"'----.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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ZCLED EASY vestavné 32W/4K OPAL 600mm

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu

Tfida clonéni

Trida osInéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Symetrie svitidla

Uc¢innostni charakteristiky

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Uzitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny uziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 32 W, 4571 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : C2

IP 40

G*6

D5

1,00

368 cd/kim
Ano

Symetrické podle rovin
C0 a C90

3686 Im

80,6 %

2584 Im

2584 Im
53,8°

56,5 %
56,5 %

100,0 %
4918196 | 100 | 100
100

592 x 592 x 60 mm
572 x 572 x 0 mm
0,00 mm
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= Rovina C0 = Rovina C90
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LED prisazené 27W/4K 375mm IP44
Technické
Kryti IP 1P 44
Trida clonéni G*0
Blok EIProCADu L442
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 244 cd/kim
Elektronicky predradnik Ano
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do 39,2 %
prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 61,3 °
UziteCny svételny tok 2700 Im
Svételny tok vyzareny do 1060 Im
prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do 58,2 %
prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do 1572 Im
prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZitecny svételny tok 100,0 %
Uginnost 100,0 %
CIE Flux Code 40 |69 | 87 | 85| 100
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

375 x 0 x 108 mm
375 x0x 108 mm
108,00 mm

1x 27 W, 2700 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D

— Rovina CO

— Rovina C90

0,8
0,6
0,4

0.2

0

10000

20000

30000

40000

50000
Cas [h]
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LED prisazené 34W/4K 480mm IP44

Technické

Kryti IP 1P 44

Trida clonéni G*0

Blok EIProCADu L443

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 255 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do 41,0 %

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Uhel polovi¢ni osové svitivosti 60,8 °

UziteCny svételny tok 3600 Im

Svételny tok vyzareny do 1475 Im

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do 60,6 %

prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do 2180 Im

prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZitecny svételny tok 100,0 %

Uginnost 100,0 %

CIE Flux Code 411708887100

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 480 x 0 x 132 mm
Svitici plocha 480 x 0 x 132 mm
Zavésna vyska 132,00 mm

Svételné zdroje
1x 34 W, 3600 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D1

— Rovina C0 = Rovina C90

0,8
0,6
0,4

0.2

0

10000

20000

30000

40000

50000
Cas [h]

13/ 112



LED prisazené 27W/4K 360x360 IP44

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Blok EIProCADu

Trida clonéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 27 W, 3810 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D2

Ne
IP 44

G*3
1,00
159 cd/kim

Symetrické podle rovin
C0 a C90

63,3 °
17,3 %

657 Im

25,9 %

987 Im

100,0 %
3810 Im

65,0 %
42|73191|84]65
83,9

360 x 360 x 70 mm
360 x 360 x 55 mm
0,00 mm

— Rovina CO

— Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

-.--------------------"""“"'----.

0

10000

20000

30000

40000

50000
Cas [h]
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Nouz.sv.LED 2W 230Im 3h IP20 open

Technické

Elektronicky predfadnik
Prepocitaci koeficient
Trida clonéni
Maximalni svitivost
Blok EIProCADu

Kryti IP

Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny uziteny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
UZiteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3,4 W, 237 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: N

Ne

1,00

G*3

345 cd/klm

IP 20
Asymetrické

100,0 %
719°
36,2 %

86 Im

75,0 %

178 Im

237 Im

100,0 %

28 | 75198 | 100 | 100
99,7

130 x 0 x 46 mm
30x0x0mm
46,00 mm

0,8

0,6

0,4

0,2

Cas [h]

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 = Rovina C270
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Nouz.sv.LED 2W 230Im 3h IP20 koridor

Technické

Elektronicky predfadnik
Prepocitaci koeficient
Trida clonéni
Maximalni svitivost
Blok EIProCADu

Kryti IP

Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny uziteny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
UZiteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3,4 W, 226,1 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : N1

Ne

1,00

G*3

1886 cd/kim

IP 20
Asymetrické

100,0 %
74,5°
41,8 %

94 Im

68,5 %

155 Im

226 Im

100,0 %
36169199100 ] 100
99,7

130 x 0 x 46 mm
30x0x0mm
0,00 mm

0,8
0,6

0,4

' r
' : 0,2
0 10000 20000 30000

40000 50000

Cas [h]

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 = Rovina C270
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Nouz.sv. LED 1,2W SE IP40 1hod.

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Trida clonéni

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 1,2 W, 50 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: N2

Ano

IP 40

G*5

L272

1,00

352 cd/kim
Rotacné symetrické

57,1°
57,3 %

29 Im

83,1 %

42 Im

57,3 %
29 Im
99,9 %

508398100 | 100

100

292 x 102 x 35 mm
250 x 80 x 5 mm
35,00 mm

0,8
0,6
0,4

0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

— Rovina CO
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Prehled vysledkii

Nazev

1 - Kabinet

Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

1 - Kabinet
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
1 - Vydej jidel
Normalova osvétlenost
1 - Jidelna
Normalova osvétlenost
1 - Sborovna
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Ekonom

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Vratnice
Normalova osvétlenost
1 - Kabinet 1

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Satna TV1
Normalova osvétlenost
1 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
1 - Sprchy
Normalova osvétlenost
1 - Satna TV2
Normalova osvétlenost
1 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
1 - Sprchy
Normalova osvétlenost
1 - Kabinet 2

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Statutarni zastupce red. skoly

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Statutarni zastupce red. skoly

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Sekretariat
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1 - Archiv

Normalova osvétlenost
1 - Kuchynka
Normalova osvétlenost
1 - Zastupce reditele skoly
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

1 - Reditel $koly
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Minimalni
hodnota

309 Ix
16,5

445 Ix
16,9

202 Ix

276 Ix

278 Ix

312 Ix
16,4

310 Ix
16,1

287 Ix

286 Ix
16,4

209 Ix

218 Ix

181 Ix

209 Ix

218 Ix

180 Ix

292 Ix
16,5

288 Ix
16,6

289 Ix
16,6

276 Ix
16,4

243 Ix

244 Ix

437 Ix
16,4

521 Ix
17,3

Primérna
hodnota

400 / 300 Ix
18,1

627 / 300 Ix
18,2

247 / 200 Ix

331/ 200 Ix

325/ 200 Ix

405 / 300 Ix
18,0

466 / 300 Ix
17,7

404 / 300 Ix

411 / 300 Ix
17,7

336 / 200 Ix

272 / 200 Ix

224/ 200 Ix

336 / 200 Ix

273/ 200 Ix

224/ 200 Ix

396 / 300 Ix
17,8

390 / 300 Ix
17,9

391/ 300 Ix
17,9

391 /300 Ix
17,9

340 / 200 Ix

373/ 200 Ix

579 / 300 Ix
17,4

610 / 300 Ix
18,1

Maximalni
hodnota

480 Ix
18,7 /19,0

711 Ix
19,0/ 19,0

293 Ix

407 Ix

369 Ix

486 Ix
18,6 /19,0

635 Ix
18,9/ 19,0

533 Ix

495 Ix
18,9/ 19,0

503 Ix

329 Ix

268 Ix

503 Ix

331 Ix

267 Ix

479 Ix
18,8 /19,0

472 Ix
19,0/ 19,0

473 Ix
19,0/ 19,0

473 Ix
19,0/ 19,0

412 Ix

461 Ix

700 Ix
17,7/ 19,0

699 Ix
18,6 /19,0

Rovnomeérnost

0,77 /0,6

0,71/0,6

0,82/04

0,84/04

0,85/04

0,77 /0,6

0,67 /0,6

0,71/0,6

0,7/0,6

0,62/04

0,8/04

081/04

0,62/04

0,8/04

081/04

0,74/0,6

0,74/ 0,6

0,74/0,6

0,71/0,6

0,71/0,4

0,66/0,4

0,76 /0,6

0,85/0,6

Index podani
barev

80

80

80
80
80

80

80

80

80

80
80
80
80
80
80

80

80

80

80

80

80

80

80
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1 - Unikovy vychod
Normalova osvétlenost 115 Ix 201 /100 Ix 286 Ix 0,58/0,4 80
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Nazev

1-WCZ

Normalova osvétlenost
1-WCZ

Normalova osvétlenost
1-WCZ

Normalova osvétlenost
1-WCZ

Normalova osvétlenost
1-WCM

Normalova osvétlenost
1-WCM

Normalova osvétlenost
1-WCM

Normalova osvétlenost
1-WCM

Normalova osvétlenost
1 - Satna kuchyné
Normalova osvétlenost
1 - Satna kuchyné
Normalova osvétlenost
1-WC

Normalova osvétlenost
1 - Sprcha

Normalova osvétlenost
1 - Chodba
Normalova osvétlenost
Schodisté - Normalova osvétlenost
Schodisté - Normalova osvétlenost
1 - Vstupni vestibul
Normalova osvétlenost
2 - 16 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

2 - 17 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 18 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 19 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel osinéni UGR

2 - 20 kabinet?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 21 kabinet?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 22 kabinet?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 23 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 24 ucebna?
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

2 - 24a ucebna?
Normalova osvétlenost

Minimalni
hodnota

162 Ix

238 Ix

196 Ix

188 Ix

163 Ix

238 Ix

197 Ix

186 Ix

170 Ix

209 Ix

201 Ix

180 Ix

83 Ix
133 Ix
134 Ix

241 Ix

425 Ix
10,3

425 Ix
10,3

438 Ix
10,4

352 Ix
11,1

311 Ix
16,4

311 Ix
16,4

311 Ix
16,4

424 Ix
11,1

421 Ix
10,3

421 Ix

Primérna
hodnota

207 / 200 Ix

270 / 200 Ix

209 / 200 Ix

205/ 200 Ix

209 / 200 Ix

271/ 200 Ix

210/ 200 Ix

203/ 200 Ix

212 / 200 Ix

261 / 200 Ix

210/ 200 Ix

207 / 200 Ix

191 /100 Ix
156 / 150 Ix
156 / 150 Ix

313/ 200 Ix

621 / 500 Ix
16,4

621 / 500 Ix
16,4

626 / 500 Ix
16,5

581 / 500 Ix
16,1

402 / 300 Ix
18,0

402 / 300 Ix
18,0

402 / 300 Ix
18,0

574 / 500 Ix
16,0

625 / 500 Ix
16,2

625 / 500 Ix

Maximalni
hodnota

241 Ix

299 Ix

222 Ix

228 Ix

242 Ix

299 Ix

224 Ix

226 Ix

237 Ix

307 Ix

219 Ix

227 Ix

304 Ix
184 Ix
179 Ix

366 Ix

731 Ix
17,9/ 19,0

731 Ix
17,9/ 19,0

744 Ix
18,0/ 19,0

835 Ix
18,9/ 19,0

482 Ix
18,6 / 19,0

482 Ix
18,6 / 19,0

482 Ix
18,6 /19,0

830 Ix
19,0/ 19,0

723 Ix
18,0/ 19,0

723 Ix

Rovnomeérnost

0,78/0,4

0,88/0,4

094/04

092/04

0,78/0,4

0,88/04

094/04

091/04

0,8/04

0,8/04

0,96 /0,4

0,87/04

044/04
0,85/04
0,86/0,4

0,77/0,4

0,68/ 0,6

0,68/0,6

0,7/0,6

0,61/0,6

0,77 /0,6

0,77 /0,6

0,77 /0,6

0,74/ 0,6

0,67 /0,6

0,67 /0,6

Index podani
barev

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

80
80
80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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Cinitel oslnéni UGR 10,3 16,2 18,0 / 19,0
2 - 25 ucebna?
Norméalova osvétlenost 416 Ix 623 / 500 Ix 720 Ix 0,67 /0,6 80
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Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
2 - 25 ucebna?
Cinitel oslnéni UGR 10,3 16,2 18,0/ 19,0
2 - 26 ucebna?
Normalova osvétlenost 425 Ix 622 / 500 Ix 731 Ix 0,68/0,6 80
Cinitel osinéni UGR 10,3 16,4 17,9/ 19,0
2-WCzZ
Normalova osvétlenost 154 Ix 254 / 200 Ix 374 Ix 0,6/04 80
2-WCZ
Normalova osvétlenost 148 Ix 156 / 100 Ix 163 Ix 0,95/0,4 80
2-WCM
Normalova osvétlenost 153 Ix 252 /200 Ix 367 Ix 0,6/04 80
2-WCM
Normalova osvétlenost 148 Ix 156 / 100 Ix 163 Ix 0,95/0,4 80
2 - Chodba
Normalova osvétlenost 80 Ix 167 / 100 Ix 260 Ix 0,48/0,4 80
1 - Jidelna
Protipanické osvétleni 1,36 /0,5 Ix 0,5/ 0,025
1 - Unikovy vychod
Protipanické osvétleni 3,5/0,5Ix 0,78 / 0,025
1 - Chodba
Protipanické osvétleni 1,04/0,5 Ix 0,17 /0,025
1 - Vstupni vestibul
Protipanické osvétleni 1,41/0,5Ix 0,53/ 0,025
2 - Chodba
Protipanické osvétleni 1,12/0,5Ix 0,26 / 0,025

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Plidorys - 1 Podlazi
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1: Kabinet | 1 Kabinet | 1: Umyvarna | 1: Vydej jidel | 1: Jidelna | 1: Sborovna | 1: Ekonom | 1: Vratnice | 1:
Kabinet 1 | 1: Satna TV1 | 1: Umyvarna | 1: Sprchy | 1: Satna TV2 | 1: Umyvarna | 1: Sprchy | 1: Kabinet 2 | 1:
Statutarni zastupce Fed. Skoly | 1: Statutarni zastupce fed. Skoly | 1: Sekretariat | 1: Archiv | 1: Kuchyiika | 1:
Zastupce reditele skoly | 1: Redltel skoly | 1: Umkovy vychod | 1: WCZ | 1: WCZ | 1: WCZ | 1: WCZ | 1: WCM | 1:

WCM | 1: WCM | 1: WCM | 1: Satna kuchyné | 1: Satna kuchyné | 1: WC | 1: Sprcha | 1: Chodba | 1: Vstupni

vestibul
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1 Kabinet 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 5960,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 2904,33 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
ﬁdriba Plocha 17,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 1 Kabinet
L 5960
309 354 367 376 386 376 367 354 309
386 [|442 460 470 440 470 460  442|| 386 -
1452 S
N
386 ||442 460 470 4HO 470 460  442|| 386
309 354 367 376 386 376 367 354 309
AN
| |
993 2980 4967

Emin/Em/Emax: 309/400/480 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 580,00 x 552,17 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Kabinet

» 5960
’ N
£ £ X K XK XK A A 2
S I ST S o B 3 .
1452 — S
& (& & & Al T 3 | B
& % & & ¥ Y3 S
993‘ 2980‘ 4967 )

Min/Avg/Max: 16,5/18,1/18,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 580,00 x 552,17 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Kabinet 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

4838

2978

1118

200 mm
10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Individualni

- 1 Kabinet

3370

5956

Geometrie
Vyska 3150,00 mm
Plocha 28,8 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5
2N
<
/ "379
990
N
e /
S/
J -
/
/

435

2886

918

5960

3030

5142

Emin/Em/Emax: 445/627/711 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 977,83 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Kabinet

N
/ =2
4/ 3370 p g,e
990 N\
N,
e /
>/
4838 — «{F a
/
/
L /
w
2978 — 2
Vo]
((e]
[+ 0]
(e 0]
1118 — {}é o~

| \
918 3030 5142

Min/Avg/Max: 16,9/18,2/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 977,83 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Umyvarna

3533

2120

707

Geometrie
Délka
Sitka
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop
Stény
2200
202 222 202
241 264 241
261 286 261
o
- . T
267 . 267 qQ
261 286 261
241 . 241
202 222 202
1100

2200,00 mm
4240,00 mm
3150,00 mm
9,3 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 202/247/293 Ix | Rovnhomérnost: 0,82 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 320,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Vydej jidel 44.27 - skolni jidelny

Vypocet Geometrie
PocCet odrazli 3 Vyska
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha
Cistota prostredi Cisté Strop
Udrzbu poditat Ano Stény
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl IndividudIni

Normalova osvétlenost - 1 Vydej jidel

‘ 3039 /
4983 — 278 352 256
- 2490 4
IS
=]
0 o
2860 3
2200 3
390 8 O
180
737 — § 302 3L p—— ¥ 308 N
N
5412
koo s
1160 3760

3150,00 mm
21,5 mz2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 276/331/407 Ix | Rovnhomérnost: 0,84 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 709,73 x 960,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1 Jidelna 44.27 - skolni jidelny

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 14900,00 mm
Rozmér elementérni plochy 400 mm Sitka 5920,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 88,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 1 Jidelna

l 14900
A\

4435

1485 [] |:]

5920

|
1490 4470

7450 10430

13410

Emin/Em/Emax: 278/325/369 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 950,00 x 960,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1 Sborovna 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2785,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 5920,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 16,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Normalova osvétlenost - 1 Sborovna

2785
32 a38e 388 a3
4933 — ]

38 447 ad7 358

373 abs  abs 373
o
2960 ¥ T | &
0

,,,,, 477 477 2

373 46 26 73

987 358 _4dz 447 358

2 3 j9 312

1392

Emin/Em/Emax: 312/405/486 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 492,50 x 560,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Shorovna

2785
AN
2 A A2 2
4933 —
P
£ & 2 2
£ £ X *
2060 | ¥ <=k 3 |
¥ ¥ ¥ ¥
LA 2 2
v v ¥ ¥
987
¥ Y ¥ ¥
X
1392

Min/Avg/Max: 16,4/18,0/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 492,50 x 560,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Ekonom 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 1 Ekonom

Geometrie

Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

3310

3567 —

2110

653 —

310

372

403

403

403

372

310

562 635 562

559 628 559

520 586 520
c————

429 481 429

310

372

403

403

403

372

310

1655

4220

3310,00 mm
4220,00 mm
3150,00 mm
14,0 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 310/466/635 Ix | Rovnomeérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 455,00 x 310,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1 Ekonom

‘ 3310 Y
1 4\
R SR, SR .
3567 —
S SR S S
£ X 2 2 2
om0 -| § =d—3 3 |§
I S R
e v v ¥ N
653 —
v oY v v N
1655

Min/Avg/Max: 16,1/17,7/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 455,00 x 310,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Vratnice 37.1 - recepCni/pokladni pult, pult vratnice

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

Geometrie
3 Délka
200 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individualni
- 1 Vratnice
3140
287 367 (—464— 367 287
3550 —
340 436 “—se— 436 340
369 473 520 473 369
2130 379 485 | 533 | 485 379
369 473 520 473 369
340 436 | 480 | 436 340
710
287 367 404 367 287
1570

3140,00 mm
4260,00 mm
3150,00 mm
13,4 m2

0,3
0,7
0,5

4260

N

Emin/Em/Emax: 287 /404/533 Ix | Rovnhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 370,00 x 330,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Kabinet 1 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 1 Kabinet 1

5033 —

3020 —

1007

4260

1780

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2770
28 5 3 28
54 o 35
§7 483 433 o
L =) v
o
. - CD
ds 483  ad5 4
382 ; 361
¢ 474 1
453 46 361
590 % |
2250 /
1385

3150,00 mm
15,8 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 286/411/495 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 485,00 x 320,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1 Kabinet 1
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Min/Avg/Max: 16,4/17,7/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 485,00 x 320,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Satna TV1 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Satna TV1

4520

1520

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2220

ro

6040

1110

2220,00 mm
6039,88 mm
2500,00 mm
13,4 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 209/336/503 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 510,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost - 1 Umyvarna

1382

Geometrie
3 Délka
100 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individualni
2950
218 240 240 218
30 329 329 03
303 329 329 303
218 240 240 218
737 2212

2950,00 mm
2764,59 mm
2500,00 mm
8,2 m2

0,3
0,7
0,5

2765

\\

Emin/Em/Emax: 218/272/329 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | UdrZovaci cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 575,00 x 482,29 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Sprchy 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Sprchy

1382

Geometrie
Délka
Sitka
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop
Stény
1000 v
/]
X
181
wn
[{s]
~
o~N
268
181
500

1000,00 mm
2764,59 mm
2500,00 mm
2,8 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 181/224/268 Ix | Rovnhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 482,29 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Satna TV2 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Satna TV2

4520

1520

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2220

ro

6040

1110

2220,00 mm
6039,88 mm
2500,00 mm
13,4 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 209/336/503 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 510,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost - 1 Umyvarna

1390

Geometrie
3 Délka
100 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individualni
2930
218 241 241 218
30 331 331 03
303 331 331 303
218 241 241 218
|
733 2198

2930,20 mm
2779,88 mm
2500,00 mm
8,1 m2

0,3
0,7
0,5

2780

\\

Emin/Em/Emax: 218/273/331 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 565,10 x 489,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

42 /112



1 Sprchy 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Sprchy

1390

1020

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

180

267

180

2780

510

1020,00 mm
2779,88 mm
2500,00 mm
2,8 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 180/224/267 Ix | Rovnhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 510,00 x 489,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Kabinet 2 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 1 Kabinet 2

5108

3020

932

2650

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

6040

1325

2650,00 mm
6039,88 mm
3150,00 mm
16,0 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 292/396/479 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | UdrZovaci cCinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1 Kabinet 2

y 2650
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1325

Min/Avg/Max: 16,5/17,8/18,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Statutarni zastupce fed. skoly 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost - 1 Statutarni zastupce fed. skoly

Geometrie
3 Délka
200 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individualni
v 2880
/|
28 350 230 28
51 08 46 346
35 1 Ad5 5
36 157 157 s
381 a7z a7z 3@ o
- - - - (D
3 472 472 K]
36 1 457 366
157 44¢ 4
932 i ST T 3
# ‘ﬁ‘:" 356 =]
1440

2880,00 mm
6039,88 mm
3150,00 mm
17,4 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 288/390/472 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 540,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Statutarni zastupce fed. koly

/ 2880

5108

Ca e S
K W >»

3020
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1440

Min/Avg/Max: 16,6/17,9/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 540,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Statutarni zastupce fed. skoly 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2840,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 6039,88 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 17,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Normalova osvétlenost - 1 Statutarni zastupce fed. skoly

2840
28¢ 359 250 28
5108 317 STE—TI 347
3 14 446 g
3F 45¢ 1
382 473 473 382 o
3020 e S
. . w
382 a7 1 2
67 458 488 36
y A4 446 3
932 i “Aaa A 34
8 350 36( H \
1420

Emin/Em/Emax: 289/391/473 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 520,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Statutarni zastupce fed. koly
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Min/Avg/Max: 16,6/17,9/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 520,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Sekretariat 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 1 Sekretariat

5183

3095

1007

Geometrie
Délka
Sirka
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop
Stény
2750
——
56 445 445 356
3 151 151 62
IR A5¢C 15¢ 3‘;_"_1
3 473 473 382 o
(] <t
o
. ©
7 467 1
3 453 4 363
35 442 442 356
=
34 425 435
[ 34 3 i
1375

2750,00 mm
6039,88 mm
3150,00 mm
16,6 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 276/391/473 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1 Sekretariat
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Min/Avg/Max: 16,4/17,9/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 475,00 x 319,94 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Archiv 34.7 - archivovani

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

100 mm
10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Individualni

- 1 Archiv

2403

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

2402,98 mm
890,00 mm
3150,00 mm
2,1 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 243/340/412 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 101,49 x 145,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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1 Kuchynka 12.3 - spize
Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Kuchynka

2538

779

2823

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

461

245

244

38

w
p

440

352

390

413

426

421

4ig

347

1386 2061

4676

3150,00 mm
10,2 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 244/373/461 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 511,43 x 538,09 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1 Zastupce reditele skoly 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost - 1 Zastupce reditele Skoly

2502

853 —

Geometrie
3 Délka 4300,00 mm
200 mm Sitka 3355,00 mm
10 Vyska 3150,00 mm
Plocha 14,4 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
4300
437 533 569 573 569 533 437
508 623 661 663 661 623 508
3
536 652 695 700 695 652 536 |93
508 623 662 663 662 623 508
437 533 569 573 569 533 437
| |
1075 3225

Emin/Em/Emax: 437/579/700 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 477,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Zastupce feditele $koly

2502

853 —

4300

r KX R AR

£lx A A 2
£l A~ a2l 2
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ok v S

¥ o[ v A sk

ARV -

Min/Avg/Max: 16,4/17,4/17,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 477,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

1075

3225

3355
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1 Reditel $koly 44.22 - mistnosti vyucujicich

Vypocet Geometrie
PocCet odrazli 3 Délka
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka
Délici pomér svitidla 10 Vyska
Udrzba Plocha
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha
Interval obnovy povrchi 36 m Strop
Interval Cisténi svitidel 12m Stény
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 1 Reditel $koly
y / 4300
4583 | et e
595 684 B84 505
2750 BUb S22 649y 1]+
595 684 684 505
521 801 801 521
\ [
1075 3225

5500

4300,00 mm
5500,00 mm
3150,00 mm
23,7 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 521/610/699 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | UdrZovaci cCinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 1 Reditel $koly

4583

2750

917

Min/Avg/Max: 17,3/18,1/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

4300

£ K A2
£ £ 2 2

o N
L

T %

| |
1075 3225

5500
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1 Unikovy vychod 44.19 - komunika¢ni prostory a chodby

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Unikovy vychod

Emin/Em/Emax: 115/201/286 Ix | Rovnomeérnost:
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 280,00 x 270,00 mm

2070

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1460 y

/I

115122122115
141149149 141
172182182172
205218218205
237252252237
259p77 2771259
268286 286267
259277 277 259
237252252237
206218218205
172182182172
141149149 141
115122122115

4140

730

1460,00 mm
4140,00 mm
3150,00 mm
6,0 m2

0,3
0,7
0,5

0,58 | UdrZovaci cinitel: 0,65
| Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCZ 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Normalova osvétlenost - 1 WCZ

2506

856

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

900

"

162173162
189201189
2Oﬂ'l'b07
219233219
225239225
227 241227
225239225
21948019
204!'.@07

189201 189

3362

162173162

450

900,00 mm
3362,39 mm
3150,00 mm
3,0 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 162/207/241 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 181,19 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCZ 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfitiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 WCZ

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1900,00 mm
1466,47 mm
3150,00 mm
2,8 m2

0,3
0,7
0,5

733

254 2
238266 280 280 266 238

238266 280280266238

1466

\
475

1425

Emin/Em/Emax: 238/270/299 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 283,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCZ 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfitiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 WCZ

888

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

850

196 196

1776

215215
196 196

425

850,00 mm
1775,92 mm
3150,00 mm
1,5 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 196/209/222 Ix | Rovnomérnost: 0,94 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 287,96 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCZ 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 WCZ

888

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha

Strop
Stény

950

188201188

207 221207
188201 188

475

1776

\

950,00 mm
1775,92 mm
3150,00 mm
1,7 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 188/205/228 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 287,96 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCM 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojl

Individualni

Normalova osvétlenost - 1 WCM

2506

856

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

940

163174 163
191202 191
20g'l'b09
221234221
227240227
229242229
227 240 227
2214807 1
203!.'E09

191202 191

163174 163

470

3362

\

940,00 mm
3362,39 mm
3150,00 mm
3,2 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 163/209/242 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 170,00 x 181,19 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

63/ 112



1 WCM 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostredi
Udrzbu poditat
Interval obnovy povrch(

Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost

Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

733

254 285299299 285 255
238267 280280267 238

Geometrie
3 Délka 1900,00 mm
100 mm Sitka 1466,47 mm
10 Vyska 3150,00 mm
Plocha 2,8 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
Individualni
-1 WCM
v 1900
254E88299 2998w 55 |-
(o]
3

475 1425

Emin/Em/Emax: 238/271/299 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 283,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCM 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

-1 WCM

888

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

899

197 197

1776

217217
197 197

450

899,16 mm
1775,92 mm
3150,00 mm
1,6 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 197/210/224 Ix | Rovnomérnost: 0,94 | UdrZovaci cCinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 299,58 x 287,96 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WCM 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

-1 WCM

888

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

901

186200 186

205219205
186200 186

450

1776

900,84 mm
1775,92 mm
3150,00 mm
1,6 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 186/203/226 Ix | Rovhomérnost: 0,91 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,42 x 287,96 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

66/ 112



1 Satna kuchyné 10.4 - atny, umyvéarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Satna kuchyné

850

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

f—

170170
197197

l®

229229
235235
237237
235235
228809
21!"6
197 197
170170

3375

425

850,00 mm
3375,41 mm
3150,00 mm
2,9 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 170/212/237 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 187,71 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 Satna kuchyné 10.4 - atny, umyvéarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

3
100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 1 Satna kuchyné

1830

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

237273
s 1251290
251290

209 241 255255 241 209
89289273237

307 307|290 251
3073071290 251

1945

237 273289289273237
209 241 255255 241 209

915

1830,00 mm
1945,41 mm
3150,00 mm
3,6 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 209/261/307 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 165,00 x 222,71 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

-1wWC

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

655

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

730

201201

201 201

365

1310

730,00 mm
1310,00 mm
3150,00 mm
1,0 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 201/210/219 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 215,00 x 205,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 Sprcha 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 1 Sprcha

758

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

980

196209 198

1310

552

490

3150,00 mm
1,2 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 180/207/227 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 205,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1 Chodba 44.19 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Vyska 3150,00 mm
Rozmér elementarni plochy 700,0000000000001 mm Plocha 269,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 1 Chodba
[ 66762 /
8133 [' .0 ...0....0.
6820 - e i I A S I ©
5133 0. G N PN . MO - MY - G Q..o o LR [
. . o o]
916 — 905 - lD_'J lEJ
| | | | I | |
1667 | 8380 15792120768 25568 30368 35168 3996844768 49568 59168 66622
3270 111168 15968 53823 61512
6368 54368 63968

Emin/Em/Emax: 83/191/304 Ix | Rovnomérnost: 0,44 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 880,98 x 982,71 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Schodisté - Normalova osvétlenost 44.20 - schodisté - 1 Chodba

[ 66762 /
68200100 b 2 6% & |
5133 — o o o o o o o o o o o o |8
2
916 — 905 — lEJ lEJ N
| | | | | | |
1567 | 8380 15792120768 25568 30368 35168 39968 44768 49568 59168 66622
3270 111168 15968 53823 61512
6368 54368 63968

Emin/Em/Emax: 133/156/184 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 685,00 x 806,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Schodisté - Normalova osvétlenost 44.20 - schodisté - 1 Chodba

[ 66762 /
6820°>° (o | & 6% 5 |
5133 — o o o o o o o o o o o o o £
..... 2
916 — 905 - lEJ lEJ Zlﬁlli
| | | \ \ | |
1567 | 8380 15792120768 25568 30368 35168 3996844768 49568 59168 66622
3270 111168 15968 53823 61512
6368 54368 63968

Emin/Em/Emax: 134/156/179 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 685,00 x 806,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

72 /112



1 Vstupni vestibul 44.18 - vstupni haly

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 8330,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 4350,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4260,00 mm
ﬁdriba Plocha 36,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 1 Vstupni vestibul
l 8330
A\
241 305 322 304 304 322 305 241
3250 —
274 347 366 344 344 366 347 274
o
wn
™
V.
274 347 366 344 344 366 347 274
1100
241 305 322 304 304 322 305 241
|
2090 6240

Emin/Em/Emax: 241/313/366 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 665,00 x 675,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Plidorys - 2 Podlazi
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2: 16 u¢ebna? | 2: 17 ucebna? | 2: 18 ucebna? | 2: 19 u€ebna? | 2: 20 kabinet? | 2: 21 kabinet? | 2: 22 kabinet? |
2: 23 uCebna? | 2: 24 ucebna? | 2: 24a ucebna? | 2: 25 uc¢ebna? | 2: 26 ucebna? | 2: WCZ | 2: WCZ | 2: WCM | 2:
WCM | 2: Chodba
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2 16 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost - 2 16 ucebna?

Geometrie
3 Délka
300,00000000000006 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individualni
5960
7430 [ ) [ [ |
4480 [ ] [ [ ]
1530 [ : ) | [ [ ]
|
980 2980 4980

8960

5960,00 mm
8960,00 mm
3150,00 mm
53,4 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 425/621/731 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

75/ 112



Cinitel oslnéni UGR - 2 16 u¢ebna?

7430

4480

1530

Min/Avg/Max: 10,3/16,4/17,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

5960

980 2980 4980

8960
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2 17 ucéebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 8930,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 53,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Normalova osvétlenost - 2 17 ucebna?

8930
4980 — 603 830 a5 |:| |:|

683 719 478 719 i ; 58:
38
2980 687 731 485 730 730 20¢ 887 g
w

”é 3 / i{" 4 "“ "'- . 7 'f‘.';. 3

980 603 630 lH H 803

j N
1515 4465 7415

Emin/Em/Emax: 425/621/731 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 965,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 17 u¢ebna?

4980~ «T\I:lzﬁ x ﬂ\[lfﬁ x :’rx[l@
£ £ X K X K 2 2
K % X &« * X & ¥
950 «le]\&: & wl]«k & w[lw
] I - -~

Min/Avg/Max: 10,3/16,4/17,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 965,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2 18 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 8800,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
ﬁdriba Plocha 52,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Normalova osvétlenost - 2 18 ucebna?

) 8800
l
4980 — 547 541 a 633 H 633 a 811 H 547
673 730 445 721 721 15 730 673
3
2980 588 744 510 732 732 510 744 588 3
673 730 495 751 721 195 730 673
980 5 641 633 {H 633 641 H 587
|
1500 4400 7300

Emin/Em/Emax: 438/626/744 Ix | Rovnhomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 18 u¢ebna?

4980 -

2980 -

980

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

8800

< KR X A

|
|
”

& & A a2 D
x % kK sk
& kK XK D

H
H

. ¥ % ¥ o
¥ ok ok k¥
& % K oS D

[I

[I

« e K W O

1500

\
4400

7300

Min/Avg/Max: 10,4/16,5/18,0 | Odklon od roviny: 0,00 °

5960
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2 19 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 9100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
ﬁdriba Plocha 54,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 2 19 ucebna?
/ 9100
d
4980 452 H 537 430 18 537
405 780 584 538 809 53 58
| | 2
2980 409 5; 556 ‘ H5E 81 < 8;
980 352 -H 537 180 H 1 537 52

1650 4550

7450

Emin/Em/Emax: 352/581/835 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 19 u¢ebna?

£ -
S R I
€ & » £ = % K 2 P
2080 -| & )H * % H * K H‘ ek
€ ¥ % %k % F & ¥ I
980 & ﬂ % @ H X & H &b

| |
1650 4550 7450

Min/Avg/Max: 11,1/16,1/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2 20 kabinet? 44.22 - mistnosti vyucuijicich
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 2815,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 16,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 2 20 kabinet?
y 2815
1
38 283 31
356 444 4d4 !
3o a2 462 360
3 72
o
2980 g TT—T e |O
wn
7 72 2 378
69 ah? ¢ ¢
993 356 _add 4 356
188 388 31
1407

Emin/Em/Emax: 311/402/482 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 20 kabinet?

P 2815
/I
A A A A
4967 —
X A A 2
£ & 2 2
K X % %
2980 k=% 3 |3
¥ X ¥ ¥
K v v oy
¥ ¥ ¥ ¥
993
L V-
1407

Min/Avg/Max: 16,4/18,0/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2 21 kabinet? 44.22 - mistnosti vyucuijicich
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 2815,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 16,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 2 21 kabinet?
y 2815
1
32 388 31
356 444 4d4 !
3o a2 462 360
3 72
o
2980 g TT—T e |O
wn
7 72 2 378
69 ah? ¢ ¢
993 356 _4dd 4 356
88 388 31
1407

Emin/Em/Emax: 311/402/482 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 21 kabinet?

P 2815
/I
A A A A
4967 —
X A A 2
£ & 2 2
K X % %
2980 k=% 3 |3
¥ X ¥ ¥
K v v oy
¥ ¥ ¥ ¥
993
¥ Y v W
1407

Min/Avg/Max: 16,4/18,0/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2 22 kabinet? 44.22 - mistnosti vyucuijicich
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 2815,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
l]driba Plocha 16,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 2 22 kabinet?
y 2815
1
38 283 31
356 444 4d4 !
3o a2 462 360
3 72
o
2980 g TT—T e |O
wn
7 72 2 378
69 ah? ¢ ¢
993 356 _add 4 356
188 388 31
1407

Emin/Em/Emax: 311/402/482 Ix | Rovhomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

87 /112



Cinitel oslnéni UGR - 2 22 kabinet?

P 2815
/I
A A A A
4967 —
X A A 2
£ & 2 2
K X % %
2980 k=% 3 |3
¥ X ¥ ¥
K v oy oy
¥ ¥ ¥ ¥
993
¥ Y v W
1407

Min/Avg/Max: 16,4/18,0/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 507,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2 23 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 9200,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 5960,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
ﬁdriba Plocha 54,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Normalova osvétlenost - 2 23 ucebna?
Va
d
4980 —| .z, 3 ‘ a3
501 735 482 510 510 182
2
2980 522 n 483 5 526 4 022 3
501 65 182 i0 13
980 54 i 12 1 124

1550

4600

Emin/Em/Emax: 424/574/830 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 600,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 23 u¢ebna?

0 =
4980 1 R % 2 H A 2
€ & % £ 2 % £ a2 3
2080 - & Hl * & H * & ﬂ Ik
€ ¥ ¥ & ¥ F £ ¥ B
980 & H' X & H X & N

| |
1550 4600 7650

Min/Avg/Max: 11,1/16,0/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 600,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2 24 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

4980

2980

980

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 2 24 ucebna?

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

604

ciaa
0oe

686

711

B IH )
722 I 880
ARG

886

4418

5960

5890,00 mm
5960,00 mm
3150,00 mm
35,1 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 421/625/723 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 945,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 24 u¢ebna?

P 5890
4
4980 - &[I»ﬁ * a\“]fr»
£ £ XK 2 2
2980 - )KI}]Q e *I}[(
K % X & ¥
980 "J(I:I'\Jf o\ ﬂ(ﬂ]\i’
1473| 4418

Min/Avg/Max: 10,3/16,2/18,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 945,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

5960
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2 24a ucebna? 44.1 - uCebny — obecné innosti

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 2 24a ucebna?

4980

2980

980

5890

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

604

ciaa
0oe

686

711

B IH )
722 I 880
ARG

886

4417

5960

5890,00 mm
5960,00 mm
3150,00 mm
35,1 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 421/625/723 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 945,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 2 24a ulebna?

a =
4980 - &[I»ﬁ x a\“]fr»
£ ® K 2 >
| k%o #]x
€ o% K & ¥
980 *J(I:l\&: vl ﬂ(ﬂ]\if

Min/Avg/Max: 10,3/16,2/18,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 945,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

5960
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2 25 ucebna? 44.1 - ucebny — obecné ¢innosti

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

4980

2980

980

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 2 25 ucebna?

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

605

Y-

0o

720

s

4448

5960

N

5930,00 mm
5960,00 mm
3150,00 mm
35,3 m2

0,3
0,7
0,5

Emin/Em/Emax: 416/623/720 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 965,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 25 u¢ebna?

5930

i T | %Hﬂ»
£ & K 2 >
R EREE T E
K % X & ¥
950 vI|lv % ﬂ/ﬂ]\&

Min/Avg/Max: 10,3/16,2/18,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 965,00 x 980,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

5960
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2 26 ucebna? 44.1 - uCebny — obecné ¢innosti

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

- 2 26 ucebna?

Geometrie
3 Délka
300,00000000000006 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
100 %
Individudlni
5960
7406 [ ] I ] [ ]
4456 [ 1] [ - ] [ . ]
1506 [ : 1] N [ ‘ 1 [ . ]
980 2980 4980

5960,00 mm
8912,42 mm
3150,00 mm
53,1 m2

0,3
0,7
0,5

8912

N

Emin/Em/Emax: 425/622/731 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 956,21 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 2 26 u¢ebna?

A 5960
W
€ K X A >
7406 | 0 [C——3a [C—/3™
€ £ X 2 02
¥ ¥ % % X
& k% xS |
4456 | 3 @[3 =3 |5
« ¥ ¥ ¥ » |%
X % % ¥ X
LR S ORI
1506 | C—m CCMm C
€ w3 W o
N\

980 2980 4980

Min/Avg/Max: 10,3/16,4/17,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 980,00 x 956,21 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2 WCZ 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Vyska 3150,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 16,7 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Pdorys - 2 WCZ

5859 /
A\
O ® & o ©
{ e [ e} [
o
o
N
- ™
903
® @ ®
SN
| | | \

| |
1011 1436 2433 3025 3429 4426 4914 5423
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Normalova osvétlenost - 2 WCZ

2400

903800

5859
A
AN
179  186| | 196 154 203 |88  179|| 203
P16 215| | 229 17 242 |p19  258|| 238
[ e } o [ i |
3
158 269 220 | 257 327 324 321 307 282 S
219 .5 287 308 ’ 374 367 3(. 302
187 201 189| | 246 287 322 325 311 267
|
| | | | |
1011 1436 2433 3025 3429 4426 4914 5423

Emin/Em/Emax: 154/254/374 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 529,50 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2 WCZ 10.8 - (klid obecné
Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Normalova osvétlenost - 2 WCZ

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

860

622

148 148

163 163
48

Ny
00

430

860,00 mm
1243,70 mm
3150,00 mm
1,1 m2

0,3
0,7
0,5

1244

\

Emin/Em/Emax: 148/156/163 Ix | Rovnhomérnost: 0,95 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 280,00 x 171,85 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2 WCM 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Vyska 3150,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 16,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Plidorys - 2 WCM

5859 /
—r
w | @ | @ | @| @ @
o [ e
o
o
N
(+2]
903
w | @ ® ®
N
| | | | | N

|
386 945 1383 2379 2834 3376 4373 4873
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Normalova osvétlenost - 2 WCM

5859
f A
A\
202 (|179 187 202 197 211 Uzée 239
w @ | Q| @ @ @
237 |[257 217 240 H09 266 323 281
[ e ) o
3
279 306 313 317 243 153 | |223 309 179 ]
903 45 294 ‘51 367 343 ‘ 243 285 2" 238
260 302 312 290 248 204 | |174 200 189
|
| | | | | N\

|
366 945 1383 2379 2834 3376 4373 4873

Emin/Em/Emax: 153/252/367 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 529,50 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2 WCM 10.8 - Uklid obecné
Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

Normalova osvétlenost

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

- 2 WCM

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

860

622

148 148

63
48

Ny
00

430

860,00 mm
1243,70 mm
3150,00 mm
1,1 m2

0,3
0,7
0,5

1244

\

Emin/Em/Emax: 148/156/163 Ix | Rovnhomérnost: 0,95 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 280,00 x 171,85 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2 Chodba 44.19 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 63635,00 mm
Rozmér elementarni plochy 600,0000000000001 mm Sitka 2920,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
Odriba Plocha 185,8 m?
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojl Individualni
Normalova osvétlenost - 2 Chodba
b
y , 63635 S
1460 — [ 1iHiIBIRN e e A D e A e

2417 7317 12217 17118 22018 26917 31817 36717 41617 46517 51417 56317 61217

Emin/Em/Emax: 80/167/260 Ix | Rovhomérnost: 0,48 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 317,50 x 560,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Plidorys - 1 Podlazi

1: Jidelna | 1: Unikovy vychod | 1: Chodba | 1: Vstupni vestibul
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1 Jidelna 44.27 - skolni jidelny

Vypocet
Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

2960 X

Geometrie
3 Délka 14900,00 mm
Rozmér elementérni plochy 400 mm Sitka 5920,00 mm
10 Vyska 3150,00 mm
Plocha 88,2 m2
Cisté Odraznost
Ano Podlaha 0,3
36 m Strop 0,7
12m Stény 0,5
100 %
IndividudIni
Protipanické osvétleni - 1 Jidelna
o
8 8. >
n
[
3725 11175

Emin/Em/Emax: 1,36/2,14/2,69 Ix | Rovhomérnost: 0,5

Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1069,23 x 1230,00 mm
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1 Unikovy vychod 44.19 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Protipanické osvétleni - 1 Unikovy vychod

2545

1460

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

4, 28362909
4268204
4, 24334601
4,36398815
42734511
4, 33863727
3.88093
3.4784029
4,8288049
481890487
3,840408 8
3.83B3169
3,8186725

4140

730

Emin/Em/Emax: 3,5/4,07/4,51 Ix | Rovnomérnost: 0,78

1460,00 mm
4140,00 mm
3150,00 mm
6,0 m2

0,3
0,7
0,5

Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 153,33 x 261,67 mm
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1 Chodba 44.19 - komunikacni prostory a chodby
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Vyska 3150,00 mm
Rozmér elementarni plochy 700,0000000000001 mm Plocha 269,3 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Protipanické osvétleni - 1 Chodba

66762 y
7]

8965

\
1271 [ 15826 I 31687 | 48058 53888 62536
4626 19104 33581

37946

Emin/Em/Emax: 1,04/3,14/6,1 Ix | Rovhomérnost: 0,17
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1011,72 x 1137,92 mm

109 / 112



1 Vstupni vestibul 44.18 - vstupni haly

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 8330,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 4350,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4260,00 mm
l]driba Plocha 36,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Protipanické osvétleni - 1 Vstupni vestibul
L 8330
4277 ] - —x
2,01 2,51 2,65 2,66 2,54 2,39 2,06
1,89 2,31 2.4 2,42 2,38 2,17 1.9
o
2175 ® 3
g
1,66 2,01 2,05 2,06 2,03 1,88 1,67
1,41 1,68 177 1,78 17 1.62 1,43
‘ | N
1258 41651 7138
4238

Emin/Em/Emax: 1,41/2,03/2,66 Ix | Rovhomérnost: 0,53

Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1047,14 x 1116,67 mm
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Plidorys - 2 Podlazi

2: Chodba
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2 Chodba 44.19 - komunikacni prostory a chodby
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 63635,00 mm
Rozmér elementarni plochy 600,0000000000001 mm Sitka 2920,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3150,00 mm
Odriba Plocha 185,8 m?
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Protipanické osvétleni - 2 Chodba
g
/i/ 63635 =
1460 — [ S
| |
5863 19240 32618 45994 59372

Emin/Em/Emax: 1,12/2,91/4,29 Ix | Rovhomérnost: 0,26
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 596,52 x 640,00 mm
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