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1. VSEOBECNA CAST

1.1.ldentifika €ni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP a 2.NP objektu

Misto stavby: Jazykové gymnazium Pavla Tigrida Ostrava Poruba, Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava - Poruba

Kraj: Moravskoslezsky

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

1.2.Vyznam pouzitych zkratek

HRE - elektromérovy, oceloplechovy rozvadé¢ dvoudvirkovy, vezdény pod oknem vratnice ve vstupnim
vestibulu objektu

RP-V — podruzny rozvadéc¢ v 1.NP, ocelopolechovy, jednodvifkovy, vezdény na chodbé u kuchyné, napdji
prevazné instrumentaci kuchyné

RS1 - podruzny rozvadéc v 1.PP, oceloplechovy, jednodvifkovy, vezdény na konci schodisté pod vratnici
RS2 — podruzny rozvadé¢ v 1.NP, oceloplechovy, dvoudvifkovy, vezdény na chodbé u Satny TV1

RS3 — podruzny rozvadéc ve 2.NP, oceloplechovy, dvoudvifkovyl, vezdény na chodbé u kabinetu 20
MET- hlavni uzemnovaci svorka (ekvipotencialni pfipojnice, hlavni uzemnovaci-ochranna pfipojnice atd.)

NO — nouzové osvétlenf{

1.3.Zakladni Udaje a sou ¢asny stav elektroinstalace

Jedna se o 4 podlazni Skolskou budovu, kdy 1.NP je vyvySeno vnitfnimi schody po vstupu do vestibulu.
Budova pak disponuje jesté tfemi zadnimi vchody-vychody, jeden z chodby u Feditelstvi a dva po bocich
télocvicny.

Skladba mistnosti je kancelafského charakteru (sekretariat, ekonom, kabinety profesord, feditelny) a uebny.
Vyjimku tvofi mistnost vratnice, prostor vydeje obédd, jidelna a socialni zafizeni.

Hlavni napajeci rozvadé¢ elektromérovy HRE ma hlavni jisti¢ pfed elektromérem FO01 160A. Méfeni je
nepfimé pomoci proudovych transformétord. Z rozvadéce jsou napajeny dalSi podruzné rozvadéce:

RS5 — pro u€ebny a kabinety ve 4.NP, jisti€ F12 50A-3

Rozvadéc vytahu — jisti¢ F9 25A-3, charakteristika C

RKA — vedeni Skoly jisti€ F8 25A-3 (rozvadéc umistén u kuchynky feditelstvi)
RS3+RS4 — 2.NP+3.NP, jisti¢ F7 100A-3

Rozvadéc dilny — F6 40A-3

RS1+RS2 — 1.PP+1.NP jisti¢ F5 63A-3

Rozvadé¢ kotelna — jisti¢ F4 40A-3

RP-V — kuchynég, jisti¢ F3 50A-3, charakteristika C

1.NP obsahuje kabinety, kuchyfskou vydejnu obédl, jidelnu, sborovnu, kancelaF ekonoma, kancelaf
vratného, Satny TV1 a TV2 s umyvarnami a sprchami, socialni zafizeni pro muze, pro Zeny a pro imobilni a
sekretariat vedeni Skoly.

2.NP obsahuje u¢ebny malé a velké a kabinety, socialni zafizeni pro muze a pro Zeny.
3.NP a 4.NP nebudou touto stavbou dotéena.

Rozvadéce za svou zivotnost prosSly opravami. V RS2 a RS3 byly vyménény jistici prvky za nové a volny
prostor byl pfekryt pfinytovanym FeZn plechovym krytem jako ochrana pfed dotykem Zivych &asti. V RP-V
jsou jak pavodni, tak novéjsi jistici prvky.
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Podruzné rozvadéce maji zamky ovlddané okennimi klickami, takZze lze rozvadéc¢ otevrit kteroukoli osobou,
kdy maji po otevieni kryti 1P40, takZze je plné zamezen styk s zivymi ¢astmi pomoci kryciho plechu
pfiSroubovaného k rdmu rozvadéce. Kazdy rozvadéc je vybaven masivnim hlavnim vypinaéem se schopnosti
silovych kontaktd 100A. Z hlavnich vypinadu je pak provedeno napojeni jednotlivych jisticich a spinacich
prvka.

Kabelizace elektroinstalace je pod omitkou, v minimalnim méfitku v instala¢nich liStach. Vyjimku také tvori
obvody EZS, systému vefejného rozhlasu a datové sité.

Svitidla v mistnostech jsou spinana klasicky spinaci a pfepinaci situovanymi na vhodnych mistech. Prostory
objektu neobsahuji nouzové osvétleni.

Kuchyriské, WC a prostory Saten a umyvaren, vcetné sprch, jsou stavebné opatfeny keramickymi obklady
nejméné do vySky dvefi, elektroinstalace se nachazi pod omitkou.

1.4.Ugel

Ugelem je na pozadavek investora provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace véetné podruznych
rozvadécl na jednotlivych chodbach 1. a 2. NP aZ po koncova zafizeni tzn., provést novou elektroinstalaci
zasuvek, spinacu, tlagitek a pfepinacl pro osvétleni a osvétlovacich téles ve vSech téchto prostorach, véetné
schodisté na obou koncich a u télocvicen, instalovat nové nouzové osvétleni télesy s autonomnim napéajenim
tzn. svlastni baterii. Provést v1. a 2.NP nové datové rozvody s instalaci datovych zasuvek na pfedem
uréena mista.

1.4.1 Podminky

Instalace a vybaveni rozvadécli musi vyhovovat technickym podminkdm pro pfipojeni jisticich a spinacich
zafizeni v siti NN _0,4kV, aby z hlediska technického, funkéniho a bezpecnostniho, byla provedena dle
pfisluSnych znéni CSN.
1.4.2 Projektovad dokumentace FeSi

» Demontéz stavajicich a instalaci novych podruznych rozvadécu potfebné vybavenych

« Demontdz, a vmozné mife, stavajici elektroinstalace a instalaci nové kabelizace pro obvody
osvétleni a zasuvek

» Instalaci novych téles nouzového osvétleni

» Instalaci nové kabelizace pro datové zasuvky vypocetni techniky

1.4.3 Projektova dokumentace ne feSi
» Opravu jiného elektrozafizeni nez je vySe popisovano
« Jiné Upravy a zasahy do stavajiciho el. zafizeni nez jsou popisovany vyse
» Uzemnéni objektu ve spojitosti s ochranou pfed atmosférickymi jevy (hromosvod)

» Svodice prepéti SPD typ 1, které by mély byt aplikovany tésné za vstupnimi svorkami kabelovych
pfivodd do budovy

1.5.PoZadavky na provad éni stavby a vlivy na Zivotni prost  fedi

PFi pokladce kabelil a silnoproudych vedeni je nutno dodrzovat platné normy a piedpisy CSN 33 2000-5-52
-¢l. 521.N11.10 — soub éh kabel G

Oprava této elektroinstalace nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

VeSkeré c&innosti provadéné zhotovitelem stavebné montaZznich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany pfi dodrZzeni podminek a poZzadavku stanovenych zejména nésledujicimi zdkony a vyhlaSkami:
Zéakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zéakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjSich predpist
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Z&kon €. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu

VyhlaSka €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V prubéhu stavebnich a montéznich praci budou provedena takova opatfeni, aby nedoslo k poruseni zdkona
0 odpadech €. 185/2001 Sb z 15.5.2002.

Stavebni odpad bude odvadZzen na fizenou sklddku a budou pofizeny doklady o uloZeni odpadu.
Demontovany elektromaterial bude likvidovan odvozem do shérného dvora k likvidaci.

Nebude provadéno kaceni vzrostlé zelené, ktera by byla prekazkou pfi elektropracich.

1.6.Bezpe énost a ochrana zdravi p £ praci a pozarni ochrana

VSeobecné zasady o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a na elektrickych zafizenich a manipulaci jsou
uvedeny v Zakoniku prace a v CSN 34 0172, CSN 34 0350, CSN 34 1630, CSN 34 3000, CSN 34 3108,
CSN 34 3100 a CSN 34 5080 a ON. Ochrana elektrickych vedeni pfed mechanickym poskozenim je
provedena polohou a krytim. Ochrana elektrickych vedeni proti nadproudiim odpovida CSN 33 3051, CSN 33
2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-4-473 a CSN 33 2000-5-523.

PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatfeni; souhrn praci je nutno provést
odborné s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat pfedevsim Zakon &. 133/1985
Sb. o pozéarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist.

Protipozarni zabezpeceni stavby musi odpovidat Zadkonu €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu. Pfi veSkerych ¢innostech provadénych zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci
souvisejicich budou respektovany podminky stanovené zakonem ¢.91/1995Sb., o pozarni ochranég, ve znéni
pozdéjSich predpisu a vyhlasSkou &. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o poZarni prevenci). Pracovnikim na stavbé bude povoleno koufeni jen
na vyhrazenych mistech.

Veskeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montédznich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany v souladu s:

- vyhlaSkou ¢&. 48/1982 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni
- platnymi technickymi normami, zejména CSN EN 50110-1 ed.2 a v&emi souvisejicimi normami.

Vedouci montazni skupiny musi mit kvalifikaci nejméné dle 88 VyhlaSky 50/1978Sb. P¥i praci je nutné
pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomdacky.

1.7.Vstupni podklady

* mistni Setfeni ze dne 20. 4. 2022
e pouzita CSN literatura

Narizeni vlady 17/03 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na elektrické zafizeni nizkého napéti, které
je v souladu se smérnici Rady 73/23/EHS z 19. 2. 1973 ve znéni smérnice Rady 93/68/EHS,

Nafizeni vlady 18/03 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility, které je v souladu se smérnici Rady 89/336/EHS ze 3. 5. 1989 ve znéni
smérnice Rady 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS

Vyhlaska 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predméta

CSN 330360 ed. 2 Mista pfipojeni ochrannych vodi& na elektrickych predmétech

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
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CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-473 Opatteni k ochrané proti nadproudtim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni - v§eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektrick& vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN IEC 757 Elektrotechnické predpisy. K6d pro oznagovani barev

CSN EN 60445 Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a identifikaci —
Identifikace svorek pfedmétd konct vodi¢u a vodicl

CSN IEC 304 Normalizované barvy izolace nizkofrekvenénich kabel a vodi&a

CSN EN 60898 Elektricka piislusenstvi — Jisti¢e pro nadproudové jisténi domovnich a podobnych instalaci
(Casti 1-2)

1.8. Stavajici nap étové soustavy a ochrana p red Urazem elektrickym proudem

* HRE, RP-V, RS2, RS3 3 PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
e Svételné a zasuvkové obvody 1 PEN AC 50Hz, 230V/TN-C
* Obvod napajeni RACKu pro datové rozvody 1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
+ Ustfedny dorozumivaciho a EZ systému 1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
Zpusoby provedeni ochrannych opat Feni pro zajiSt éni bezpeénosti — ochrany p fed (razem

elektrickym proudem dle €SN 33 10 10:
Ochrannd opatfeni:
-ochrana zakladni (pfed dotykem Zivych ¢asti):
provedena zakladni izolaci Zivych ¢&asti, pfepazkami, kryty a zabranou. Kryty tvofi
pfiSroubovana vika a kryty jednotlivych dilG zafizeni. Zabranu tvofi uzamc€ena dvirka
jednotlivych zafizeni.
-ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych vodivych ¢asti):
provedena nulovanim a ochrannym pospojovanim a odpojenim vadné ¢asti pomoci jisticiho
prvku v pfipadé poruchy
- ochranné uzemnéni
e neZzivé ¢asti musi byt spojeny s ochrannym vodi¢em

e nezivé ¢asti, které jsou soucasné pristupné dotyku, musi byt spojeny se stejnou uzemnovaci soustavou a
to bud jednotlivé, po skupinach nebo spole¢né

2. TECHNICKE RESENI

2.1. Technicky rozbor budovy - energeticka naro  énost
2.1.1 Napdjeci kabelizace podruznych rozvad écu

Pro nové instalované podruzné rozvadéce RP-V, RS2 a RS3 budou poloZeny nové napajeci kabely
z rozvadéce HRE. Pro jejich pokladku bude vyuZito stavajicich stavebnich prostor. Pokud nebude mozné
provést pokladku v téchto prostorach, bude provedeno drazkovani, do kterého se kabely ulozi zpusobem do
zdiva, pod omitku. Pro rozvadéé RS1 (1.PP) bude poloZen novy kabel cca 8m, CYKY-J 1x10mm?, rozvadéé
bude ponechan stavajici.

RP-V stavajici bude demontovan a na jeho misto bude instalovan novy se stejnym oznacenim.
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2.1.2 Jisténi napgjeci kabelizace pro podruzné rozvad éce

V poli rozvadéce HRE budou dle vypoctu a z néj vyplyvajicich prafezl Zil jednotlivych napajecich kabell pro
podruzné rozvadéce aplikovany jistiCe s odpovidajici hodnotou a bude provedeno nové znaceni jak prvku,
tak kabell. Vodi¢e PEN budou na svych koncich pfiznaceny modrou smrstovaci navle¢kou v délce cca 3cm.

2.1.3 Rozvadéce

RP-V stavajici bude demontovan a na jeho misto bude instalovan novy se stejnym oznaéenim.

RS1 stavajici bude ponechan

RS2 stavajici bude demontovan a na jeho misto bude instalovan novy se stejnym oznacenim.

RS3 stavajici bude demontovan a na jeho misto bude instalovan novy se stejnym oznacenim.

HRE bude v jeho neméfené ¢asti upraven nasledovné:

- F1 LPN B6-1 bude ponechéan (signalizace WC)

- F2 LPN B16-1 bude ponechan (zaznamy vratnice)

- F3 MB017 350, C50-3 bude vyménén za LTN B63-3 (kuchyng)

- F4 LSN B40-3 bude ponechan (kotelna)

- F5 LSN B63-3 stavajici napaji RS1+RS2 bude vyménén za LTN B50-3 a bude napéjet jen RS1

- F6 LTN B50-3 bude novy jisti¢ pro RS2 v 1.NP

- F7 (stavajici F6) LSN B40-3 (dilny) bude ponechan, jen se precisluje

- F8 (stavajici F7) LST B100-3 napaji RS3+RS4, bude vyménén za LTN B63-3 a bude napéjet jen RS4 ve
3.NP a bude nové ocislovan

- F9 (stavajici spole¢ny F7) bude novy jisti¢ LTN B50-3 pro RS3 ve 2.NP

- F10 (stavajici F8) LSN B25-3 (RKA) bude ponechén, jen se precisluje

- F11 (stavajici F9) LTE C25-3 (vytah) bude ponechan, jen se precisluje

- F12 (stavajici F10) LPN B16-1 (automat. dvefe) bude ponechan, jen se precisluje

- F13 (stavajici F11) LPN B16-1 (ploSina ZTP) bude ponechan, jen se precisluje

- F14 (stavajici F12) BM018 350, B50-3 (RS5, 4.NP) bude ponechén, jen se precisluje

V rozvadéc¢i budou vyméneény stavajici plechové kryty jisticich prvk v nemérené &asti, otvory pro upevnovaci
Srouby budou mit obnoveny zavity, Srouby budou mit pod hlavickami véjifové podloZky. Dvifka rozvadéce
budou upravena, aby dobfe dosedala a dvefni zastrée budou také upraveny pro snadnou funkci. Rozvadéc
bude natfen bilou lesklou barvou a fadné oznacen.

Bude vyménén i kryt méfené Casti rozvadécCe a upraveny Uchytové otvory a plombovaci trny. ProtozZe je vSak
v této ¢asti typ méfeni B, bude nutné tuto kooperaci domlouvat pres dispecera, ktery povoluje odplombovani

elektromérovych rozvadécu.

¥ o

2.1.4 Energeticka naro €nost jednotlivych podruznych rozvad &€l

Instalovany vykon pro jednotlivé podruzné rozvadéce urci velikost pfedfazeného jisticiho prvku a dle zplsobu
ulozeni bude uréen prifez zil aplikovaného napajeciho kabelu:

RP-V

bude napdjet tak jako v sou¢asnosti svételné a zasuvkové obvody kabinetu 4, 5, kuchyné, jidelny, sborovny,
kancelaf ekonoma a NO v téchto mistnostech a ¢astech a instrumentaci v kuchyni

Piveeeiiin instalovany vykon osvétleni = 1,8 kW

Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP a 2.NP objektu Strana 7 z 15



P kuchyné = 23,0 kW
Pii zasuvkové obvody = 12,0 kW
P ostatni = 8,0 kW
Pauma «eeeeeeerernmnnnnneiae ettt 44,8 kW
Ph e soudoby = 30,6 kW

30 600W = 49,11A

Poznamka: pro pokladku napajeciho kabelu bude pouZit CYKY-J 4x10mm?, vyhovuije z hlediska impedanéni
smycky a otepleni. Proudova hodnota jistice pro vypocitany ampérovy pozadavek, vtomto prfipadé
stavajici 50A i s charakteristikou C nevyhovuje a bude poloZen novy kabel CYKY-J 4x16 a jisti¢ 63A,
charakteristika B.

RS2

bude napajet tak jako v soucasnosti svételné a zasuvkové obvody zbylé ¢asti 1.NP, osvétleni a zasuvkové
obvody velké a malé télocvicny, 5ks osousecl rukou, pfislusné Casti schodisté (pouze obé Casti smérem
nahoru)

Pioeeiiiin, instalovany vykon osvétleni = 2,0 kW

Pi osvétleni télocvicny = 2,0 kW

Pi zasuvkové obvody = 23,0 kW
P osousSece rukou = 6,0 KW
PaUma «eeeeerernennninne e et e 33,0 kW
Ph e, soudoby = 23,43 kW

23 430 = 37,6A

Poznamka: pro pokladku napajeciho kabelu bude pouZit CYKY-J 4x10mm?, vyhovuije z hlediska impedanéni
smycky a otepleni. Proudova hodnota jistice pro vypocitany ampérovy poZadavek bude 50A
s charakteristikou B.

RS3

bude napajet tak jako v souCasnosti svételné a zasuvkové obvody uceben, kabinetd, chodby, sociélni
zafizeni pro muze a Zeny ve 2.NP, prfisluSné ¢asti schodisté (obé ¢asti smérem nahoru i dol)

P instalovany vykon osvétleni = 3,924 kW
Pi zasuvkové obvody = 30,0 kW
P, ostatni = 6,0 kW
Pama «eeeeeereenennei e e et 40,0 kw
Pl soudoby = 28,4 kW

28 400 = 45,59A

Poznamka: pro pokladku napajeciho kabelu bude pouzit CYKY-J 4x10mm?, vyhovuije z hlediska impedanéni
smycky a otepleni. Proudova hodnota jistice pro vypocitany ampérovy poZadavek bude 50A
s charakteristikou B.
2.2. Napétové soustavy a ochrana p fed Urazem elektrickym proudem

+ HRE 3 PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

e podruzné rozvadéce RV-P, RS2, RS3
« Svételné, zasuvkové a ostatni obvody
*Obvod pro ventily pisoart

3 PEN/NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
2 SELV 24V
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Zpusoby provedeni ochrannych opat Feni pro zajiSt éni bezpeénosti — ochrany p fed (razem
elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 :
Ochranna opatreni: automatické odpojeni od zdroje:
-ochrana zakladni (pfed dotykem Zivych ¢asti):
zajiSténa zéakladni izolaci zivych ¢asti, pfepazkami, kryty a zabranou v souladu s pfilohou A.
Kryty tvofi pfiSroubovana vika a kryty jednotlivych dilG zafizeni. Zabranu tvofi uzaméena
dvitka jednotlivych zafizeni.
-ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych vodivych ¢asti):
zajisténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy v souladu
s¢l. 411.3.2a411.4
-¢l. 411.3.1.1 ochranné uzemnéni

e neZzivé ¢asti musi byt spojeny s ochrannym vodi¢em

e neZzivé Casti, které jsou soucasné pfistupné dotyku, musi byt spojeny se stejnou uzemnovaci soustavou a
to bud jednotlivé, po skupinach nebo spole¢né

e zéasuvkové obvody vyjma lednice v kuchyni budou mit doplfikovou ochranu proudovym chrani¢em dle ¢l.
415, konkrétné s residualnim proudem 30mA

e pouziti SELV dle &l. 414.1.2

2.3. Napajené obvody z jednotlivych podruznych rozv  adécu
2.3.1 Rozvadéé¢ RP-V (1.NP u kuchyn &)

Rozvadé¢ bude na vstupu vybaven hlavnim vypinaéem Q1 a z jeho vstupu bude navic napojen svodic¢
prepéti typ 2 s ozna¢enim FV1. Vystup FV1 bude napojen na sbérnici PE rozvadéce, kde bude pfiveden
separé vodic& CYA 16mm® sizolaci zelend/Zlutd. Z PE sbérnice budou jesté vyvedeny dva vodiée
pospojovani (CYA 6mm?), které budou pfivedeny do instaladnich krabic se svorkou pro pospojovani nezivych
vodivych ¢asti stold a regéld v kuchyni.

Z vystupu Q1 budou napojeny vstupy tfipélovych jistica Fx, proudovych chrani¢l s nadproudovou ochranou
RCDx, jednopélovych jisti€l Fx a budou napajet tato zafizeni:

RCD1 - zasuvky v kancelafi ekonoma

RCD2 — z&suvky v zadvéri kuchyné pro vypocetni techniku a zasuvky v kabinetu 5
RCD3 - z&suvky v kabinetu 4

RCD4 — zasuvky NIKA v kuchyni, v jidelné u oken a ve vestibulu

F5 — zasuvka pro lednici v umyvarné kuchyné

RCD6 — zasuvka pro mikrovinku v umyvarné kuchyné

RCD?7 — zasuvka pro varnou konvici v umyvarné kuchyné

RCD8 - zasuvka IP44 pod pultem v misté vydeje pro Rezon 1

RCD9 - zasuvka IP44 pod pultem v misté vydeje pro Rezon 2

F10 — pro my¢ku v kuchyni bude nové instalovan tfipélovy spina¢ v kryti IP66 a z n&j pohyblivym pfivodem
mycka

F11 — bude demontovan stavajici tfipélovy spinac pro konvektomat a po stavebni rekonstrukci kuchyné bude
zpétné instalovan a pohyblivym pfivodem bude napajen konvektomat

RCD12 — zasuvka v jidelné pro osouSec rukou u umyvadla + zdsuvka na chodbé pfed WC imobilnich
RCD13 — zasuvka pro rychloohfiva¢ vody u umyvadla v jidelné

RCD14 - zasuvka v jidelné v rohu u okna pro mikrovinku

F15 — napajeni Alu-rolety 1 kuchyné

F16 — napajeni Alu-rolety 2 kuchyné
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F17 — napajeni Alu-rolety 3 kuchyné

RCD18 — zasuvka v Satné kuchyné pro osousec rukou

RCD19 - zasuvka WC imobilnich pro pracku

F20 — osvétleni kabinetti 4 a 5

F21 — osvétleni mistnosti vydeje jidel, umyvarny v kuchyni, v Satné kuchyné, WC

F22 — osvétleni jidelny

F23 — osvétleni sborovny a kancelare ekonoma

F24 — napajeni zafizeni PZTS

F25 — napajeni podruzného rozvadéce ve sborovné

Z obvodl osvétleni budou navic trvalym napétim napajena svitidla nouzového osvétleni s autonomnim
zaloznim zdrojem. Svitidla budou doplnéna o piktogramy se symboly sméru Unikové cesty.

2.3.2 Rozvadéé RS2 (1.NP u kabinetu 1)

Rozvadé¢ bude na vstupu vybaven hlavnim vypinaem Q1 a z jeho vstupu bude navic napojen svodi¢
prepéti typ 2 s ozna¢enim FV1. Vystup FV1 bude napojen na sbérnici PE rozvadéce, kde bude pfiveden
separé vodi& CYA 16mm?® s izolaci zelend/Zluta.

Z vystupu Q1 budou napojeny vstupy proudovych chrani¢i s nadproudovou ochranou RCDx a jednopélovych
jistich Fx a budou napéjet tato zafizeni:

RCD1 - zasuvky vestibul, vratnice (¢ast) kabinet 1 prava strana a na chodbé
RCD2 - zasuvky vratnice ¢aste¢né, kabinet 1 leva strana

RCD3 - zasuvky na chodbé, Satna TV1 a TV2 pro stavajici ozonéry

RCD4 - zasuvky kabinet 2 a 3, oboji leva strana

RCD5 — zasuvky kabinet 2 a 3, oboji pravéa strana

RCD6 — zasuvky statutarni zastupce reditele, sekretariat

RCD7 - zasuvky chodba sekretariat, zastupce feditele, feditel

RCD8 — zasuvky kuchyrika u sekretariatu

RCD9 - zasuvky feditel

RCD10 - zasuvka osouSec¢e rukou WC muZi

RCD11 - zasuvka osousSece rukou WC Zeny

RCD12 - zasuvky télocvi¢ny

F13 — napajeni zdroje pro pisoary WC muZi

F14 — napajeni zdroje pro pisoary WC Zeny

F15 — osvétleni vstupniho vestibulu osvétleni bude ovlddano z 5 mist pomoci tlaCitek s orientanimi
doutnavkami, které budou spinat impulsni relé KA15

F16 — osvétleni chodby 1.NP, bude ovlddano z 21 mist pomoci tladitek s orientacnimi doutnavkami, které
budou spinat impulsni relé KA16

F17 — osvétleni vratnice, kabinetu 1, Satny TV1

F18 — osvétleni Satny TV2, kabineti 2 a 3

F19 — osvétleni SZR, sekretariatu, kuchyrky a predsifiky u sekretariatu
F20 — osvétleni zastupce Feditele, feditel

F21 — osvétleni ve velké télocvicné obvod 1
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F22 — osvétleni ve velké a malé télocviéné obvod 2

F23 — osvétleni ve velké télocvicné obvod 3

F24 — osvétleni schodisté ,sever (sestupna i vystupni ¢ast), WC kuchyné, WC imobilnich

F25 — osvétleni schodisté ,jih* (sestupna i vystupni ¢ast), WC muzi, WC Zeny

Z obvodl osvétleni budou navic trvalym napétim napajena svitidla nouzového osvétleni s autonomnim
zaloznim zdrojem. Svitidla budou doplnéna o piktogramy se symboly sméru tnikové cesty.

2.3.3 Rozvadéc¢ RS3 (2.NP u kabinetu 20)

Rozvadé¢ bude na vstupu vybaven hlavnim vypinaem Q1 a z jeho vstupu bude navic napojen svodi¢
prepéti typ 2 s oznaCenim FV1. Vystup FV1 bude napojen na shérnici PE rozvadéce, kde bude pfiveden
separé vodi& CYA 16mm?® s izolaci zelend/Zluta.

Z vystupu Q1 budou napojeny vstupy proudovych chrani¢d s nadproudovou ochranou RDCx a jednopélovych
jistiCu Fx a budou napéjet tato zafizeni:

RCD1 - zasuvky uéebna 19, 23, 24 na zadnich zdech a na zdi dvefi

RCD2 - zasuvky ucebna 24a, 25, 26 na zadnich zdech a na zdi dvefi

RCD3 - z&suvky u€ebna 18, 17, 16 na zadnich zdech a na zdi dvefi

RCD4 - zasuvky ucebna 25, 26 na zdi u okna u tabule a 1ks na stropé pro projektor

RCD5 — z&suvky ucebna 24, 24a na zdi u okna u tabule a 1ks na stropé pro projektor

RCD6 — zasuvky ucebna 23, 19 na zdi u okna u tabule a 1ks na stropé pro projektor

RCD7 — zasuvky ucebna 18, 17 na zdi u okna u tabule a 1ks na stropé pro projektor

RCD8 - zasuvky ucebna 16 na zdi u okna u tabule a 1ks na stropé pro projektor, kabinet 22 leva strana
RCD9 - zasuvky kabinet 21 a 22 prava strana, kabinet 20 leva strana

RCD10 — zasuvky kabinet 21 leva a prava strana

RCD11 — zasuvky kabinet 20 leva a prava strana

RCD12 — zasuvka pfimotop v uéebné 26

RCD13 - zasuvka osousSe¢ rukou WC Zeny

RCD14 - zasuvka osouSe¢ rukou WC muZzi

F15 — osvétleni u¢ebny 24a, 25 a 26 u dvefi

F16 — osvétleni u¢ebny 19, 23 a 24 u dvefi

F17 — osvétleni u¢ebny 18, 17 a 16 u dvefi

F18 — osvétleni u€ebny 26, 25 stfed a u okna

F19 — osvétleni u€ebny 24a, 24 stfed a u okna

F20 — osvétleni u€ebny 19, 23 stfed a u okna

F21 — osvétleni u¢ebny 18, 17 stfed a u okna

F22 — osvétleni u¢ebny 16 stfed a u okna, osvétleni schodisté ,jih" vystupni i sestupna ¢ast, WC muzi
F23 — osvétleni kabinetd 20, 21, 22

F24 — osvétleni schodisté ,sever” vystupni i sestupna ¢ast, WC Zeny

F25 — osvétleni chodby, bude ovladano ze 14 mist pomoci tlacitek s orientaénimi doutnavkami, které budou
spinat impulsni relé KA25

F26 — napajeni zdroje pro pisoary na WC muzi

F27 — napajeni zdroje pro pisoary na WC Zeny
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Z obvodl osvétleni budou navic trvalym napétim napajena svitidla nouzového osvétleni s autonomnim
zaloznim zdrojem. Svitidla budou doplnéna o piktogramy se symboly sméru Unikové cesty.

2.4. Obecn é k elektroza Fizeni mistnosti
2.4.1 Osveétleni

Osvétleni v kancelarfich, uc¢ebnach, kabinetech apod. budou ovladana pomoci spinac¢t ¢.1 a ¢€.5. Na
schodistich do télocvic¢en bude osvétleni ovliadano pomoci prepinaci €.6. V chodbicce v prostoru sekretariatu
a feditelstvi bude osvétleni spindno pomoci prepinacli ¢.6 a €.7

Osveétleni ve vstupnim vestibulu a na chodbach bude ovladano pomoci tlagitek s orienta¢ni doutnavkou, kdy
budou tladitka situovana u kazdych dvefi a v blizkosti koncu-za¢atkd schodist. Kazdym zmacknutim tlacitka
dojde k rozsviceni nebo zhasnuti svitidel.

Osvétleni schodisté bude spindno pomoci instalovanych pohybovych Cidel. Osvétleni schodisté z 1.NP do
2.NP bude napajeno jenom v jeho vystupni ¢asti. Stfedni ¢ast a druha vystupni ¢ast do 2.NP bude napajena
z rozvadéce 2.NP a z téhoz rozvadéce pak jesté vystupni ¢ast do 3.NP

Osvétleni télocviény neni pfedmétem této technické dokumentace a zlstava stavajici. Kabely téchto obvodu
ve stavajicim RS2 budou do¢asné odpojeny a zpétné napojeny na nové jistici prvky nového rozvadéce RS2.

Osveétleni na vSech WC 1. a 2. NP budou spinana pomoci pfitomnostnich &idel. Pro tuto aplikaci neni vhodné
pouziti jen pohybovych &idel, kterd po nastaveném ¢ase vypinaji, pokud nezaznamenavaji pohyb.

Osvétleni nouzové - svitidla budou napojena na pfimo z konkrétnich kabelovych obvodd pomoci
odbocovacich krabic, které budou obsahovat trvalé napéti. Jednotlivd svitidla budou obsahovat vlastni
akumulator, ktery bude schopen napéjet téleso v pfipadé vypadku elektrické energie po dobu jedné hodiny.
Svételny zdroj budou LED diody, kdy jedno téleso bude mit odbér 3W. Soucasti dodavky je zeleny piktogram
se Sipkou znazorfiujici smér vychodu z budovy, respektive efektivni smér Uniku v pfipadé pozaru. V pfipadé
vypadku el. energie nebo vypadku jisticiho prvku, ktery napaji toto osvétleni, dojde automaticky k rozsviceni
NO. Po obnoveni el. energie automaticky zhasne NO a dojde k nabijeni jeho viastni baterie.

U obvodd pro svitidla nouzového osvétleni nafizuje vyhlaSka 23/2008 o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb pouziti kabelizace dle pfilohy €.2, fadku b) nouzovéa a protipanicka osvétleni, s charakterem
B2.., B2.,, S1, dO se zachovalou funkci pfi pozaru. V pfipadé, Ze bude kabelizace pro nouzové osvétleni pod
omitkou, tato povinnost odpada.

2.4.2 Zasuvky

VSechny instalované zasuvky budou dvouzasuvkami, kdy jeden otvor bude pootoeny. Zasuvky pro
vypocetni techniku budou vybaveny svodi¢em prepéti.

Zasuvky v prostoru kuchyné budou v kryti IP44 a budou na omitku, resp. na obklad. Zasuvky pro ReZony
budou situovany tak, aby zastréky s kabely od rezont nemusely byt natazeny nad vydejnimi pulty.

2.5. Datové rozvody

V soucasnosti je proveden rozvod datové sité ze serverovny situované ve 4.NP, ktery je v3ak technicky
nedostateény a kapacitné vycerpany. Pro mistnosti v 1.NP a 2.NP bude provedeno nové poloZzeni UTP
kabelizace a instalovany nové datové zasuvky, vtomto pfipadé dvozasuvky. Stejnym zplsobem budou
provedeny dvouzasuvky pro projektory a AccesPointy, které budou instalovany na stropech.

ProtoZe soucasné umisténi hlavniho racku bude pfemisténo do jiné mistnosti, budou provedeny nové
prirazy zdmi a to tak, Ze vertikala kabelového Zlabu MARS bude situovana na zdi dvefi ze strany chodby,
horizontalni rozvody budou v hlavnim Zlabu na zdi pod kazetovym podhledem v 1.NP a v sadrokartonovém
tunelu ve 2.NP. Ke konkrétnim zasuvkam pak v instala¢nich liStach pro moznou zménu konfigurace, typizace
apod.

Pouzito bude kabeld UTP Cat.6a, dvouzasuvek a keystoneu pro stejny typ kabelu.

Kabelové MARS Zlaby budou v 1.NP uloZeny na zdi nad findlné upravenym kazetovym stropem a ve 2.NP
pak stejné na zdi, kde pak bude vytvoreno kryti sadrokartonovym tunelem na zdi dvefi. Toto provedeni je
z davodu toho, Ze chodbova okna sahaji az ke stropu a neni mozné stavebné provést kazetovy strop.
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2.5.1 Otevirani dve Fi na karty, €ipy

ProtoZe se uvazuje do budoucna s moznosti otevirani dvefi adresnég, pfidélenym ¢ipem osobam, bude pro
tyto Gcely u kazdych dvefi 1.NP a 2.NP polozena pod omitkou instalaéni trubka od datového MARS Zlabu az
do mist dvefniho zdmku, kde bude tato trubka Ustit do instalacni krabice a krabice bude uzaviena vickem.
V pfipadé konkrétniho systému a jeho zapojeni (do hvézdy, do smycky) bude mozZzné snadno provést
pokladku poZadované kabelizace.

2.6. UlozZeni kabel & elektroinstalace

VeSkera kabelizace bude v pateini ¢asti uloZzena v MARS Zlabech upevnénych na zdi nad kazetovym
podhledem tzn. skryté (1.NP) a v sadrokartonovém tunelu (2.NP).

Vystupy z rozvadéct budou pod omitkou az do podhledu a tunelu, pak Zlabem a ze Zlabu prdvrty do
jednotlivych mistnosti, v mistnostech zase pod omitkou. Toto se nebude tykat datovych UTP kabelud, které
budou v mistnostech uloZeny do instala¢nich liSt pro pfipadné pfemisténi a dalSi dopInéni.

Kabelové zZlaby Mars budou dva. Jeden pro silovou kabelizaci, druhy pro strukturovanou kabelizaci datovych
rozvodu pro datové zasuvky.

2.7. Uzemn éni, pospojovani

Nezivé vodivé &asti rozvadé&t budou propojeny se sbérnici PE rozvadéde HRE v vodiem CYA 16mm?’
s izolaci zelena/ZIuta.

Veskeré vodivé nezivé ¢asti prostorti v kuchyni budou pospojovany voditem CYA 6mm? s izolaci zelena/Zluta
s instalovanymi sbérackami PE v krabicich.

S PE sbérnici v rozvadécich budou pospojovany kabelové Zlaby MARS a mezi sebou taktéz

2.8. Ochrana a bezpe ¢énost p A praci
1) Montézni prace elektro smi provadét organizace majici opravnéni k montaznim ¢innostem v pfislusné
kategorii elektrotechnické plsobnosti.

2) Pracovnici montadZze musi mit platné opravnéni, potvrzujici pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci, véetné
zdravotni zpusobilosti.

3) Pracovisté, tj. prostory montéze, musi byt zbaveno hrubych mechanickych pfekazek (rizné dily nabytku u
dvefi apod.).

4) Elektrické n&fadi pouzivané pfi montézi musi byt podrobeno oficialnim reviznim zkouSkam, zkousky musi
byt opakovany v pfedepsanych intervalech.

5) pomocné prosttedky, tj. Zebfiky, Stafle, ploSiny, leSeni musi byt pouze tovarni vyroby, fadné evidované a
podrobené pravidelnym revizim

6) Pri préci v prostorach s nebezpecim padu predmétt z vySky musi byt pouzivano ochrannych pfileb.

7) Pfi svafovani a manipulaci s otevienym ohném musi byt dbano pravidel pozarni bezpeénosti, v€etné
pfipadného vedeni pozarni knihy a stavéni pozarnich asistenénich hlidek.

8) Na pracovisti musi byt vzdy k dispozici fadné vybavena lékarna prvni pomoci, doplnéna aktualnim
traumatologickym planem a pracovnici musi byt seznameni s jejim umisténim, dostupnosti a musi byt
sezndmeni s pravidly prvni pomoci.

9) Pfi manipulaci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzovana pravidla ochrany pfed nebezpe¢nym
dotykovym napétim dle souboru norem fady CSN 33 2000-4-42 ed.3

10) B&hem realizace musi byt dodrzovany normy CSN, ON, technické podminky jednotlivych vyrobk( a
souvisejici pfedpisy. Pfi montazich musi byt dbano na veskera nafizeni ochrany zdravi a bezpeénosti pfi
praci, véetné dodrzovani pravidel pozarni bezpecnosti a zvlasStnich hygienickych predpist.

Poznamka:

Uvedeny prehled opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi doplfuje projektovou dokumentaci ve
smyslu platnych predpisu, ale nenahrazuje vlastni bezpecnostni pfedpisy montazni a dodavatelské firmy k
problematice BOZ a poZarni ochrany.

VeSkeré prace mohou vykonavat pouze pracovnici s poZzadovanou kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb.
VeSkeré zmény musi byt konzultovany se zastupci investora a s projektantem této projektové dokumentace
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2.9. Zavér

Veskere elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
predpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak.

Pted uvedenim zafizeni do provozu zaijisti dle CSN 33 2000-6 dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi
zpravu o vychozi revizi, zkouSkach elektrotechnického zafizeni ve smyslu ustanoveni pfisluSnych CSN.

Pfipadné zmény oproti projektu, ke kterym dojde pfi provadéni elektroinstalace na stavbé, budou
zaznamenany do vykresové dokumentace a spolu s revizni zpravou budou pfedany investorovi resp.
uzivateli.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni ndzvy vyrobkd, dodavatel v
nabidkovém Fizeni timto nemusi byt vdzan a miZe nabidnout vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min. stejné
vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouZije jiny vyrobek, musi prevzit zaruku, ze
nedojde ke zhorSeni technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému FeSeni.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 163/02 Sh., musi mit zhotovitelem stavby
dokladovéano, Ze bylo k témto vyrobkdm vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢&i dovozcem.
2.10. Finalni upravy

VeSkeré otvory, potfebné drazky a jiné zednické zasahy do zdiva budou upraveny pfed vymalbou jadrovou a
Stukovou omitkou. Bude provedena vymalba a hruby uklid

3. DEMONTAZE

3.1. Kabelizace

Bude provedena veSkera mozna demontaz stavajici nefunkéni kabelizace. Pokud bude dodatecné zjisténo,
Ze nékteré obvody nebo jejich &asti jsou provedeny kabely a vodici, které vyhovuji sou¢asnym CSN a jejichz
jadra jsou médéna, Ize tyto ponechat.

3.2. Osvétlovacit élesa

Stavajici osvétlovaci télesa budou demontovana a ponechéana maijiteli.

3.3. Rozvadéce

Rozvadéce RP-V, RS2 a RS3 budou demontovany a nahrazeny novymi se stejnym znacenim. Stavebni
rozdil bude upraven dozdénim.

4. ZHODNOCENI VNEJSICH VLIVU
Nazev objektu:

Jazykové gymnazium Pavla Tigrida Ostrava Poruba, Gustava Klimenta 439/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Podklady pouzité pro posouzeni:
« CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-1 ed.2

Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem, ochranna opat  feni pro zajiSt éni bezpe €énosti :

Viz odstavec 2.2 této technické zpravy.

Rozhodnuti - ur €eni vn éjSich vliv G:

Veskeré vnitini prostory objektu jsou z hlediska uréovani vnéjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni,
bez vyskytu vlivd, které by nafizovaly pouZit zafizeni s takovou odolnosti a charakterem, ktery je urcen pro
dany prostor.

AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1l, AR1, BA1l, BC1, BD1, BE1, CA1,
CB1

V prostoru kuchyné bude pouzito elektropfistroji (spinace, zasuvky) s krytim 1P44
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Ostatni vlivy specifikované v CSN 33 2000-1 ed.2 byly posouzeny jako zanedbatelné nebo bez nebezpeci
Dle uréeni vnéjSich vlivd a ustanoveni CSN 33 2000-5-51 ed.3, byly posuzované vnit Fni prostory vzhledem k
nebezpeci vzniku Urazu elektrickym proudem klasifikovany jako prostory normalni
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