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1. Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby/akce

Posouzeni otopné soustavy — Jazykové gymnazium Pavla Tygrida, p.o.

Misto stavby

Adresa: Gustava Klimenta ¢.p. 493; 708 00 Ostrava - Poruba
Katastralni Uzemi: Poruba [715174]

Parcelni Cisla pozemka: 381
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Udaje o zadavateli

Nazev: Jazykové gymnazium Pavla Tygrida, p.o.
Identifikacni Cislo: 619 89 011

Adresa sidla: Gustava Klimenta ¢.p. 493; 708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: +420 734 412 664

E-mail: kochanovam@jazgym.cz

Predmeét zaméru

Na zakladé pozadavku objednatele je zpracovano posouzeni stavajici otopné soustavy
Jazykového gymnazia Pavla Tygrida, prispévkova organizace.

Budova gymnazia byla postavena v 60. a 70. letech minulého stoleti jako zakladni devitileta skola.
Vroce 1991 bylo do budovy umisténo Jazykové gymnazium Pavla Tygrida v Ostravé — Porubé.
Stavajici objekt je celoplosné podsklepeny, o ¢tyfech nadzemnich podlazi, zastreSeny valbovou strechou.
Vroce 2008 doslo k vyméné okennich otvorl, za nova euro okna s dvojitym izolacnim zasklenim.
Dalsi rekonstrukce v ramci obalky budovy na objektu neprobéhla.



I1. Popis stavajiciho stavu

Jazykové gymnazium je napojeno na HV sit’ Elektrarny Trebovice, kde je teplo vyrabéno v uhelnych kotlich.
HV pFipojka je privedena do suterénu $koly, kde se déli na HV pivod pro vyménik pro UT a HV pfipojku
pro vyménik pro pfipravu TV. Tepelny vykon objektové predavaci stanice je 2x 300 kW pro vytapéni,
a 1x 100 kW pro ohrev TV.

Obr. 1. Rozvod HV primdru Obr. 2. Pieddvaci stanice pro UT

V roce 2019 doslo k rekonstrukci ohfevu teplé vody, véetné novych rozvodl vody a kanalizace, kde byla
osazena akumulaéni nadoba o objemu 500 .

Obr. 3. Pfeddvaci stanice pro ohfev TV s akumulaci

Objektova predavaci stanice je zcela plvodni, a doposud zde byly provadény pouze udrZovaci prace.
Opravy a udrzbu na primarni strané predavaciho uzlu (dale ,,PS") zajiStuje dodavatel tepla — Veolia, a.s.
Udrzbu na sekundarni strané je zajistovana prispévkovou organizaci. Hlavni vétev z PS UT je privedena
k rozdélovaci/sbéraci (dale ,,R/S"), ktera je dale délena na Ctyri topné okruhy: Budova A (hlavni budova
Skoly), Télocvicna, Reditelstvi (plvodné byt) a Budova B (domecek). Na téchto vétvich jsou osazeny pvodni
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Obr. 4. Rozdélovac a sbérac; stavajici ventily

Popis rozvodl tepelné energie.

Topny okruh Prenaseny vykon (kW)
Reditelstvi (byvaly byt) 20 kW

Budova A (Skola) 161 kW
Télocvicna 51 kW

Budova B (domecek) 18 kW

Celkem 250 kw

Regulace jednotlivych otopnych okruhl je zajisténa ekvitermnim reguldtorem LANDIS&STAEFA, typ RWP
80.001, ktery je jiz zastaralé konstrukce a obtizné se pred-nastavuje podle potfeby. Neumoznuje historii dat
a dalsi automatické sledovani a vyhodnocovani zplsobu hospodareni s teplem.

Obr. 5.Rozvadec¢ MaR Obr. 6.Reguldtor



Systém rozvodl topné vody je dvoutrubkovy s protiproudym zapojenim mimo télocvi¢nu, kde jsou télesa
napojena souproudem. Hlavni leZaté rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu skoly, a z néj jsou napojeny
jednotlivé stoupacky, ze kterych jsou napojena prevazné dvé otopna télesa, ktera nejsou osazena TRV
ventily. Regulace je pouze centralni u R/S. Na patach jednotlivych stoupacek nejsou osazeny regulacni
ventily, které by zajistily hydraulické vyvazeni celé soustavy.

Obr. 7. Hlavni lezaté rozvody UT

Topna télesa jsou litinova Zebrova a nejsou osazena TRV ventily.

Obr. 8. Litinova Zebrovad télesa a hlavni stoupaci potrubi v télocvicndach



Pocet otopnych téles

Otopna télesa Pocet (ks)
Budova A (Skola) 157 ks
Télocvicna 17 ks
Celkem 174 ks

Pocet stoupacek OT

Stoupacky Pocet (ks)
Budova A (Skola) 24 ks
Télocvicna 2 ks
Celkem 26 ks

III. Navrh opatreni — modernizace systému vytapéni

Navrh opatfeni uvazuje s kombinaci rliznych standard@ (technologii) provedeni:

Vyména rozdélovace/sbérace a kompletni vyména jednotlivych ventilll na topnych vétvich, véetné
obéhovych Cerpadel;

Celkova vymeéna regulacni skiiné a napojeni nové ekvitermni regulace, kterd bude napojena na
teplotni ¢idla na jednotlivych otopnych vétvich, a soucasné bude napojena napf. na teplotni cidla
v ucebnach.

(SW regulace by méla umoznovat sledovani spotreby tepla, moznosti regulace teploty na jednotlivych
vétvich, dale sledovani a vyhodnocovani efektivity spotreby tepla);

Hydraulicky vyvazit cely systém;

Osadit otopna télesa termoregulacnimi ventily, véetné hlavice a Sroubeni;

Paty jednotlivych stoupacek osadit regulacnimi, vypoustécimi a uzaviracimi ventily, pro moznost
uzavreni kazdé stoupacky zvlast;

Vypracovat projektovou dokumentaci;

Presny navrh rekonstrukce otopné soustavy bude soucasti projektu.



