Příloha č. 5
Výzvy k předložení cenové nabídky pro „SERVER PRO ROK 2023 TIGRID“ 
Technická specifikace serveru
Požadován je server pro virtualizaci. Server musí umožňovat provoz hypervisorů VMware ESX(i) i Microsoft Hyper-V. Záruka alespoň 5 let NBD oprava do 4 hod.

· 1U server do 19″ racku.
· 2× CPU alespoň 12 jader, TDP max. 120 W, 2,1 GHz, Turbo 3,3 GHz, L3 cache 18 MB,
CPU poslední dostupné generace, CPU Passmark alespoň 23000 bodů / CPU,
SPECpower_ssj2008 daného typu serveru alespoň 12000 bodů (výsledek musí být veřejně dostupný na www.spec.org).
· Operační paměť: 16 paměťových slotů; osazeno alespoň 4×32 GB DDR4 2Rx4 3200 MHz ECC
· Disky: alespoň 8× 2.5″ hot-plug pozice pro disky; osazeno:
alespoň 3× 960 GB SSD DWPD min. 1.5 a zároveň
alespoň 3× 1,2 TB SAS 10k.
· 2× interní M.2 SATA.
· 1× HW RAID řadič 12G, SAS/SATA, podpora RAID 0, 1, 10, 5.
· 2× redundantní hot-plug napájecí zdroj max. 500 W každý, účinnost alespoň titanium 96 %.
· 2× 10 Gbit/s SFP+ LAN OCP karta.
· 4× 1 Gbit/s LAN PCIe karta.

· Spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (odběr z elektrické sítě):
při 100% zatížení max. 430 W;
při 50% zatížení max. 320 W;
bez zatížení max. 240 W.

· Redundantní hot-swapové ventilátory.
· HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, časově neomezená licence pro vzdálené KVM nezávisle na OS a vzdálené připojení médií.
· Možnost rozšířeni interního managementu serveru o updatu serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu.
· Celkem alespoň 5× USB 3.0 port, 2× přední, 2× zadní, 1× interní.
· Alespoň 1× slot PCIe 4.0 x8 a alespoň 3× slot PCIe 4.0 x16 a alespoň 2× OCP slot pro LAN karty.
· 1× Rack Mount Kit.
· HW je nový (tzn. nikoli např. repasovaný).
· Součinnost při implementaci a konfiguraci min. 10 hod technika v místě uživatele.

